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Аппарат дыхательный АП "Омега" (далее по тексту - "аппарат")
предназначен для:
· защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия
токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и аварийно-
спасательных работах в зданиях, сооружениях и на производственных объетах;
· эвакуации пострадавшего из зоны с непригодной для дыхания газовой
средой при использовании со спасательным устройством.
АП « ОМЕГА »
I
- маска; 2 - легочный автомат; 3 - шланг легочного автомата; 4, 5- бы-
строразъемные замки; 6- тройник; 7 - шланг редуцированного давления; 8~
шланг высокого давления; 9 - баллон с вентилем; 10 - подвесная система;
II
- редуктор; 12 - маховичок вентиля; 13- переходник; 14- шланг устрой​
ства для дозарядки; 15 - спасательное устройство; 16 - штекерный нип​
пель; 17 - манометр; 18- корпус сигнального устройства; 19- свисток; 20 -
заводской знак; 21 - тройник; 22 - скоба; 23 - ось; 24 - фланец; 25 - винт.
Рисунок 1 - Аппарат дыхательный АП "Омега".
. УСТРОЙСТВО и РАБОТА
 Аппарат (рисунок 1) включает в себя следующие основные состав​ные части:
· подвесную систему 10;
· баллон с вентилем 9 (для исполнений 1, 2 и 4) или два баллона с
вентилями и тройник 21 (для исполнений 3, 5 и 6);
· редуктор 11;
· маску 1;
· легочный автомат 2;
· сигнальное устройство со свистком 19 и манометром 17;
· шланг высокого давления 8;
· шланг высокого давления 14 со штекерным ниппелем 16 для дозарядки
аппарата методом перепуска, соединенный с редуктором через переходник 13;
· спасательное устройство 15;
· шланг редуцированного давления 7 с тройником 6 и быстроразъемными
замками 4 и 5 для подключения основной маски 1 и спасательного устройства
15, а также шланга подачи воздуха при работе в шланговом варианте или
шланга поддува при использовании костюма химзащиты.
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1 - основание; 2 - плечевой ремень; 3 - пряжка; 4 - концевой ремень; 5 - по​ясной ремень; 6 - пряжка; 7 - баллонный ремень; 8 - пряжка; 9 - ложемент; 10 - амортизатор; 11 - узел крепления редуктора; 12 - пряжка; 13 - поясная накладка.
Подвесная система
Подвесная система (рисунок 2), служащая для монтажа на ней всех частей аппарата и его крепления на теле человека, включает в себя;
· основание 1;
· систему ремней - плечевых 2 с пряжками 3, концевых 4, поясного 5 с
пряжками 6, баллонного 7 с пряжкой 8;
· ложементы 9;
· амортизатор 10;
· узел крепления редуктора 11.
Ремни фиксируются в пазах основания пряжками 12. Концевой ремень со​единен с плечевым через пряжку 3. Система ремней с пряжками обеспечивает необходимые регулировки и фиксацию аппарата на теле человека. Ложементы 9 являются опорой для баллона (баллонов).
По заказу потребителя аппарат может комплектоваться мягкой поясной накладкой 13, обеспечивающей более комфортное и удобное ношение аппа​рат.

 Баллон с вентилем (баллоны с вентилями)
Баллон (баллоны) является емкостью для хранения запаса сжатого возду​ха. Вентили баллонов аппарата исполнений 3, 5 и 6 соединены между собой тройником 21 с резьбовыми штуцерами и маховичками.
Для защиты от повреждения поверхности металлокомпозитных баллонов и продления срока их службы рекомендуется применять чехол. Чехол выпол​нен из плотной огнестойкой ткани. На поверхности чехла нашита белая свето-

отражающая лента, что позволяет контролировать местонахождение пользо​вателя аппарата в условиях плохой видимости.
Вентиль (рисунок 3) состоит из следующих узлов и деталей: корпуса 1, клапана 2, крышки 5, шпинделя 6 и маховичка 7. Клапан 2 является запорным элементом вентиля. Он кинематически соединен с маховичком 7. Герметич​ность внутренних полостей вентиля обеспечивается кольцом 4, размещенным на шпинделе 6, и прокладкой 3.
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1 - корпус; 2 - клапан; 3 - прокладка; 4 - кольцо; 5 - крышка; 6 - шпиндель; 7 - маховичок; 8 - предохранительная мембрана; 9 - кольцо 9В8.684.909; 10- отсечной клапан.
Рисунок 3 - Вентиль 

Дополнительно вентиль может быть оборудован:
-предохранительной мембраной 8, служащей для защиты от чрезмерного повышения давления в баллоне при его нагреве;
-отсечным клапаном 10, служащим для предотвращения сильного выбро​са сжатого воздуха при обламывании вентиля или его резком открытии.

Сигнальное устройство
Сигнальное устройство предназначено для подачи звукового сигнала, пре​дупреждающего пользователя о снижении давления воздуха в баллоне (баллонах) до 4,9 - 6,3 МПа (49 - 63 кгс/см2), и состоит из корпуса 18 (рисунок 1) и ввернутых в него свистка 19 и манометра 17.
Манометр аппарата предназначен для контроля давления сжатого воздуха в баллоне при открытом вентиле.
Редуктор
Редуктор (рисунок 4) предназначен для понижения давления сжатого воз​духа и подачи его к легочным автоматам аппарата и спасательного устройства.
На корпусе 1 редуктора имеется резьбовой штуцер 3 с маховичком 2 для соединения с вентилем баллона (исполнения 1, 2 и 4) или тройником (испол​нения 3, 5 и 6).
Встроенный предохранительный клапан 6 редуктора защищает полость низкого давления аппарата от чрезмерного роста давления на выходе редук​тора.
Редуктор крепится к основанию подвесной системы с помощью фланца 24, оси 23, скобы 22 и винта 25 (рисунок 1).
РЕДУКТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ И ПОДЛЕЖИТ РАЗБОРКЕ ТОЛЬКО ПРИ РЕМОНТЕ
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1 - корпус редуктора; 2 - маховичок; 3 - резьбовой штуцер; 4 ■ кольцо 9В8.684.909; 5 - манжета; 6 - предохранительный клапан; 7-пломба.
Рисунок 4 – Редуктор

Маска
Маска (рисунок 5) предназначена для изоляции органов дыхания и зрения человека от окружающей среды, подачи воздуха от легочного автомата 2 на дыхание через клапаны вдоха 1.3, расположенные в подмасочнике 1.2, и удаления выдыхаемого воздуха через клапан выдоха 1.5 в окружающую среду.
В корпусе маски 1.1 имеется встроенное переговорное устройство 1.4, обеспечивающее возможность передачи речевых сообщений.
На внутренней поверхности корпуса маски имеется обтюратор, обеспечи​вающий плотное прилегание маски к лицу.
В конструкции маски предусмотрена возможность-регулировки длины рем​ней оголовья 1.9.
В состав аппарата в зависимости от комплектации могут входить:
-маска ПМ-2000, исполнение 1 (применяется с легочным автоматом 9В5.893.497-02-ТИП 1);
-маска ПМ-2000, исполнение 2 (применяется с легочным автоматом 9В5.893.460-01-тип2);
-маска "Пана Сил" из неопрена или силикона с резиновым или сетчатым оголовьем (применяется с легочным автоматом 9В5.893.460-01 -тип 2).
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1.

Маска:
1.1 - корпус маски; 1.2 - подмасочник; 1.3 - клапаны вдоха; 1.4 - перего​ворное устройство; 1.5- клапан выдоха; 1.6- крышка клапанной коробки; 1.7- лямка; 1.8- замок; 1.9- ремни оголовья.
2.
Легочный автомат (тип 1):
2.1 - гайка; 2.2 - многофункциональная кнопка (байпаса и отключения ле​гочного автомата); 2.3- шланг легочного автомата.
Рисунок 5 - Маска ПМ-2000, исполнение 1 с легочным автоматом
Легочный автомат
Легочный автомат 2 (рисунок 5) предназначен для подачи воздуха во внутреннюю полость маски с избыточным давлением, а также включения до​полнительной непрерывной подачи воздуха при отказе легочного автомата или нехватке воздуха пользователю.
Легочный автомат крепится к маске с помощью гайки с резьбой М45хЗ (тип 1) или соединительного узла байонетного типа и фиксатора 2.1 (тип 2).
Для удобства проведения проверок и обслуживания аппарата на линии под​ключения легочного автомата установлен оыстроразьемный замок 4 (рисунок 1), к которому присоединяется шланг 2.3 легочного автомата (рисунок 5).
Спасательное устройство
Спасательное устройство (рисунок 8) предназначено для защиты органов дыхания и зрения пострадавшего человека при его спасении пользователем аппарата и выводе из зоны с непригодной для дыхания газовой средой.
Спасательное устройство включает в себя:
-носимую в сумке маску 1, представляющую собой лицевую часть ШМП-1 рост 2 ГОСТ 12.4.166;
-легочный автомат 2 с кнопкой байпаса 2.1 и шлангом 3.
Легочный автомат крепится к маске с помощью гайки 2.2 с резьбой круг​лой 40x4. Для подключения спасательного устройства к аппарату используется бы-строразъемный замок 5 (рисунок 1), установленный на тройнике 6 шланга ре​дуцированного давления 7. Конструкция замка исключает случайную рассты​ковку при работе.
Конструктивно легочный автомат спасательного устройства отличается от легочного автомата аппарата (тип 1) отсутствием возможности создания избы​точного давления и типом резьбы крепления к маске.
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1. Маска.
2. Легочный автомат:
2.1 - кнопка байпаса; 2.2- гайка.
3.
Шланг.
Рисунок 6 - Спасательное устройство

 РАБОТА
. Описание работы приведено на примере комплектации аппарата легочным автоматом тип 1.
Перед включением в аппарат вентиль (вентили) 5.2 (рисунок 7) закрыт, клапан 6.1 редуктора 6 открыт усилием пружины 6.2, легочный автомат 1 - вы​ключен нажатием до упора на кнопку 1.8.
При включении в аппарат пользователь открывает вентиль (вентили) 5.2. Сжатый воздух, содержащийся в баллоне (баллонах) 5.1, через открытый вен​тиль 5.2 (для исполнений 3, 5 и 6 - через вентили и тройник 4) поступает на вход редуктора 6. Одновременно воздух поступает на сигнальное устройство 3 через шланг высокого давления 7 и к штекерному ниппелю устройства для до-зарядки по шлангу 10.
Под действием давления воздуха, поступающего со входа редуктора в по​лость Б, пружина 6.2 сжимается и клапан 6.1 закрывается. При отборе воздуха через шланг 11 давление в полости Б понижается и клапан 6.1 под действием пружины 6.2 открывается на определенную величину. Устанавливается равно​весное состояние, при котором воздух с давлением, сниженным до рабочей величины, определяемой усилием пружины 6.2, поступает по шлангу 13 через быстроразъемные замки на входы легочных автоматов 1 и 9.2.
При отключенном легочном автомате 1 и снятой с лица пользователя мас​ке 2 фиксатор кнопки 1.8 находится в зацеплении с мембраной 1 4, которая усилием пружины 1.9 отведена в крайнее нерабочее "положение и не касается опоры 1.6; клапан 1.1 закрыт усилием пружины 1.2. При надетой на лицо маске в процессе первого вдоха в полости А легочного автомата 1 образуется разре​жение. Под действием разности давлений мембрана 1.4 прогибается, соскаки​вает с фиксатора кнопки 1.8 и переходит в рабочее состояние. Под действием усилия пружины 1.10 мембрана 1.4 нажимает на опору 1.6 и через шток 1.7 от​клоняет клапан 1.1 от седла 1.5.
При отказе легочного автомата или необходимости продувки подмасочно-го пространства клапан 1.1 открывается нажатием и удерживанием кнопки байпаса 1.8, при этом воздух идет непрерывным потоком. Следует помнить, что включение дополнительной непрерывной подачи уменьшает время защит​ного действия аппарата.
Легочный автомат при помощи пружины 1.10 совместно с подпружинен​ным клапаном выдоха 2.3 маски создает поток воздуха с избыточным давле​нием, который поступает вначале на панорамное стекло 2.1, предотвращая его запотевание, а затем через клапаны вдоха 2.2 - на дыхание.
При выдохе в полости А давление повышается, воздействуя на мембрану 1.4, которая сжимает пружину 1.10. При этом клапан 1.1 закрывается, прекра​щая подачу воздуха, а клапан выдоха 2.3 открывается и выпускает выдыхае​мый воздух в окружающую среду.
Отключение легочного автомата происходит при нажатии на кнопку 1.8 до упора, при этом фиксатор кнопки входит в гнездо мембраны 1.4, а усилие пру​жины 1.9 отводит мембрану в крайнее нерабочее положение.
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1.
Легочный автомат:
1.1 -клапан; 1.2, 1.9, 1.10- пружина; 1.3-кольцо, 1.4- мембрана; 1.5 - седло клапа​на; 1.6- опора; 1.7- шток; 1.8- кнопка; 1.11 - крышка.
2.
Маска:
2.1- панорамное стекло; 2.2- клапаны вдоха; 2.3- клапан выдоха.
3.
Сигнальное устройство:
3.1 - манометр; 3.2- свисток; 3.3- стопорное кольцо; 3.4- кольцо.
4.
Тройник:
4.1- кольцо 9В8.684.909.
5.
Баллон с вентилем:
5.1 - баллон; 5.2- вентиль; 5.3- маховичок; 5.4- кольцо 
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6.
Редуктор:
6 1.- клапан; 6.2- пружина; 6.3- кольцо 9В8.684.909.
7.
Шланг высокого давления:
7.1 - чека; 7.2- кольцо.
S.   Тройник:
8.1 - быстроразъемный замок; 8.2- втулка; 8.3- шарик; 8.4 - клапан.
9.
Спасательное устройство:
9.1 - шланг; 9.2- легочный автомат; 9.3- маска; 9.4 - кнопка байпаса; 9.5- нип​пель.
10. Шланг со штекерным ниппелем для дозарядки баллонов:
10.1 - кольцо.
11. Шланг легочного автомата.
12. Переходник.
13. Шланг редуцированного давления:
13.1-чека, 13.2- кольцо.
А, Б- полости;         ^   - вдыхаемый воздух; <       с> - выдыхаемый воздух.
Рисунок 7 - Принципиальная схема аппарата АП "Омега"
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