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 ПЛАН-КОНСПЕКТ

Для проведения занятий с начальствующим составом 
Тема занятия: «Устройство и принцип работы КИП-8»   

Метод проведения: классно групповой

Место проведения: учебный класс

Время проведения: 1 час

Литература: инструкция по эксплуатации КИП-8

СОСТАВИЛ: 
Кислородный изолирующий противогаз КИП-8 представляет собой аппарат с замкнутым циклом дыхания, регенерацией газовой смеси с использованием сжатого газообразного кислорода.


Противогаз предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека при выполнении работ, связанных с тушением пожара в непригодной для дыхания среде.

Противогаз КИП-8 состоит из следующих основных узлов:

1. Шлем-маски.

2. Клапанной коробки.

3. Дыхательного мешка.

4. Регенеративного патрона.

5. Кислородного баллона с вентилем.

6. Блока легочного автомата и редуктора.

7. Звукового сигнала (коробки соединительной).

8. Предохранительного клапана дыхательного мешка.

9. Манометра выносного.

10. Гофрированных трубок вдоха и выдоха.

11. Корпуса с крышкой и ремнями.

Кроме того, в комплект противогаза входит комплект инструмента и запасных частей.

Все узлы противогаза, за исключением клапанной коробки со шлем-маской, гофрированных трубок и манометра, размещены в жестком металлическом корпусе с открывающейся крышкой.

Для работы противогаз закрепляется на спине человека с помощью двух плечевых и поясного ремня.

Шлем-маска КИП-8 

Шлем-маска  служит для изоляции органов дыхания и зрения от окружающей атмосферы.

Она состоит из корпуса , очковых стекол , обтюратора  и патрубка . Корпус шлем-маски изготовляют из эластичной резины пяти размеров. 

Обтюратор , представляющий собой полоску эластичной резины, вклеенной в корпус шлем-маски, обеспечивает герметичное прилегания шлем-маски к лицу человека.

Патрубок  предназначен для подсоединении клапанной коробки.

Очковые стекла  крепятся с помощью металлических обоим на корпусе шлем-маски.

Клапанная коробка КИП-8

Клапанная коробка служит для обеспечения нормальной циркуляции газовой смеси при работе человека в противогазе .

Клапанная коробка состоит из клапана вдоха  и выдоха , служащих для распределения потока выдыхаемой и вдыхаемой газовой смеси. Клапаны вдоха и выдоха представляют собой тарельчатые клапаны из резины.

При вдохе в полости клапанной коробки возникает разрежение, вследствие чего клапан выдоха  с еще большим усилием прижимается к седлу, а клапан вдоха  отходит от седла и дает проход газовой смеси из дыхательного мешка в дыхательные органы человека.

При выдохе в полости клапанной коробки возникает повышенное давление. Клапан вдоха  прижимается к седлу, а клапан выдоха  отходит от седла и дает проход выдыхаемой газовой смеси по патрубку  и гофрированную трубку в регенеративный патрон и далее в дыхательный мешок.

Дыхательный мешок КИП-8

Дыхательный мешок изготовлен из воздухонепроницаемого эластичного материала и служит резервуаром для газовой смеси, поступающей из регенеративного патрона, где она очищается от углекислого газа, а также обогащается кислородом, поступающим из баллона.

В дыхательном мешке происходит пополнение газовой смеси поступающим из баллона кислородом.

   На дыхательном мешке смонтированы: предохранительный клапан , ниппель с накидной гайкой  для соединения дыхательного мешка с легочным автоматом, ниппель с накидной гайкой  и фильтром для соединения с звуковым сигналом, и соединительный патрубок (угольник)  для соединения с регенеративным патроном. Крепление дыхательного мешка к корпусу противогаза осуществляется с помощью двух полуколец.

Регенеративный патрон РП-8


Выдыхаемая газовая смесь очищается от углекислого газа в регенеративном патроне РП-8 с помощью химического поглотителя известкового ХП-И.


Продолжительность действия регенеративного патрона РП-8 не менее 2-х часов при испытании на защитную мощность при легочной вентиляции 30 л/мин, до момента возникновения "проскока" углекислого газа в дыхательной смеси на вдохе, равном по содержанию 2 %.

   Регенеративный патрон представляет собой металлический цилиндр  с нижней и верхней  крышками. Внутри корпуса патрона со стороны нижней крышки припаяна металлическая сетка с отверстиями 2,5 х 2,5 мм. По центру сетки имеется отверстие, закрываемое пробкой (винтом) 6, для наполнения патрона ХП-И. Со стороны верхней крышки внутри патрона расположена передвижная сетка , которую подпирает пружина . К сетке припаяна скоба , с помощью которой в момент зарядки патрона  специальным 

ключом сжимается пружина. После зарядки патрона пробка ставится на прежнее место, отпускается скоба  и пружина  подает сетку  вниз, уплотняя зерна ХП-И и предохраняя их от перемещений.

Каждая крышка имеет свой штуцер. верхний штуцер предназначается для присоединения шланга выдоха, нижний для соединения регенеративного патрона через соединительный патрубок с дыхательным мешком.

Если регенеративный патрон служит в качестве запасного, то его штуцеры закрывают герметично, с уплотнением  заглушками.

Кислородный баллон с вентилем КИП-8

Кислородный баллон служит для хранения запаса газообразного кислорода. Емкость баллона – 1 литр, рабочее давление – 200 кгс/см2.

На баллоне смонтирован запорный вентиль типа КВМ-200А с малым крутящим моментом.

Не следует прилагать больших усилий для открытия и закрытия вентиля (более 30 кгсм).

Для того, чтобы открыть вентиль, его маховичок достаточно повернуть на 1–1,5 оборота. При повороте маховичка шпиндель вращает сухарь, который, в свою очередь, вращая по резьбе клапан , открывает или закрывает проход газа через седло вентиля.

Блок легочного автомата и редуктора КИП-8


Легочный автомат служит для автоматической подачи кислорода в дыхательный мешок, при недостатке газа в дыхательном мешке на вдох.

На вдохе при возникновении разрежения в под мембранной полости легочного автомата мембрана , преодолевая усилие пружины, прогибается и через рычажную систему открывает клапан , обеспечивая проход кислорода из-под седла в полость дыхательного мешка.

Разрежение в дыхательном мешке, при котором происходит открытие легочного автомата, регулируется винтом  и устанавливается на величину 20-35 мм вод. ст.

В корпусе блока имеется дюза , через которую осуществляется непрерывная подача кислорода (1,4 ± 0,2 л/мин.) в дыхательный мешок.

В аварийных случаях подачу кислорода в дыхательный мешок производят нажатием на кнопку  байпаса.

Кнопкой аварийной подачи также пользуются при промывке дыхательного мешка.

б) Редуктор .

Редуктор служит для понижения давления кислорода, поступающего из баллона с 200–30 кгс/см2 до 5,8–4,0 кгс/см2.

При закрытом вентиле баллона мембрана  редуктора под действием усилия пружины, прогибаясь вверх, отводит правое плечо рычага  и толкателя клапана . Клапан  при этом находится в свободном состоянии.

При открытом вентиле кислород из баллона через открытый клапан  проходит в камеру редуктора . Мембрана  редуктора под действием давления кислорода, преодолевая усилие пружины , прогибается вниз и, поворачивая рычаг через толкатель , закрывает клапан, редуктора, в случае, если нет истечения газа из редуктора.

Расходное давление редуктора устанавливается с помощью регулировочного винта  и пружины .

Предохранительный клапан  служит для вытравливания кислорода из камеры редуктора при возникновении давления в ней более 7,5–11,5 кгс/см2.                                                              





 

Звуковой сигнал (коробка соединительная)

Звуковой сигнал  предназначен для того, чтобы предупредить пользующегося противогазом, если он включился в аппарат с закрытым вентилем кислородного баллона, а также в случае, если   в   кислородном баллоне давление кислорода составляет 35–20 кгс/см2.

Он представляет из себя звуковой сигнал типа "свисток" с тонкими металлическими пластинами в качестве элементов, вызывающих звуковые колебания.

Конструктивно свисток размещен на поршне клапана, связанном через толкатели  и  с манжетой , выполняющей функции датчика механизма включения звукового сигнала. Манжета  может свободно перемещаться по оси камеры под действием усилия пружины  и под действием усилия, развиваемого давлением кислорода, подводимого в  камеру манжеты из кислородного баллона через штуцер корпуса .

В корпусе поршня  смонтирован разгрузочный клапан , снижающий сопротивление на вдохе, создаваемое свистком до величины, обеспечивающей минимально возможный газовый поток через щели свистка, при котором возникают звуковые колебания. Величина давления кислорода в баллоне, при котором срабатывает звуковой сигнал, устанавливается регулировочным винтом . Трубопровод высокого давления, соединяющий штуцер корпуса  звукового сигнала с выходным штуцером вентиля кислородного баллона, задюзирован с обеих сторон отверстиями диаметром 0,5 мм (сверлениями в ниппелях) с целью предотвращения кислородного удара при открытии вентиля.

Если вентиль кислородного баллона открыт, а давление кислорода в баллоне более 20–-35 кгс/см2, то усилие, развиваемое давлением кислорода на манжету , будет больше, чем установочное усилие пружины . Под действием этого усилия поршень  переместится в сторону пружины , открывая, тем самым, свободный проход газа на вдохе от отвода корпуса  к отверстию  вдоль зазора между клапаном  и внутренним диаметром камеры корпуса звукового сигнала. Одновременно часть газового потока будет проходить через щель  свистка и далее через отверстия клапана  к отверстию ,но этот поток будет очень малой величины и не будет вызывать звуковых колебаний пластин .

При давлении кислорода в баллоне менее 20–35 кгс/см2 (и естественно при закрытом вентиле), установочное усилие пружины  оказывается больше, чем усилие, развиваемое давлением кислорода на манжету . Поэтому клапан  под действием этого усилия перекроет отверстие , и газовый поток при вдохе в этом случае будет проходить через щели  свистка и далее через отверстия клапана  к отверстиям , вызывая звуковые колебания металлических пластин, если легочная вентиляция при этом будет более величины срабатывания звукового сигнала. Однако при достаточно больших легочных вентиляциях перепад давления перед щелями и за щелями свистка оказывается более величины давления, при котором открывается разгрузочный клапан , последний открывается, и часть газового потока при вдохе в этом случае будет проходить через клапан , снижая, таким образом, сопротивление на вдохе. Величина же давления открытия клапана  подобрана такой, что он открывается только в том случае, если газовый поток, проходящий через щели свистка, превосходит величину, вызывающую звукообразование.

Предохранительный клапан дыхательного мешка КИП-8

Предохранительный (избыточный) клапан предназначен для автоматического вытравливания избытка газовой смеси из дыхательного мешка, если избыточное давление в нем превысит 300 Па (30 мм вод. ст.).Одновременно он предохраняет дыхательный мешок от проникновения в него окружающей атмосферы. Предохранительный клапан состоит из прямого и обратного клапанов. Прямым клапаном является мембрана , а 

обратным - грибковидный резиновый клапан, прилегающий к седлу. Постоянное прижатие клапана к седлу обеспечивается натяжением ножки клапана.

Как только в дыхательном мешке создается избыточное давление, лепесток грибковидного обратного клапана  прогнется, края его отойдут от седла и газовая смесь из дыхательного мешка попадет в полость корпуса избыточного клапана. Избыточным давлением газовая смесь действует на прямой клапан, поднимая его от седла, сжимая пружину клапана и через отверстия выходит наружу. Как только давление в дыхательном мешке достигнет атмосферного, пружина  плотно прижмет мембрану к седлу, а обратный клапан  по действием упругих сил материала ложится на свое седло , стравливание прекращается.

Сопротивление открытия предохранительного клапана устанавливается регулировочным винтом на величину 15–30 мм вод. ст.

Манометр выносной КИП-8

Манометр выносной служит для измерения давления кислорода в баллоне.

По манометру фиксируется давление кислорода при подготовке противогаза к работе, а также контролируется давление кислорода в баллоне в процессе работы и при хранении.

При работе в противогазе манометр  с помощью карабина  крепится на правом плечевом ремне.

Корпус с крышкой и ремнями КИП-8

Корпус  предназначен для размещения в нем всех узлов противогаза и для защиты их от механических повреждений при эксплуатации.

В корпусе смонтированы хомут  и  для крепления регенеративного патрона и баллона. В передней стенке корпуса имеются два отверстия, через которые проходят гофрированные трубки вдоха и выдоха, и две пружинящие пластинки  для крепления дыхательного мешка.

    Поясной ремень проходит через отверстие; плечевые ремни пристегиваются к кольцам .

   Корпус закрывается крышкой . В крышке вмонтирована мембрана , нажатием на которую осуществляется подача кислорода в дыхательный мешок в аврийных условиях, и цветное отражательное стекло .

1. Сопротивление дыханию системы противогаза со снаряженным патроном ХП-И при легочной вентиляции 30 л/мин при проверках на искусственных легких:

на вдохе:

а) с выключенным звуковым сигналом не более 35 мм вод. ст.;

б) с включенным звуковым сигналом – не более 250 мм вод. ст., на выдохе – не более 40 мм вод. ст.

2. Продолжительность работы в противогазе при нагрузке средней напряженности – 100 мин.

3. Непрерывная подача кислорода при давлении в баллоне 200 + 30 кгс/см2 – 1,4 ұ 0,2 л/мин.

4. Производительность легочного автомата при пользовании им как клапаном аварийной подачи при давлении в баллоне 200 ұ 30 кгс/см2 – не менее 40 л/мин.

5. Сопротивление открытию легочного автомата при отсосе из дыхательного мешка 6 л/мин. – 20 - 35 мм вод. ст.

6. Сопротивление открытию предохранительного клапана дыхательного мешка при постоянном потоке 1,4 ұ 0,2 л/мин. – 15 – 30 мм вод. ст.

7. Сопротивление предохранительного клапана дыхательного мешка при постоянном потоке 100 л/мин.– не более 200 мм вод. ст.

8. Давление в камере редуктора при давлении в баллоне 200 ұ 30 кгс/см2 и непрерывной подаче кислорода 1,4 ұ 0,2 л/мин, – 5,8 - 4,0 кгс/см2.

9. Давление открытия предохранительного клапана редуктора – 7,5 –11,5 кгс/см2.

10. Звуковой сигнал срабатывает:

а) при закрытом вентиле кислородного баллона;

б) при давлении в баллоне 35 – 20 кгс/см2. 

11. Габариты противогаза 450х345х160. 

12. Вес противогаза  10 кг.

Противогаз КИП-8 работает по замкнутой (круговой) схеме дыхания. При выдохе газовая смесь проходит через клапан выдоха клапанной коробки , гофрированную трубку выдоха , регенеративный патрон , наполненный ХПИ, в дыхательный мешок .

Выдыхаемая газовая смесь в регенеративном патроне  очищается от углекислого газа, а в дыхательном мешке  обогащается кислородом, поступающим через дюзу  легочного автомата  из кислородного баллона . При вдохе обогащенная кислородом газовая смесь из дыхательного мешка  через звуковой сигнал , гофрированную трубку  и клапан вдоха клапанной коробки  поступает в легкие человека.

В случае, если кислорода, подаваемого через дюзу , не хватает на вдох, то подача недостающего количества кислорода осуществляется через клапан  легочного автомата.

Открытие клапана легочного автомата происходит при достижении разрежения в дыхательном мешке 20–35 мм вод. ст.

При возникновении разрежения в полости дыхательного мешка мембрана  легочного автомата прогибается и через систему рычагов открывает клапан , обеспечивая поступление кислорода через редуктор  из кислородного баллона в дыхательный мешок . Кислород через легочный автомат будет подаваться в дыхательный мешок до тех пор, пока разрежение в дыхательном мешке не достигнет величины меньшей, чем 20–35 мм вод. ст.

Если в полости дыхательного мешка окажется избыточное количество газовой смеси, то последняя стравливается через предохранительный клапан  в атмосферу.

В аварийных случаях подача кислорода в дыхательный мешок производится ручным байпасом . При нажатии на кнопку байпаса  клапан  легочного автомата  отходит от седла, и кислород через открытый клапан  из баллона через редуктор поступает в дыхательный мешок .

Для редуцирования давления кислорода в противогазе имеется редуктор, с помощью которого давление кислорода с 200–30 кгс/см2 понижается до 5,8–4,0 кгс/см2.

По выносному манометру  контролируется запас кислорода в баллоне.

В противогазе имеется звуковой сигнал (типа свисток), который сигнализирует при включении в аппарат с закрытым вентилем кислородного баллона, а также в случае, когда давление в кислородном баллоне будет меньше 35–20 кгс/см2.

Работа звукового сигнала заключается в следующем. В случае, если вентиль кислородного баллона окажется закрыт, или давление в кислородном баллоне будет менее 35–20 кгс/см2,клапан  под действием пружины  плотно перекроет отверстие . И при вдохе газовая смесь, проходя через щели  корпуса клапана , приводит в колебание металлические пластинки, в результате чего возникает звучание.

Если вентиль кислородного баллона будет открыт, а давление кислорода в баллоне более 20–35 кгс/см2, то усилие, развиваемое давлением кислорода на манжету  звукового сигнала, окажется больше установочного усилия пружины . Клапан  под действием этого усилия отойдет от отверстия, обеспечив свободный проход газа при вдохе через зазор между клапаном  и камерой звукового сигнала к отверстиям. Звучание в этом случае возникать не будет.

В линии, подводящей высокое давление к манжете звукового сигнала, имеются две дюзы  (малые отверстия), которые предназначены для предотвращения кислородного удара на манжету.
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 ПЛАН-КОНСПЕКТ

Для проведения занятий с начальствующим составом 16-СПЧ

Тема занятия: «Проведение проверок КИП-8»   

Метод проведения: классно групповой

Место проведения: учебный класс

Время проведения: 1 час

Литература: Наставление по ГДЗС Приказ № 219 от 19.10.1998 г.

СОСТАВИЛ: 
Боевая проверка - вид технического обслуживания противогаза, проводимого в целях оперативной проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов непосредственно перед выполнением боевой задачи по тушению пожара и ликвидации последствий аварии. Выполняется владельцем противогаза под руководством командира звена ГДЗС (начальника караула, командира отделения, по предназначению) перед каждым включением и СИЗОД.

Боевая проверка противогаза:

1.1.1. при закрытом вентиле баллона:

а) проверить маску (шлем-маску):

- вынуть маску из сумки;

- провести внешний осмотр маски;

- вынуть пробку из патрубка соединительной (клапанной) коробки;

б) проверить работу клапанов вдоха, выдоха:

- поднести патрубок соединительной (клапанной) коробки ко рту и сделать несколько вдохов и выдохов;

- пережать шланг вдоха и силой легких создать разряжение в системе противогаза до возможного предела. Если дальнейшее разрежение в системе невозможно, клапан выдоха считается исправным;

- пережать шланг выдоха и силой легких попытаться создать давление в системе противогаза. Если выдох невозможен, клапан вдоха считается исправным;

в) проверить герметичность противогаза на разряжение:

- силой легких создать разряжение в системе противогаза до возможного предела. Если после задержки дыхания на 3-5 секунд дальнейшее разрежение в системе невозможно, противогаз герметичен;

г) проверить работу избыточного клапана:

- сделать несколько выдохов в систему противогаза и наполнить дыхательный мешок воздухом до момента срабатывания избыточного клапана. Если избыточный клапан открывается без сопротивления выдоху, он считается исправным.

д) проверить работу звукового сигнализатора:

- звуковой сигнализатор считается исправным, если при закрытом вентиле наполненного кислородного баллона, при вдохе слышен звук сигнала, а при открытом вентиле такой звук отсутствует.

1.1.2. При открытом до отказа вентиле баллона:

а) проверить работу механизма постоянной подачи кислорода:

Если слышен слабый шипящим звук поступления кислорода в дыхательный мешок, механизм считается исправным;

б) проверить работу легочного автомата:

- сделать несколько глубоких вдохов из системы противогаза до срабатывания легочного автомата. Если появляется резкий шипящий звук кислорода, поступающего в дыхательный мешок, легочный автомат считается исправным;

в) проверить работу механизма аварийной подачи кислорода (байпаса):

- нажать на кнопку байпаса. Если слышен резкий шипящий звук кислорода, поступающего в дыхательный мешок, клапан считается исправным;

г) проверить давление кислорода в баллоне: Проверяется по показанию манометра.

Проверка № 1 - вид технического обслуживания, проводимого в целях постоянного поддержания противогаза в исправном состоянии в процессе эксплуатации, проверки, исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов противогаза. Проводится владельцем противогаза под руководством начальника караула непосредственно перед заступлением на боевое дежурство, а также перед проведением тренировочных занятий на свежем воздухе и в непригодной для дыхания среде, если пользование противогазом предусматривается в свободное от несения караульной службы время (боевого дежурства).

Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок №1 (приложение 5).

Проверку резервных противогазов осуществляет командир отделения.

1.3. Проверка № 1 противогаза.
1.3.1. При закрытом вентиле кислородного баллона:

в) провести внешний осмотр противогаза:

проверить чистоту металлических и резиновых частей, исправность маски или шлем-маски, подгонку ремней, надежность закрытия замков крышки и крепления выносного манометра на плечевом ремне;

б) проверить работу клапанов вдоха, выдоха:

поднести патрубок соединительной (клапанной) коробки ко рту и сделать несколько вдохов и выдохов;

пережать шланг вдоха и силой легких создать разряжение в системе противогаза до возможного предела. Если дальнейшее разряжение в системе невозможно, клапан выдоха считается исправным;

пережать шланг выдоха и силой легких попытаться создать давление в системе противогаза. Если выдох невозможен, клапан вдоха считается исправным;

в) проверить герметичность противогаза на разряжение:

силой легких создать разряжение в системе противогаза до возможного предела. Если после задержки дыхания на 3-5 секунд дальнейшее разряжение в системе невозможно, противогаз герметичен;

г) проверить работу избыточного клапана:

сделать несколько выдохов в систему противогаза и наполнить дыхательный мешок воздухом до момента срабатывания избыточного клапана.

Если избыточный клапан открывается без сопротивления выдоху, он считается исправным;

д) проверить работу звукового сигнализатора:

звуковой сигнализатор считается исправным, если при закрытом вентиле наполненного кислородного баллона при вдохе слышен звук сигнала, а при открытом вентиле такой звук отсутствует;

1.3.2. При открытом до отказа вентиле баллона:

а) проверить соединения противогаза, находящиеся под высоким давлением:

поднести к соединениям противогаза, находящимся под высоким давлением, тонкий тлеющий фитилек. Если отсутствует усиление горения фитилька, соединения противогаза, находящиеся под высоким давлением, считаются герметичными;

б) проверить работу механизма постоянной подачи кислорода:

Если через соединительную (клапанную) коробку слышен слабый шипящий звук поступления кислорода в дыхательный мешок, механизм считается исправным;

в) проверить работу легочного автомата:

сделать несколько глубоких вдохов из системы противогаза до срабатывания легочного автомата. Если появляется резкий шипящий звук кислорода, поступающего в дыхательный мешок, легочный автомат считается исправным;

г) проверить работу механизма аварийной подачи кислорода (байпаса):

нажать на кнопку байпаса. Если слышен резкий шипящий звук кислорода, поступающего в дыхательный мешок, клапан считается исправным;

д) определить запас (давление) кислорода в баллоне. Определяется по показанию манометра.

1.7. Если при проверке №1,2 противогазов (дыхательных аппаратов) будут обнаружены неисправности, которые не могут быть устранены владельцем, они выводятся из боевого расчета и направляются на базу ГДЗС для ремонта, а газодымозащитнику выдается резервный противогаз (дыхательный аппарат).

Проверка № 2 - вид технического обслуживания, проводимого в процессе эксплуатации противогаза: после проверки № 3, дезинфекции, замены регенеративных патронов и кислородных баллонов, закрепления противогаза за газодымозащитником, а также не реже одного раза в месяц, если в течении этого времени противогазом не пользовались и также после работы в них. Проверка проводится в целях постоянного поддержания противогазов в исправном состоянии.

После пользования противогазом на пожаре (учении), аварии и последующего проведения проверки №2 замена регенеративного патрона обязательна, независимо от времени его работы.

Проверка проводится владельцем противогаза под руководством начальника караула.

Проверку резервных противогазов осуществляет командир отделения. Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 2 (приложение 6).

1.5. Проверка № 2 противогаза

а) провести внешний осмотр противогаза. Действия выполняются аналогично проверке № 1

б) проверить годность регенеративного патрона.

Регенеративный патрон считается годным к работе, если:

корпус не имеет механических повреждений, разница между действительным весом и весом указанным на этикетке, наклеенной на корпусе патрона не превышает + 50 грамм;

с момента снаряжения патрона прошло не более 6 мес, с момента предыдущего проведения анализа ХП-И прошло не более 1-го года;

в) проверить работу клапанов вдоха и выдоха. Проверка проводится аналогично проверке № 1;

г) проверить герметичность противогаза при разряжении

- с помощью реометра-манометра:

Собрать схему, как показано на рис.1. Вентиль кислородного баллона закрыт. В полости дыхательного мешка создать разряжение 100 мм вод. ст., контролируемого по реометру-манометру, затем перекрыть линию от источника разряжения. Если в течение 1 мин разряжение упадет не более чем на 3 мм вод. ст., противогаз считается герметичным;

д) проверить герметичность противогаза при избыточном давлении:

 - с помощью реометра-манометра:

Собрать схему, как показано на рис. 2. Навернуть проверочное приспособление ПР-334 на предохранительный клапан дыхательного мешка и в полости дыхательного мешка создать давление 200 мм вод. ст., контролируемое по манометру, а затем перекрыть линию источника давления. Если давление в течение 1 мин упадет не более чем на 3 мм вод. ст., противогаз считается герметичным.

Примечание: Давление и разряжение в дыхательном мешке создается при помощи пневматической установки (пылесоса) или специального насоса.                                                         

 е) проверить непрерывную подачу кислорода:

- с помощью реометра-манометра:

Собрать схему, как показано на рис.3. Давление кислорода в баллоне должно быть не менее 50 кгс/см2.

На предохранительный клапан дыхательного мешка навертывается проверочное приспособление ПР-334, входной патрубок клапанной коробки соединяется с реометром-манометром, открывается вентиль баллона и после установления уровня жидкости в реометре-манометре отмечается непрерывная подача кислорода.

Противогаз исправен, если кислород поступает в дыхательный мешок в количестве 1,4±0,2 л/мин.

ж) проверить сопротивление открытия избыточного (предохранительного) клапана дыхательного мешка:

- с помощью реометра-манометра:

Собирается схема, показанная на рис. 2.

Открывается вентиль кислородного баллона и ведется наблюдение за ростом давления, контролируемого по манометру.

Для более быстрого наполнения дыхательного мешка разрешается пользоваться кнопкой аварийной подачи. Нажимая на нее, наполняют дыхательный мешок до давления 5 -10 мм вод.ст., контролируемого по реометру-манометру.

Открытие предохранительного клапана фиксируется по прекращению роста уровня жидкости в манометре.

Предохранительный клапан считается исправным, если он открывается при избыточном давлении воздуха в дыхательном мешке 15-30 мм вод.ст.;

з) проверить работу легочного автомата:

- с помощью реометра-манометра:

Собирается схема, как показано на рис.1.

Входной патрубок клапанной коробки соединяется через тройник с реометром-манометром и источником разряжения, после легочного автомата (открытие клапана легочного автомата определяется по прекращению роста уровня жидкости в реометре-манометре). Если клапан открывается при разряжении 20-35 мм вод.ст., легочный автомат считается исправным.

и) проверить работу механизма аварийной подачи кислорода (байпаса): Действия выполняются аналогично проверке № 1;

к) проверить исправность работы звукового сигнализатора.

закрыть вентиль баллона:

сделать несколько вдохов через патрубок соединительной (клапанной) коробки. Если звуковой сигнализатор противогаза КИП-8 срабатывает при давлении кислорода 35-20 кгс/см2. следовательно он считается исправным. Для респиратора Урал-10 исправность фиксируется по срабатыванию звукового сигнализатора;

л) проверить герметичность соединения противогаза, находящиеся под высоким давлением: 

действия выполняются аналогично проверке № 1;

м) определить запас (давление) кислорода в баллоне. Определяется при открытом вентиле баллона по показанию манометра.

1.7. Если при проверке №1,2 противогазов (дыхательных аппаратов) будут обнаружены неисправности, которые не могут быть устранены владельцем, они выводятся из боевого расчета и направляются на базу ГДЗС для ремонта, а газодымозащитнику выдается резервный противогаз (дыхательный аппарат).

        Порядок неполной разборки КИП-8:

1. Снять крышку противогаза.

2. Отсоединить от лицевой части клапанную коробку и гофрированные трубки вдоха и выдоха от клапанной коробки.

3. Отвернуть гайки, соединяющие регенеративный патрон с гофрированной трубкой выдоха и дыхательным мешком.

4. Отстегнуть замок на хомутике патрона и вынуть патрон.

5. Отвернуть накидную гайку, соединяющую редуктор с вентилем баллона, открыть замок на хомутике баллона и вынуть баллон.

6. Отвернуть гайки, соединяющие легочный автомат и звуковой сигнал с дыхательным мешком, отсоединить гофрированную трубку от звукового сигнала.

После неполной разборки производится чистка узлов противогаза:


Лицевая часть протирается влажной ветошью, а при необходимости промывается водой и дезеинфицируется.


Корпус противогаза, блок легочного автомата и редуктора, клапанная коробка, предохранительный клапан дыхательного мешка, звуковой сигнал, все металлические части (патрубки, клапаны, накидные гайки и т.д.) протираются мягкой чистой ветошью. Клапанная коробка разбирается и все ее детали промываются водой и просушиваются.

Просушка узлов и деталей противогаза:

Внутренняя часть звукового сигнала, дыхательного мешка (вместе с избыточным клапаном) и лицевая часть просушивается подогретым воздухом.


Допускается естественная сушка, но обязательно в тени под навесом или в хорошо вентилируемом помещении.


После чистки противогаз собирается, при необходимости заменяется кислородный баллон и регенеративный патрон, а затем производится проверка №2.


                                                                                 УТВЕРЖДАЮ








                   «____»____________ 200  г.

План-конспект.

Для проведения занятий с начальствующим составом 
на свежем воздухе. С      по    мая 200 г.  

ТЕМА: подготовка газодымозащитников к работе на свежем воздухе.

ЦЕЛЬ: обучение нач. состава к работе в СИЗОД.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: база ГДЗС, спорт. площадка части. 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СИЛЫ: нач. состав части.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: БУПС №66 от 03.04.2001 г., пожарная тактика, Наставление по ГДЗС Приказ № 219 от 19.10.1998 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. проверка СИЗОД –15 минут

2. подготовительная часть – 5 минут

3. разминка – 10 минут

4. занятия на свежем воздухе –40 минут

5. вык. из противогаза и разбор занятия – 10 мин.

6. проверка № 2 – 65 минут

   СОСТАВИЛ: 
УСЛОВИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ

 Упражнение № 1. Ходьба по горизонтальной поверхности (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Выполняется в комплексе с упражнением № 2, скорость движения 50-60 м/мин. Общая продолжительность упражнения 4 мин (без отдыха).

Упражнение № 2. Медленный бег по горизонтальной поверхности (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Скорость бега 110-120 м/мин. После 4 мин бега 1 мин ходьбы, 1 мин - отдых. Общая продолжительность упражнения 6 мин.

Упражнение № 3. Подъем по маршевым лестницам (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Выполняется в комплексе с упражнением № 4. Скорость вертикального подъема 9-11 м/мин. Общая продолжительность упражнения 6 мин (передвижение 4 мин, отдых 2 мин).

Упражнение № 4. Спуск по маршевым лестницам (оценивается по степени тяжести как легкая работа). Скорость вертикального спуска 9-11 м/мин. Общая продолжительность упражнения 4 мин (без отдыха).

   Упражнение № 5.  Перелопачивание песка (оценивается по степени тяжести    

   как тяжелая работа). Звено производит перелопачивание песка на расстояние  

  1,5 метров в темпе 16-20 бросков в минуту. Общая продолжительность  

  упражнения 10 мин (на работу 7 мин, на отдых 3 мин).

Упражнение № 6. Подъем по маршевым лестницам с грузом (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Выполняется в комплексе с упражнением № 7. Каждый газодымозащитник поднимается с грузом массой 30 кг со средней скоростью вертикального подъема 6-7м/мин. Все поднимаются одновременно. Через каждые 2 мин подъема отдых в течение 1 мин. Общая продолжительность упражнения 6 мин.

Упражнение № 7. Спуск по маршевым лестницам с грузом (средняя степень тяжести). Каждый газодымозащитник опускается с грузом массой 30 кг со скоростью вертикального спуска 7-8 м/мин. Общая продолжительность упражнения 4 мин (без отдыха).

               







УТВЕРЖДАЮ








                   «____»____________ 200 г.

План-конспект.

Для проведения занятий на огневой полосе психологической подготовке с начальствующим составом    16-СПЧ. С 17 по 20 марта 2005 г.   

Тема занятия:  Подготовка газодымозащитников и выполнение задач по спасению людей и тушение пожаров в непригодной для дыхания среде и освоению программы психологической подготовки.

Цель занятия:  Психологическая подготовка нач. состава к работе в условиях сильной    задымленности. Обнаружение и спасение людей. Работа в тяжелых условиях с эвакуацией материальных ценностей, адаптация к факторам, первоначальная отработка навыков работы.

Метод проведения занятия:   База ГДЗС, дымокамера,  псих полоса.

Используемая литература:  БУПС№66 от 03.04.2001г.


  Пожарная тактика

                                                   Наставление по ГДЗС Приказ №219 от 19.10.1998 г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ:


1.Проверка СИЗОД               -     15 мин.

   2. Подготовительная часть        – 5 мин.

   3.Разминка                                 -  10 мин.

   4.Занятия в дымокамере      -  30 мин


   5. Занятия на псих. полосе        -  10 мин 

   6. вык. из противогаза и разбор занятия – 10 мин.   

   7. Проверка № 2                      -    60 мин.

   СОСТАВИЛ: 
Упражнение № 1. Ходьба по горизонтальной поверхности (средняя степень тяжести). Выполняется в комплексе с упражнением № 2, скорость движения 50-60 м/мин. Общая продолжительность упражнения 4 мин (без отдыха).

Упражнение № 2. Медленный бег по горизонтальной поверхности (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Скорость бега 110-120 м/мин. После 4 мин бега 1 мин ходьбы, 1 мин - отдых. Общая продолжительность упражнения 6 мин.

 Упражнение № 3. Перекантовка ломами металлической (железобетонной) балки, (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Задымлённость сильная. Звено в боевой одежде со снаряжением производит  в одном из помещений дымокамеры перекантовку металлической или железобетонной балки (рельса) на расстоянии 1 метра туда и обратно – средний вес передвигаемого груза на 1 упражняющего 100-120 кг. Все работают одновременно. На работу 7 мин, на отдых 3 мин. Общая продолжительность упражнения 10 мин.

      Упражнение № 4.Передвижение через узкий лаз в помещениях дымокамеры        

 со стволом (под напором), (средняя степень тяжести).Задымлённость         

 сильная. Звено в боевой одежде со снаряжением и сигнально-переговорным       

 устройством пролазит через узкий лаз в помещениях дымокамеры и   

 прокладывает рукавную линию (под напором воды).Обнаруживает «очаг 

 пожара», ликвидирует «горение», сообщает на пост безопасности и  

 возвращается через лаз на свежий воздух.. На передвижение 8 мин, на 

 отдых 2 мин. Общая продолжительность упражнения 10 мин.

       Упражнение № 5.Работа на блочном динамометре в тепловой камере    

     (средняя степень тяжести). Звено в боевой одежде со снаряжением  

     поднимает и опускает груз весом 10 кг. в темпе 20 раз в 1 мин. Высота 

     подъёма 1,5 м. се работают одновременно. Работа производится в течении 8 

     мин. без перерыва, после чего упражняющиеся выходят из камеры и 

     отдыхают в предкамере 2 мин. На работу 8 мин., на отдых 2 мин. Общая   

     продолжительность упражнения 10 мин.

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ








                   «____»____________ 200 г.

План-конспект.

Для проведения занятий с начальствующим составом 16-СПЧ

на свежем воздухе. С 16 по 19 сентября 2005 г. 

ТЕМА: подготовка газодымозащитников к работе на свежем воздухе.

ЦЕЛЬ: обучение нач. состава к работе в СИЗОД.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: база ГДЗС, спорт. площадка части. 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СИЛЫ: нач. состав части.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: БУПС №66 от 03.04.2001 г., пожарная тактика, Наставление по ГДЗС Приказ № 219 от 19.10.1998 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1.проверка СИЗОД –15 минут

2. подготовительная часть – 5 минут

3. разминка – 10 минут

4. занятия на свежем воздухе –40 минут

5. вык. из противогаза и разбор занятия – 10 мин.

6. проверка № 2 – 65 минут

   СОСТАВИЛ: 
Упражнение № 1. Ходьба по горизонтальной поверхности (средняя степень тяжести). Выполняется в комплексе с упражнением № 2, скорость движения 50-60 м/мин. Общая продолжительность упражнения 4 мин (без отдыха).

Упражнение № 2. Медленный бег по горизонтальной поверхности (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Скорость бега 110-120 м/мин. После 4 мин бега 1 мин ходьбы, 1 мин - отдых. Общая продолжительность упражнения 6 мин.

      Упражнение № 3. Подъем по маршевым лестницам с грузом (оценивается по     

     степени тяжести как тяжелая работа). Выполняется в комплексе с  

     упражнением № 4. Каждый газодымозащитник поднимается с грузом массой   

     30 кг со средней скоростью вертикального подъема 6-7м/мин. Все 

     поднимаются одновременно. Через каждые 2 мин подъема отдых в течение 

    1  мин. Общая продолжительность упражнения 6 мин.

    Упражнение №4. Спуск по маршевым лестницам с грузом (средняя степень  

    тяжести). Каждый газодымозащитник опускается с грузом массой 30 кг со 

   скоростью вертикального спуска 7-8 м/мин. Общая продолжительность  

   упражнения 4 мин (без отдыха).

      Упражнение № 5. Транспортировка "пострадавшего" по горизонтальной  

      поверхности (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Звено  

      передвигается с "пострадавшим" со скоростью 30-40 м/мин. Переноска 

      осуществляется газодымозащитниками по очереди. Через каждые 2 мин 

      переноски отдых 1 мин. После выполнения упражнения двухминутный 

      отдых. Общая продолжительность упражнения 10 мин (на переноску 

      "пострадавшего" 6 мин, на отдых 4 мин).

            Упражнение № 6. Вязка спасательных петель, надевание их на  

            «пострадавших» закрепление спасательной верёвки за конструкции, спуск 

            «пострадавшего2 при помощи спасательной верёвки через окно (средняя 

            степень тяжести). На работу 5 мин., на отдых 2 мин. Общая 

            продолжительность упражнения 7 мин.

            Упражнение № 7. Самоспасание с помощью спасательной верёвки (средняя  

            степень тяжести). На работу 5 мин., на отдых 2 мин. Общая 

            продолжительность упражнения 7 мин.








                   «____»____________ 200 г.

План-конспект.

Для проведения занятий на огневой полосе психологической подготовке с начальствующим составом       . С    по       июня 200  г.   

Тема занятия:  Подготовка газодымозащитников и выполнение задач по спасению людей и тушение пожаров в непригодной для дыхания среде и освоению программы психологической подготовки.

Цель занятия:  Психологическая подготовка нач. состава к работе в условиях сильной    задымленности. Обнаружение и спасение людей. Работа в тяжелых условиях с эвакуацией материальных ценностей, адаптация к факторам, первоначальная отработка навыков работы.

Метод проведения занятия:   База ГДЗС, дымокамера,  псих полоса.

Используемая литература:  БУПС№66 от 03.04.2001г.


  Пожарная тактика

                                                   Наставление по ГДЗС Приказ №219 от 19.10.1998 г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ:


1.Проверка СИЗОД               -     15 мин.

   2. Подготовительная часть        – 5 мин.

   3.Разминка                                 -  10 мин.

   4.Занятия в дымокамере      -  30 мин


   5. Занятия на псих. полосе        -  10 мин 

   6. вык. из противогаза и разбор занятия – 10 мин.   

   7. Проверка № 2                      -    60 мин.

   СОСТАВИЛ: 
Упражнение № 1. Ходьба по горизонтальной поверхности (средняя степень тяжести). Выполняется в комплексе с упражнением № 2, скорость движения 50-60 м/мин. Общая продолжительность упражнения 4 мин (без отдыха).

Упражнение № 2. Медленный бег по горизонтальной поверхности (оценивается по степени тяжести как тяжелая работа). Скорость бега 110-120 м/мин. После 4 мин бега 1 мин ходьбы, 1 мин - отдых. Общая продолжительность упражнения 6 мин.

Упражнение № 3. Проведения разведки с отысканием человека (чучела) и вынос его на свежий воздух (степень тяжести – тяжёлая). Общая продолжительность упражнения 10 мин. (передвижение 7 мин, отдых 4 мин.)

    Упражнение № 4. Проведения разведки с целью обнаружения очага пожара и   

    «ликвидации горения» (степень тяжести –лёгкая). Общая продолжительность   

    упражнения 10 мин.
     Упражнение № 5. Разгрузка помещения от имущества. Вынос ящиков весом   

    30-40, 60-80 кг (степень тяжести – тяжёлая).Работают все одновременно,  

    ящики весом 80 кг выносят вдвоём, а 40 кг одним пожарным. На работу

    7 мин., на отдых 3 мин. Общая продолжительность упражнения 10 мин.
