Основы прекращения горения на пожаре  Огнетушащие вещества.

Пожар представляет собой процесс горения, обусловленный химической реакцией окисления (при которой горючее вещество соединяется с кислородом воздуха), сопровождающейся выделением тепла, света и звука. Для возникновения пожара необходимо наличие трёх компонентов: горючего вещества, кислорода и первоначального источника тепла (причина пожара).

Причины пожара.

Умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества при помощи огня (поджог).

Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства:

-недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования;

-нарушение технологического регламента процесса производства;

-разряд статического электричества;

-разрушение движущихся узлов и деталей, попадание в движущиеся механизмы посторонних предметов;

-неисправность системы охлаждения аппаратов, трение поверхностей;

-неисправность, отсутствие искрогасительных  устройств.

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования:

-недостаток конструкции и изготовления электрооборудования;

-нарушение правил монтажа электрооборудования;

-нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования;

-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Взрывы.

Самовозгорание веществ и материалов.

Нарушение правил устройства и эксплуатации  печей:

-неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов;

-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок:

-недостаток конструкции и изготовления теплогенерирующих агрегатов и установок;

-нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и установок;

-нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок.

Нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств.

Неосторожное обращение с огнём:

-неосторожность при курении;

-нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.);

-неосторожное обращение с огнём детей.

Грозовые разряды и другие причины.

По условиям газообмена и теплообмена с окружающей средой все пожары разделяются на два обширных класса: на открытом пространстве и в ограждениях.

Пожары на открытом пространстве условно могут быть разделены на три вида: распространяющиеся, не распространяющиеся, массовые.

Распространяющимися - называются пожары с увеличивающимися размерами (ширина фронта, периметр, радиус, протяжённость флангов пожара и т. д.). Пожары на открытых пространствах распространяются в различных направлениях и с разной скоростью в зависимости от условий теплообмена, величины разрывов, размеров факела пламени, критичеи ских тепловых потоков, вызывающих возгорание материалов, направления и скорости ветра и других факторов.

Преобладающее направление распространения основного фронта пожара формируется в зависимости от распределения горючих материалов или объектов на площади, а также от направления и скорости ветра, т. е. от параметров окружающей среды. 

Не распространяющимися - называются пожары, у которых размеры остаются неизменными.

Классификация пожаров по признаку распространения тесно связана со временем их развития. Массовый пожар может возникнуть на больших площадях складов твёрдых и жидких горючих материалов, в лесных массивах, сельских населённых пунктах и рабочих посёлках, застроенных зданиями 4-5 степени огнестойкости.

Массовый пожар - это совокупность сплошных и отдельных пожаров в зданиях или открытых крупных складов различных горючих материалов. Сплошной пожар может быть распространяющимся или не распространяющимся. Преобладающее направление, по которому огонь распространяется с наибольшей скоростью, называется фронтом сплошного пожара. При усилении ветра от умеренного до очень сильного скорость распространения фронта сплошного пожара увеличивается в 2-3 раза. В безветренную погоду или при слабом ветре отдельные пожары сливаются в единый гигантский турбулентный факел пламени с мощной конвективной колонкой.

Зоны задымления при пожаре в зданиях (сооружениях), внутри помещений и на открытых пространствах имеют свои особенности. Внутри помещений объём (площадь) зоны зависит от условий распространения потоков продуктов горения и газообмена с внешней средой, а также от свойств горящих веществ и материалов. Продукты сгорания, поднимающиеся над зоной горения в виде конвективной (тепловой) струи, образуют в верхнем слое под перекрытием слой дыма. При повышенном давлении в этой зоне газообразные продукты горения устремляются из горящего помещения через различные проёмы и щели в атмосферу или в смежные и выше расположенные помещения.

На открытом пространстве объём и площадь задымления зависят главным образом от мощности источника горения, скорости выгорания материалов, избыточной температуры и скорости движения газов. 

Защита пром. предприятий от пожаров и взрывов связана с изучением пожаро - взрывоопасности технологических процессов производства.

Пожарная опасность любого технологического процесса характеризуется наличием горючей среды, которую составляет совокупность горючего вещества и окислителя: источника воспламенения, т. е. теплового источника, способного нагреть горючее вещество до температуры его воспламенения; условий для распространения пожара по технологическим установкам, трубопроводам и производственным помещениям
