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Методический план

Проведения семинарских  занятий с газодымозащитниками начальствующего состава по итогам обучения во 
Тема: «Виды, сроки и порядок проведения проверок СИЗОД (АИР-317). Техническое описание реометра -  манометра.

Вид занятия: кл-групповой
Отводимое время 1ч.

Цель занятия: обучение личного состава. 

Литература, используемая при проведении занятия: Приказ № 234 от 30.04.05.
	№

П/П
	Учебные вопросы

(включая контроль

занятий)
	Время

(мин)
	Содержание учебного вопроса, метод

отработки и материальное обеспечение

  (в т. ч. технические средства обу-

чения) учебного вопроса.

	1.
	.
2.
	3.
	4.

	1.
	Эксплуатация

 СИЗОД
	.15 мин.
	 Эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания предусматривает: 

     техническое обслуживание; 

     содержание;

     постановка в боевой расчет; 

     обеспечение работы баз и контрольных постов ГДЗС.

     4.3.9.Техническое обслуживание - это комплекс работ и организационно-технических    мероприятий,    направленных    на эффективное использование СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации.

     Техническое обслуживание включает: 

     боевую проверку, проверки № 1,2,3;

     чистку, промывку, регулировку, смазку, дезинфекцию;

     устранение неисправностей в объеме текущего ремонта.

     4.3.9.1. Боевая проверка - вид технического обслуживания СИЗОД, проводимого в целях оперативной проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов непосредственно перед выполнением боевой задачи по тушению пожара. Выполняется владельцем противогаза (дыхательного аппарата) под руководством командира звена ГДЗС (начальника караула, командира отделения, по предназначению) перед каждым включением в СИЗОД.

     4.3.9.2. Проверка № 1 - вид технического обслуживания, проводимого в целях постоянного поддержания СИЗОД в исправном состоянии в процессе эксплуатации, проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов противогаза   (дыхательного   аппарата).   Проводится   владельцем противогаза (дыхательного аппарата) под руководством начальника караула (в службе пожаротушения старшего дежурной смены) непосредственно перед заступлением на боевое дежурство, а также перед проведением тренировочных занятий на свежем воздухе и в непригодной для дыхания среде, если пользование СИЗОД предусматривается в свободное от несения караульной службы время (боевого дежурства).

     Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 1 (приложение 5).

     Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения. 

     4.3.9.3. Проверка № 2 - вид технического обслуживания, проводимого в процессе эксплуатации СИЗОД: после проверки № 3, дезинфекции, замены регенеративных патронов и кислородных (воздушных) баллонов, закрепления СИЗОД за газодымозащитником, а также не реже одного раза в месяц, если в течение этого времени СИЗОД не пользовались. Проверка проводится в целях постоянного поддержания СИЗОД в исправном состоянии.

     После пользования противогазом (дыхательным аппаратом) на пожаре (учении) и последующего проведения проверки № 2 замена регенеративного патрона обязательна, независимо от времени его работы.

     Проверка проводится владельцем СИЗОД под руководством начальника караула (в службе пожаротушения - старшего дежурной смены).

     Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения. Результаты проверки заносятся в журнал регистрации проверок № 2 (приложение 6).

     4.3.9.4. Проверка № 3 - вид технического обслуживания, проводимого в установленные календарные сроки, в полном объеме и с заданной периодичностью, но не реже одного раза в год. Проверке подлежат все находящиеся в эксплуатации и в резерве СИЗОД, а также требующие полной дезинфекции всех узлов и деталей. Разборка и сборка противогазов и дыхательных аппаратов должны проводиться на разных столах.

     Представление    СИЗОД    на    проверку    осуществляется подразделениями ГПС в соответствии с графиком, разрабатываемым старшим мастером (мастером) ГДЗС и утверждаемым начальником газодымозащитной службы. График предусматривает очередность представления СИЗОД по месяцам с указанием заводских номеров.

     Для новых СИЗОД проверка впервые проводится после окончания гарантийного срока, установленного предприятием - изготовителем для

данного образца. При ее проведении в обязательном порядке проводится неполная разборка СИЗОД и его узлов с целью профилактического осмотра деталей и частей, проверки их состояния и замены.

     Проверка проводится на базе ГДЗС старшим мастером (мастером) ГДЗС. В случае отсутствия штатного старшего мастера (мастера) ГДЗС эти обязанности возлагаются на другого сотрудника ГПС, который должен иметь специальную подготовку в объеме, предусмотренную для старшего мастера (мастера) ГДЗС, и соответствующий допуск.

     Результаты проверок записываются в журнал регистрации проверок № 3 (приложения 7,8) и в учетную карточку на СИЗОД (приложение 9), делается также отметка в годовом графике 

	2.


	КИП

(реометр - манометр).
	
	Реометр-манометр предназначен для проведения проверки АИР-317 и их регулировки в период эксплуатации. С их помощью проверяют аппарат на герметичность при избыточном давлении и при разряжении.

Весь прибор смонтирован на штативе, который представляет: чугунное основание, стойка из латунной трубки со штуцерами, панель. На панели укреплён U-образный стеклянный манометр, за которым расположена шкала. Последняя может перемещаться  в вертикальном направлении, что даёт возможность предварительно установить нулевую отметку шкалы с уровнем U-образной трубки. На шкале с левой стороны можно отсчитывать давление либо разряжение, соответствующее высоте столба воды в пределах 140 мм.

Прибор имеет запорный вентиль, соединенный с манометром резиновой трубкой.

В верхней части запорного вентиля имеется маховичок, служащий для открытия и закрытия вентиля.

На вентиле имеется штуцера, предназначенные:

· для подсоединения испытуемого прибора;

· для подсоединения шланга, через который создаётся давление или разряжение.

Проверку прибора на герметичность проводят при помощи создания в 280 мл водяного столба – если в течение 5 минут столб воды в приборе значительно не понижается, герметичность прибора считается удовлетворительной.

При работе в режиме манометра, при определении герметичности испытуемой установки необходимо подключить её к штуцеру, в свободный конец трубки капилляра одетого на штуцер, вставить заглушку, а к штуцеру подсоединить шланг, через который создаётся давление или разряжение.

-



	3
	Проверка

 № 1 и № 2 дыхательного аппарата

 АИР-317
	
	При проверке № 1 дыхательного аппарата необходимо: 

а) проверить исправность маски. Если маска полностью укомплек​тована и отсутствуют повреждения ее элементов, она считается исправной; 

б) провести осмотр дыхательного аппарата:

подсоединить маску к легочному автомату:

проверить надежность крепления подвесной системы аппарата, баллона (ов) и манометра, а также убедиться в отсутствии механических повреждений узлов и деталей:

в) проверить герметичность системы высокого и редуцирован​ного давления:

открыть вентиль баллона, определить по манометру давление воздуха и закрыть вентиль баллона. Если в течение 1 минуты падение давления воздуха в системе аппарата не превышает 1 МПа (10 кгс/см2), аппарат считается герметичным.

Если аппарат негерметичен, то для обнаружения места утечки его погружают в воду или наносят на все соединения мыльную пену. Обна​руженную не герметичность устраняют подтягиванием соответствующего соединения или заменой уплотнения при закрытом вентиле баллона и отсутствии давления в системе аппарата:

г) проверить величину давления, при котором срабатывает зву​ковой сигнализатор (для АИР):

открыть и закрыть вентиль баллона и нажать на кнопку дополнитель​ной подачи воздуха. Если при давлении воздуха в баллоне 5,5 ± 1,0 МПа (55 ± 10 кгс/см2)  слышен звуковой сигнал, сигнализатор считается исправным:

д) проверить герметичность воздуховодной системы с легоч​ным автоматом:

подключить дыхательный аппарат к реометру манометру: создать в системе дыхательного аппарата последовательно избыточное давление и разряжение (80 мм вод. ст.) Если в течение 1 мин. столб воды не понижается на 5 мм вод. ст., аппарат считается герметичным.

Если аппарат не герметичен, то для обнаружения места утечки его погружают в воду или наносят на все соединения мыльную пену. Обна​руженную не герметичность устраняют подтягиванием соответствующего соединения или заменой уплотнения при закрытом вентиле баллона и отсутствии давления в системе аппарата;

е) проверить исправность легочного автомата и клапана выдоха: 

открыть вентиль баллона,

создать разряжение под маской (в корпусе легочного автомата). Если при срабатывании легочного автомата, столб воды находится в пределах 30мм вод. ст.= 30Па (15-15мм), легочный автомат считается исправным.

ж) проверить исправность устройства дополнительной подачи воздуха:

нажать на кнопку дополнительной подачи воздуха легочного автомата. Если прослушивается характерный звук подачи воздуха, устройство счита​ется исправным:

и) проверить исправность газового редуктора:

 для дыхательных аппаратов типа АИР подключить контрольный ма​нометр к разъему спасательного устройства дыхательного аппарата, открыть вентиль баллона и проверить редуцированное давление. Если редуцированное давление находится в пределах 0,7—0,85 МПа, газовый редуктор считается исправным:

к) проверить давление воздуха в баллоне. Проверяется по ма​нометру.

Производится запись в журнале

 (проверок №1 и №2)




                    Методический план составил:

