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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения семинарских занятий с  радиотелефонистами и лицами,

 их подменяющих  ПСЧ-35

ТЕМА:   
«Основные сведения об установках пожарной сигнализации и автоматических установках пожаротушения».                                   

Время: 2 часа.

Метод проведения: классно-групповой.

Место проведения: учебный класс.

Цель: изучить.

Литература:  - С.В.Собурь. Пожарная автоматика. 
г.Усть-Илимск

 2004 год

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

	№

п/п
	Учебные вопросы
	Содержание

	1.


	Пожарная автоматика.
	Наиболее важное направление применения пожарной автоматики:

1. Места с массовым пребыванием людей.

2. Пожароврзывоопасные производства.

3. Безлюдные производства.

4. Авиация, поезда, водные суда.

	
	
	Классификация пожарных автомобилей

	
	
	

	
	
	Пожарная сигнализация
	Автоматическое системное пожаротушение (по способу подачи)

	
	
	

	
	
	Пожарная 
	Охранно-пожарная
	Сплинкерные 
	Дренчерные 

	2
	Автоматические системы пожарной сигнализации.
	      АСПС - являются совокупностью технических средств пожарной сигнализации, предназначенных ( в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала «Пожар» на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей защищаемых помещений.

	3
	Основные типы пожарных

извещателей

а) извещатель

дымовой фото электричес-

кий ИДФ-1М
	    Предназначен для обнаружения загорания в помещениях при появлении дыма и для подачи сигнала на пульт централизованной сигнализации или концентратор через специальное промежуточное приемное устройство ППКУ-1М.

    Принцип действия извещателя основан на регистрации света, рассеянного частицами дыма. Извещатель состоит из оптического узла и полупроводникового  усилителя, размещенных в корпусе.

    Принцип действия: Луч света формируется  с помощью

тубуса  диафрагмы  и экрана таким образом фоторезистор  не освещен  при отсутствии  дыма в рабочей камере  извещателя  дежурный режим  Появление дыма вызывает отражение и соответственно засветку фоторезистора. В результате этого сопротивление фоторезистора уменьшается и срабатывает пороговое устройство извещателя передающее сигнал на приемный пульт пожарной сигнализации.  

	Б)  


	Извещатель пожарный комбинированный ДИП- 1
	 Извещатель предназначен для обнаружения загораний сопровождающихся проявлением дыма или повышением температуры в закрытых помещениях  климатические условия которых  соответствуют условиям эксплуатации извещателя.   

  Прибор предназначен для совместной работы с пультом пожарной сигнализации ППС-1, ТОЛ-10/100, а также с любым объективным приемно-контрольным прибором.

	В)  
	Извещатель пожарный дымовой фотоэлектри-ческий

ИП 212-2 (ДИП-2).
	  Извещатель предназначен для обнаружения загорания, сопровождающихся дымом в закрытых помещениях. Извещатель рассчитан на совместную работу с концентратором сигнально-пусковым пожарным КСППО 19-20/60 (ППС-3), радиоизотопной установкой пожароизвещательной РУПЧ-1, а также объектовыми приборами «Сигнал-43» и «УОТС-1-1», ДИП-2 полностью взаимозаменяема РИД-6Н.

	Г)
	Извещатель пожарный радиоизотоп-ный РИД-1.
	  Извещатель предназначен для обнаружения дыма на контролируемом объекте и передачи сигнала на приемно-контрольный пульт РУОП-1.

	Д)


	Извещатель пожарный дымовой радиоизотоп-ный РИД-6М.
	Предназначение как РИД-1.

	Е)
	Извещатель пожарный тепловой 

ИП 104-1.
	   Предназначен для выдачи сигнала тревоги при повышении температуры воздуха установленной нормы на объектовый приемно-контрольный прибор, станцию электрической пожарной сигнализации или на пульт централизованной сигнализации.

  Принцип действия: при повышении температуры окружающей среды выше 72ºС происходит разрыв цепи и подача сигнала ЧП-104-1 установка производится по аналогии с установкой извещателей ДТЛ.

	Ж)
	Извещатель пожарный тепловой

ИП 105-2/1(ИТМ)
	  Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и установки на стационарных объектах с целью обнаружения пожара и формирования сигнала тревоги на приемно-контрольные пульты и приборы пожарной сигнализации.

	4
	Приемные станции.

А) концентратор

«Комар-сигнал 12 АМ» 
	 Предназначен для приема сигналов тревоги от пожарных извещателей.

	Б)
	Радиоизотопная система

Пожарной сигнализации РУОП-1.
	   Предназначена для обнаружения мест загорания методом регистрации дыма в окружающей среде, а также для контроля за шлейфом блокировки, в который включаются любые датчики, замыкающие и размыкающие цепь шлейфа. Она рассчитана на непрерывную круглосуточную работу. Работает с извещателями РИД-1.

	В)
	Радиоизотопная установка  пожаро-извещательная РУПИ-1.
	   Предназначена для противопожарной защиты промышленных и других объектов народного хозяйства и представляет собой комбинированную систему автоматической пожарной сигнализации, централизованного оповещения о пожаре и управления пуском установок автоматического пожаротушения.  Установка работоспособна со всеми типами современных серийных пожарных извещателей.

	5. 
	Пожарная сигнализация УИ ГЭС.
	   Кабинеты административно-производственного корпуса, башня ТМХ, мех. Мастерская, мастерская ВОМ – оборудованы пожароохранной сигнализацией с концентратором «Сигнал 12М» и датчиками ДТЛ. Сигнал о срабатывании датчиков выведен к начальника караула ВОХР. Туда же выведена пожарная сигнализация хоз.двора и автохозяйства (концентратор «Топаз»).

    Пожарная сигнализация кабельных помещений ТМХ (баковая, аппаратная), маслохозяйства машинного цеха выведены на центральный пульт управления. О срабатывании пожарной сигнализации НСГ, начальник караула ВОХР   сообщает в ПЧ-35 по прямой связи.

     Для определения места пожара в кабельных галереях и подщитовых помещениях и управления внешними цепями автоматических устройств, смонтированы сигнализационные дымовые пожарные установки РУПИ, работающие в комплексе с комбинированными извещателями типа ЧП 212-5 (ДИП-3). Всего на ГЭС установлено 3 сигнализационных установки, две из которых имеют по 60 лучей и одна на 20 лучей.

    В галереях КСК, подщитовых помещениях КРУ и КТП, помещениях АПУ смонтировано по два луча на каждое помещение для большей надежности работы автоматического пожаротушения. Команда на открытие задвижек ПЖТ идет только при срабатывании обоих лучей. На АПУ в настоящее время автоматика выведена.

	6
	Автоматические установки пожаротушения.
	    Автоматические установки водяного пожаротушения. 

       Сплинкирная установка – предназначена для обнаружения и тушения очага пожара.

       Сплинкирная головка (сплинкерный клапан) состоит: из корпуса, заборного устройства, теплового замка и зонтика.

       Сверху в зонтике находится регулируемый винт, настройка которого делается на заводе, ставится печать.

        Вводы в здании 2 вида:

· Основная.

· Резервная.

Насосы 2 вида:

-    основные.

· резервные.

Автоматический водопитатель.

Давление создается сжатым воздухом «пневмобар».

Подключение насосов повышателей происходит автоматически при

падении давления. Служит для поддержания давления.

       Контрольно пусковой узел.

       При нормальном давлении с той и другой стороны (в дежурном режиме), клапан стоит в седле, в случае срабатывания установки происходит падение давления и клапан открывается, вода под давлением поступает и включается и срабатывает оповещатель о срабатывании системы.

      Предназначен для включения оповещателя.

      Воздушная сплинкерная установка.

      Сплинкерные установки в зависимости от температуры различают 2 вида:

· Воздушные – устанавливаются в не отапливаемых помещениях.

· Водовоздушные – для не отапливаемых зданий в районах с продолжительным периодом среднесуточной температурой воздуха равной и ниже 80С и 240 дней в году).

· Водозаполненные – температура помещений 50С и выше.

	7
	Дренчерные установки.
	     ДУ – имеют систему побуждения, обнаружения и выдачи сигнала.

      Применяются для тушения пожаров на всей охраняемой площади, создания воздушных завес и охлаждения конструкций.

       Система побуждения предназначена для запуска установки.

      СП- бывают:

· Электрические – представляют собой электрическую задвижку, запускаемую приёмной станцией;

· Механические – трос, рычаг через 13,5-2 метра на тросе  находится легко-плавкие или легкосгораемые замки (состоят из органического вещества);

· Гидравлические (КГД)- гидравлические манометры ставяфт до клапана и после клапана (в системе побуждения). Нормальное состояние заключения, что бы давление до клапана и после клапана было на обоих манометрах одинаково.

· сплинкерные,

· пневматические.




Разработал:

Начальник караула ПЧ-35

лейтенант вн.сл.

  




  
А.А.Морозов

