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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

для проведения занятий по первоначальной подготовке

 радиотелефонистов и лиц, их подменяющих  ПЧ-25

ТЕМА 6.:   «Электрический ток и его источники».

Время: 2 часа.

Метод проведения: классно-групповой.

Место проведения: учебный класс.

Литература:  - М.Г.Шувалов «Основы пожарного дела».

г.Усть-Илимск

 2004 год

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

	№

п/п
	Учебные вопросы
	Содержание

	1.
	Электричество.
	       При переработке, получении, применении и хранении взрыво- и пожароопасных веществ большую опасность представляет статическое электричество. Статическое электричество – совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией (утечкой, уменьшением) свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных проводниках.

       Под электрической искробезопасностью (ЭСИБ) понимают такое состояние объектов, при котором исключается возможность взрыва или пожара от статического электричества. По характеру и условиям возникновения разрядов статического электричества и по характеристикам огнеопасных веществ или изделий, чувствительных к зажигающему или инициирующему взрыв воздействию разрядов статического электричества, объекты разделяют на 3 класса электризации: безыскровой, слабой и сильной. 

	2.  


	Источники.
	           Заряды статического электричества образуются там, где применяют, перерабатывают или получают вещества с высоким электрическим сопротивлением, которое не проводят совсем или плохо проводят электрический ток. К таким веществам относятся пластические массы, синтетические каучуки, резина, жидкие углеводороды и т.д. Они обладают способностью в определенных условиях электризоваться, образуя большие потенциалы, и в течение некоторого времени сохранять на поверхности электрические заряды. Чаще всего статическое электричество образуется при трении, например при  протекании диэлектрических жидкостей по трубопроводам, сливе и  наливе, особенно если жидкость поступает в емкость свободно падающей струей или распыляет. Оно образуется при различного рода перемешиваниях в емкостях и аппаратах, размоле, дроблении и механической обработке порошкообразных и твердых веществ, обладающих диэлектрическими свойствами.

        Заряды статического электричества могут накапливаться и на людях. Чаще всего это происходит при ношении одежды из синтетических материалов, обуви, с не проводящими электричество подошвами, при движении по токонепроводящему покрытию пола, работе с диэлектриками.

	3.
	Способы защиты.
	       Основные способы защиты от статического электричества: 

· заземление оборудования, емкостей, трубопроводов;

· повышение влажности воздуха;

· ионизации воздуха внутри технологических аппаратов;

· применение антистатических веществ и т.д. 

          При повышении влажности воздуха на поверхности диэлектрика образуется планка воды, которая увеличивает проводимость. Если поверхность диэлектрика гидрофобна, т.е. не поглощает влагу (сера, парафин и др.), то эффект увлажнения воздуха снижается.

         Для увеличения электропроводности углеводородов и других горючих жидкостей в них вводят в очень небольших количествах специальные антистатические присадки. Используют также проводящие добавки к твердым диэлектрикам для утечки накапливающихся на них электростатических зарядов, например при изготовлении резины и резинотехнических изделий в качестве проводящих добавок применяют ацетиленовую сажу и мелкодисперсные металлы.

         Ионизация воздуха заключается в нейтрализации поверхностных электрических зарядов ионами, которые образуются специальными приборами – нейтрализаторами. Широко используются радиоактивные, индукционные и высоковольтные нейтрализаторы.

         Для отвода статического электричества, накапливающегося на людях, особенно при выполнении некоторых ручных операций (промывки, прочистки, проклеивания, прорезинивания) с применением бензина, ацетона, этилового спирта и т.п. веществ, устраивают элеткропроводящие полы или заземленные зоны, помосты и рабочие площадки, заземляют ручки дверей, рукоятки приборов, машин и аппаратов, выдают работающим токопроводящую обувь, не допускают ношения одежды из синтетических материалов и шелка, способствующих электризации, а также колец и браслетов., на которых аккумулируются заряды статического электричества.
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