«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОГАЗОВ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ ПРИ РАБОТЕ В НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДЫХАНИЯ СРЕДЕ»

1. УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

1) Ознакомить спасателей с процессом дыхания и влиянием продуктов горения на организм человека. 

2) Рассмотреть классификацию изолирующих противогазов и аппаратов на сжатом воздухе.

2. УЧЕБНО- МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наглядные пособия: плакаты, слайды.

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон.

Принадлежности для работы: видеофильм «Пожар газопровода ».

3. РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

	Содержание занятия
	Время

	Вступительная часть
	2

	Проверка готовности слушателей
	5

	Учебные вопросы (основная часть)
	

	1. Ознакомить спасателей с процессом дыхания и влиянием продуктов горения на организм человека. 


	30 мин.

	2. Рассмотреть классификацию изолирующих противогазов и аппаратов на сжатом воздухе.


	30 мин.

	3. Правила работы в изолирующих противогазах.
	18 мин.

	Заключительная часть 
	5


4. ЛИТЕРАТУРА:

1) БУПО - 96г.

2) Пожарная тактика. (И.Ф. Кимстач, Москва Стройиздат 84г.)

3)  Справочник. С.В. Собурь. Пожарная безопасность предприятия. Москва. 

     Спецтехника 1999г.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА ________________________

I Учебный вопрос
Ознакомить спасателей с процессом дыхания и влиянием продуктов горения

на организм человека.

Процесс  дыхания является признаком и свойством живого организма. Благодаря дыханию осуществляется газообмен между окружающей средой , в результате которого происходит насыщение крови кислородом, который необходим для окисления питательных веществ, потребляемых организмом для восстановления израсходованной  энергии. 


Замкнутый круг дыхания состоит  из 3-х процессов:

· внешнего (легочного) дыхания;

· внутреннего (тканевого) дыхания;

· переноса газов кровью кроме того, 1-2% общего объема газообмена происходит через поры кожи.



     








ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА


Опасное влияние на организм человека оказывает пониженное содержание кислорода (кислородное голодание). Оно опасно тем, что его трудно заметить и, следовательно не возможно предотвратить. Опасной для жизни человека является содержание кислорода менее 15%.
ПЕРВОЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТВРАЛЕНИИ НА ПОЖАРЕ

Пострадавшему на пожаре от окиси углерода, углекислого газа и кислородного голодания должна быть оказана первая медицинская помощь:
· пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух
· положить на спину и сделать искусственное дыхание (до восстановления самостоятельного дыхания).
· вызвать врача для оказания квалифицированной помощи.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ





ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТИВОГАЗОВ









СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
	ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ:
	ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ

	
	
	ВОЗДУШНЫЕ
	КИСЛОРОДНЫЕ  (НА 

	РАЗРАБОТАЛ АКАДЕМИК 

Н.Д. ЗЕЛИНСКИЙ В 1914Г.
	ШЛАНГОВЫЕ

ПЕРВЫЕ ПРИБОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
	АВТОНОМНЫЕ
	ГАЗООБРАЗНОМ КИСЛОРОДЕ)

	Преимущества
	Недостатки
	Преимущества
	Недостатки
	Преимущества
	Недостатки
	Преимущества
	Недостатки

	- Простота конструкции;

- Малый вес.
	- Ограниченный срок защитного действия;
	- Простота конструкции;

- Неограниченный срок защитного действия;

- Малый вес;

- Обеспечение нормальных условий дыхания;

- Безотказность в работе.
	- Ограниченный радиус действия;

- Возможности повреждения или заще-мления шланга.
	- Простота конструкции;

- Невысокая стоимость эксплуатации;

- Нормальные условия дыхания.
	- Небольшой срок защитного действия;

- Большой вес.
	- Полная изоляция органов дыхания и зрения от окружающей среды;

- Используются при концентрациях О.В. 
	- Сложность конструкции;

- Высокая стоимость эксплуатации;

- Газовая смесь с высоким содержанием кислорода, влаги и имеет высокую температуру. 


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

	Нашли широкое применение в народном  х-ве, на пожарах не применяются.
	Применяются в народном хозяйстве, на пожарах применяются редко.
	Широко применяются в пожарной охране зарубежных стран, в СССР реже (3%)
	Нашли широкое применение в пожарной охране МВД СССР (97 %)


II Учебный вопрос 

 Рассмотреть классификацию изолирующих противогазов и аппаратов на сжатом воздухе.

КИСЛОРОДНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ КИП-8
НАЗНАЧЕНИЕ: для защиты органов дыхания и зрения человека от воздействия вредной окружающей среды.
УСТРОЙСТВО КИП-8
1.  Лицевая часть (маска) - для защиты органов дыхания и зрения от окружающей среды.
2.  Клапанная коробка - для распределения потока воздуха при выдохе.
3.  Дыхательные шланги - (вдоха и выдоха) соединяют клапанную коробку с регенеративным патроном и звуковым сигналом противогаза.
4.  Регенеративный патрон - для очистки выдыхаемого воздуха от  углекислого газа.
5.  Дыхательный мешок - служит резервуаром, в котором готовится газовая смесь для вдоха.
6.  Избыточный клапан - для стравливания избытка газовой смеси из дыхательного мешка.

7.  Звуковой сигнал - для оповещения работающего о том, что закрыт вентиль баллона или остаточное давление около 35-20 атм.

8.  Кислородоподающий механизм (КПМ) - моноблок, объединяющий редуктор и легочный автомат.

Редуктор - для понижения давления кислорода, поступающего из баллона с 200-30 до 5,8-4 атм. и для постоянной его подачи через дюзу в систему противогаза.

  Легочный автомат - для автоматической подачи кислорода в дыхательный мешок при недостаточной дозу поступающей через редуктор.

9.  Кислородный баллон с вентилем - для хранения запаса кислорода.

10.  Манометр выносной - для измерения давления запаса кислорода в баллоне.

11.  Корпус противогаза - для размещения в нем всех узлов и для защиты их от механических повреждений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ КИП-8


Противогаз КИП-8 работает по замкнутой схеме дыхания. При выдохе газовая смесь проходит через клапан выхода, шланг выдоха, регенеративный патрон и поступает в дыхательный мешок. В регенеративном патроне газовая смесь очищается от углекислого газа, а в дыхательном мешке обогащается кислородом, поступающий через дюзу редуктора из кислородного баллона.


В рабочем положении вентиль кислородного баллона открыт. Кислород, открывая клапан, поступает в камеру редуктора, где поддерживает постоянное давление (5,8-4 атм.) и через, дюзу непрерывно подается в дыхательный мешок. В регенеративном патроне газовая смесь очищается: от углекислого газа, а в дыхательном мешке обогащается кислородом, поступающем через дюзу редуктора из кислородного баллона.


В рабочем положении вентиль кислородного баллона открыт. Кислород, открывая клапан, поступает в камеру редуктора, где поддерживает постоянное давление (5,д(4 атм) и через дюзу непрерывно подается в дыхательный мешок. Одновременно кислород из баллона через две дюзы подается на манжету звукового сигнала, которая преодолевая сопротивление пружины, открывает клапан звукового сигнала. При входе обогащенная кислородом газовая смесь из дыхательного мешка, через звуковой сигнал /обтекая клапан/; шланг вдоха и клапан вдоха поступает в легкие человека.


Если при вдохе кислорода, поступающего через дюзу, окажется недостаточно, то в дыхательном мешке создается разрежение, которое передается в нижнюю камеру легочного автомата. Верхняя камера легочного автомата сообщается с атмосферой. При достижении разряжения 
20 ( 35 мм вод.ст. под воздействием разницы давлений мембрана легочного автомата  прогибается и через систему рычагов и шток, преодолевая сопротивление пружины, отжимает клапан от седла. Кислород из камеры редуктора будет поступать в дыхательный мешок до тех пор, пока разряжение в дыхательном мешке не станет меньше 20 ( 35 мм вод.ст..


В случае аварийной подачи кислорода /при нажатии на кнопку байпаса/ клапан легочного автомата отходит от седла и кислород из камеры редуктора поступает в дыхательный мешок. При создании в дыхательном мешке избыточного давления 15 ( 30 мм вод.ст. открывается предохранительный клапан, который стравливает часть газовой смеси в атмосферу.


При понижении давления кислорода в баллоне до 35 ( 20 атм. Давление кислорода на манжету оказывается недостаточным для преодоления усилия пружины и клапан плотно закрывает отверстие. При вдохе газовая смесь, проходя через щели корпуса клапана, приводит в колебание металлические пластинки, в результате чего возникает звучание. Контроль за наличием кислорода в баллоне осуществляется по выносному манометру.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИП-8

Масса противогаза, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5

Габаритные размеры, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450х345х160

Срок защитного действия при работе средней

напряженности, час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7

Габаритные размеры, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450х345х160
Вместимость кислородного баллона, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Давление в кислородном баллоне, МПа (кГ/см2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /200/

Подача кислорода:                 постоянная, л/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 ( 0,2

                                                  легочно-автоматическая, л/мин . . . . . .   40

                                                  аварийная, л/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40

Давление в камере редуктора, МПа (кГ/см2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4(0,58 /4(5,8/
Давление открытия предохранительного клапана

редуктора, МПа (кГ/см2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,75(1,15 /7,5(11,5/

Полезный объем дыхательного мешка, л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,4

Масса химического поглотителя,  кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4

АППАРАТ НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ АСВ-2


Предназначен для защиты органов дыхания человека при работе в непригодной для дыхания среде, а также при работе под водой на глубинах до 20 метров. В зависимости от области применения аппарата комплектуется легочным аппаратом различной конструкции (тип1 и тип2).


-Легочный аппарат первого типа предназначен для использования аппарата под водой  и в газообразной среде с положительной температурой.


-Легочный аппарат второго типа предназначен для работы только в газообразной среде при положительных и отрицательных температурах и применяется с маской промышленного противогаза имеющей клапан выдоха. В пожарной охране применяются аппараты с легочным аппаратом второго типа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСВ-2

· срок защитного действия, мин...................................................................60

· число баллонов, шт.......................................................................................2

· вместимость баллона, л................................................................................4

· давление в баллонах, МПа(кГ/см2).......................................................20(200)

· запас воздуха в баллонах, л......................................................................1600

· давление в камере редуктора, МПа(кГ/см2).........................0,45-0,50(4,5-5,0)

· давление, при котором срабатывает клапан редуктора, МПа(кГ/см2)............

                                                                                               ............0,8-1,1(8-11)

· сопротивление дыханию при потоке воздуха 80л/мин., Па(мм.вод.ст.) не более:                                                  на вдохе.....................................300(30)

                                                                 на выдохе..................................500(50)

· масса снаряженного аппарата, кг.............................................................14,6

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АСВ-2


Аппарат АСВ-2 состоит: из двух баллонов со жатым воздухом, соединяющего коллектора, запорного вентиля с включателем резерва, манометра, зарядного штуцера с заглушкой, редуктора, легочного аппарата с воздухоподающим шлангом, маски или загубника с носовым зажимом и гарнитуром: шлем-маска, клапан - выдоха, баллон со сжатым воздухом, зарядный щтуцер,   коллектор, запорный вентиль, включатель резерва, фиксатор включателя резерва, маномерт, клапан редуктора, мембрана редуктора, предохранительный клапан редуктора, клапан легочного аппарата, мембрана легочного аппарата, воздушный шланг.


Принцип работы АСВ-2:работа основана по принципу пульсирующей подачи воздуха для дыхания (только на вздох) по открытой схеме, т.е. с выходом в окружающую среду; при этом исключается перемешивание выдыхаемого воздуха с вдыхаемым или повторное его использование, как в аппаратах с замкнутым циклом дыхания (КИП-8).


При закрытом вентиле пружина включателя резерва прижимает клапан к седлу. Пружина через мембрану отводит клапан редуктора от седла, открывая доступ воздуха к легочному аппарату.


При вдохе: в камере легочного аппарата создается разрежение, мембрана действует на шток и клапан отходит от седла, воздух поступает на вдох.


При выдохе: в камере легочного аппарата создается повышенное давление, мембрана отходит от штока клапана  и пружина прижимает клапан к седлу . Выдыхаемый воздух через лепестковый резиновый клапан выходит в окружающую среду. 


   При понижении давления воздуха в баллонах до 4-3Мпа(40-30кГ/см), пружина включения резерва прижимает клапан к седлу. В этом случае работающий аппарат почувствует сопротивление на вдохе. Для включения подачи резервного воздуха в аппарате необходимо повернуть рукоятку включения резерва(в положение 0), при этом клапан отодвигается от седла и открывает свободный доступ воздуха к резерву. Сопротивление воздуха на вдохе снова станет нормальным, но работающему в аппарате необходимо срочно выйти на свежий воздух. 

III.  Учебный вопрос
Правила работы в изолирующих противогазах
При заступлении на дежурство кислородные изолирующие противогазы газодымозащитников (в т.ч. и резервные) должны иметь баллоны с кислородом под давлением не менее 16 МПа (160 кг/см2). При работе в непригодной для дыхания среде звено ГДЗС должно состоять не менее чем их 3-х человек. В исключительных случаях при проведении спасательных работ решением РТП или начальника БУ состав звена может быть уменьшен до 2-х человек.
Командиром звена назначается наиболее опытный и подготовленный газодымозащитник из числа младшего или среднего начсостава. Звено должно состоять, как правило, из газодымозащитников, несущих службу в одном отделении или карауле. В исключительных случаях, по решению РТП или начальника БУ, могут быть организованы сборные звенья.
Для обеспечения безопасности работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде необходимо иметь:
средства связи (переговорное устройство, переносную радиостанцию, путевой шпагат или спасательную веревку);
· средства освещения (групповой фонарь на звено и индивидуальный фонарь для каждого газодымозащитника);
· средства страховки звена - связку и направляющий трос;
· рукавную линию с пожарным стволом;
· шанцевый инструмент для открывания дверей и вскрытия конструкций.
Рекомендуется оснащать газодымозащитников приборами для подачи аварийного сигнала при возникновении непредвиденных обстоятельств и несчастного случая. Время работы звена в непригодной для дыхания среде определяется по противогазу с меньшим давлением кислорода в баллоне или по наименьшему времени защитного действия.
Работу звеньев (отделений) ГДЗС на пожарах возглавляют:
· при работе одного караула - как правило начальник караула или по его распоряжению командиры отделений, в составе которых имеются звенья ГДЗС;
· при работе на пожаре одновременно нескольких караулов - лица начсостава, назначенные РТП или начальниками БУ;
· при работе отделения ГДЗС - командир отделения или лицо начсостава, назначенное РТП;
· если со звеном в непригодную для дыхания среду идет старший начальник, то он включается в состав звена и руководит его работой.
Звено при спасении людей, разведке, тушении пожара и ликвидации аварий действует в соответствии с требованиями БУПО и с учетом сложившейся обстановки. Для обеспечения контроля за работой звеньев ГДЗС у места их входа в непригодную для дыхания среду выставляется пост безопасности. На посту безопасности в журнале ведется учет работы звена. При работе на пожаре нескольких звеньев ГДЗС одно из них находится на посту безопасности в полной боевой готовности, для оказания немедленной помощи звену, находящемуся в непригодной для дыхания среде. При сложных и затяжных пожарах и работе на них нескольких звеньев и отделений ГДЗС РТП организует КПП в специально отведенном для этого месте.
Разведгруппа ГДЗС, направляемая в подземные сооружения  метрополитена и подобные им помещения большой площади, должна состоять не менее чем из двух звеньев. В этом случае один из командиров звена назначается старшим. РТП (начальник БУ) при решении сложных задач должен с самого начала работы предусмотреть создание резерва газодымозащитников. Резервные звенья и отделения ГДЗС должны быть готовы  в любой момент к оказанию помощи звеньев, работающим в непригодной для дыхания среде. При массовом спасении людей или проведении работ в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и расположенных рядом с выходом, допускается направление в непригодную для дыхания среду одновременно всех газодымозащитников.
При получении сообщения о происшествии со звеном или прекращении с ним связи РТП, начальник БУ или начальник КПП должен немедленно выслать резервное звено для оказания помощи. Перед входом в непригодную для дыхания среду звено ГДЗС карабином закрепляет направляющий трос за конструкцию у поста безопасности, а затем,  продвигаясь в связки, прокладывает его до позиции ствольщиков и закрепляет трос, далее он используется как ориентир при возвращении звена и следующих других звеньев к очагу пожара. При следовании к позиции ствольщиков и возвращении обратно командир звена закрепляется карабином за этот трос и следует первым. Замыкающим назначается наиболее опытный газодымозащитник, который является заместителем командира звена. Звено должно возвращаться в полном составе. Разбивка на группы или оставление газодымозащитников в непригодной для дыхания среде запрещается.Для предотвращения падения идущий впереди командир звена обязан простукивать ломом конструкции перекрытия.
Продолжительность работы и отдыха звеньев определяется РТП или начальником БУ. Смена звеньев производится на чистом воздухе. В необходимых случаях по решению РТП или начальника БУ она может производится в непригодной для дыхания среде на боевых позициях. Сменившиеся звенья поступают в резерв. При проведении разведки в помещениях, заполненных взрывоопасными парами или газами, личный состав ГДЗС должен быть обут в резиновые сапоги, не пользоваться выключателями электрофонарей. Простукивание конструкций осуществлять палкой во избежания искрообразования.
При нахождении в помещении, где работают газодымозащитники, РТП и начальник БУ должны принимать необходимые меры для снижения температуры в нем. 
Основными мероприятиями являются:
· усиление вентиляции помещения на пожаре;

· удаление нагретого дыма и нагнетание свежего воздуха;

· подача в помещение ВМП средней и высокой кратности;

· подача распыленной воды.

Для обеспечения безотказной работы противогазов при низких температурах 
необходимо:
· транспортировать противогазы в ящиках с теплоизоляцией, обогревом или в кабине личного состава;

· выключение из противогазов и повторное включение в них производить только в теплых помещениях или автомашинах.

Надевание противогазов производится в пути следования или по прибытиии к месту пожара по команде: «Противогазы -надеть!» Перед каждым включением в противогазы личный состав звена (отделения) по команде командира: «Противогазы -проверить» производит боевую проверку. Она производится в строгой последовательности и должна занимать не более 1 минуты. Об исправности противогаза и готовности к включению газодымозащитник обязан доложить командиру звена, например: «Петров к включению готов, давление кислорода 180 атмосфер». Командир звена лично проверяет показания манометров, изымает у газодымозащитников личные жетоны, запоминает наименьшее давление кислорода и сообщает его постовому на посту безопасности с одновременной сдачей ему жетонов. Запрещается включаться в противогаз без проведения боевой проверки или при обнаружении в ходе проверки неисправности.

Включение в противогазы производится по команде командира звена: «В протвогазы - включись!» По этой команде газодымозащитник обязан:

· продеть маску между каской и подбородочным ремнем, спустить ее на дыхательные шланги;

· через патрубок клапанной коробки сделать несколько коротких вдохов до срабатывания ленточного автомата, а затем, не отрывая рта от патрубка клапанной коробки, выдохнуть воздух через нос и, задержав дыхание, надеть маску на голову (каска одевается поверх маски).

Включение в противогазы производится на чистом воздухе и, как правило на посту безопасности. Дыхание в противогазе д.б. глубоким и равномерным. Если дыхание изменилось (неровное, поверхностное), необходимо приостановить работу и восстановить дыхание путем нескольких глубоких, глубоких вдохов. Снимать или оттягивать для протирки стекол маску в непригодной для дыхания среде до выхода на чистый воздух запрещается. При работе в КИП л/состав обязан периодически, но не менее через 30 мин. производить промывку дыхательного мешка кислородом (приведением в действие механизма аварийной подачи кислорода до срабатывания избыточного клапана). В случае нарушения нормальной работы противогаза газодымозащитник обязан доложить об этом командиру звена и принять меры, обеспечивающие дальнейшую работу противогаза до выхода звена на чистый воздух.


Выключение из противогаза производится по команде звена: «Из противогазов - выключись!» По этой команде пожарные снимают маски и закрывают вентили баллонов. 


Во время работы в противогазах личный состав должен следить за показаниями манометров и уметь производить расчет запасов кислорода на обратный путь, определять примерное время работы в непригодной для дыхания среде и определять ожидаемое время возвращение звена из непригодной для дыхания среды. При работе в КИП для возвращения от места работы на чистый воздух необходимо оставить давление кислорода, равное падению давлению при движении к месту работ, плюс половина этого количества на непредвиденные обстоятельства и плюс остаточное давление в баллоне 20-30 кг/см2, необходимое для нормальной работы редуктора. 

Количественная оценка процесса дыхания





Легочная вентиляция


- количество воздуха циркулирующего в легких в единицу времени


Л.В.= 8(9 л/мин





Частота дыхания


количество вдохов и  выдохов за единицу времени


Ч.Д. = 12(18 дыхательных циклов в минуту 





Жизненная способность (емкость) легких (Ж.С.Л.)


___________________________


объем воздуха, который человек в состоянии выдохнуть из легких после глубокого вдоха.


ЖСЛ = дыхат.+ дополнит.+ резерв. (3500мл) (500мл) (1500мл) (1ё500мл)








СОСТАВ ВДЫХАЕМОГО И ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА





ВЫДОХ Азот -78%         Углекислый газ 3(5%


                Кислород-16-18% Другие газы -1%





ВДОХ Азот -78%         Другие газы -1%


            Кислород-21% (аргон, гелий, водород и 





Дозы потребления кислорода человеком в зависимости от нагрузки





При очень тяжелой работе более 2 л/мин





При тяжелой работе от 1,5 до 2,0 л/мин





При средней нагрузке 1(5 л/мин





При легкой работе до 1.0 л/мин 





Пары синильной кислоты (HCN)


выделяются при горении кино-


и фотопленки. Пластмасс, сильное отравляющее вещество, без цвета с запахом горького миндаля, растворимое в воде, проникает в организм человека через дыхательные пути и кожу, опасная для жизни концентрация 0,01% и более





Окись углерода (СО)


Образуется при горении с недос-татком кислорода. Газ без цвета и запаха, легче воздуха, активно соединяется с кровью, что приводит к кислородному голоданию. Опасно для жизни человека концентрация 0,5% и более





Углекислый газ (СО2)


- продукт полного горения, не обладает ни цветом, ни запахом, но имеет слабый кислый вкус. Опасный для жизни человека является концентрация 10% и более





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ





КОЛЛЕКТИВНЫЕ (ГРУППОВЫЕ)


 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ





ИЗОЛИРУЮЩИЕ





ВОЗДУХООБМЕН





ФИЛЬТРУЮЩИЕ





ОСАЖДЕНИЕ





ВОЗДУШ-НЫЕ





КИСЛО-РОДНЫЕ





ОТ ГАЗА





ОТ ПЫЛИ





ЭЛКТРО-СТАТИ-ЧЕСКИМ ПОЛЕМ





ВОДОЙ





ЕСТЕС-


СТВЕН-


НЫЙ





МЕХА-


НИЧЕС-


КИЙ





КОМ-


БЕНИ-


РОВАН-


ННЫЙ





ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (ПРОТИВОГАЗЫ)





ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ





ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ





КИСЛОРОДНЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ





ВОЗДУШНЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ





ОТ ГАЗА





ОТ ПЫЛИ


(РЕСПИРАТОР Р-2)





НА ХИМИЧЕСКИ-СВЯЗАННОМ КИСЛОРОДЕ


(ИП-46)





НА ГАЗООБ-


РАЗНОМ КИСЛОРОДЕ


(КИП-3; Р-12)





НА ЖИДКОМ


КИСЛОРОДЕ («КОМФОРТ»)





АВТОНОМНЫЕ


(АСВ-2)





КОМБИНИРО-ВАННЫЕ (УНИВЕРСАЛЬ-НЫЕ)





ШЛАНГОВЫЕ





НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ





С ПРИНУДИ-ТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА С НАГНЕТАТЕ-ЛЕМ (ПШ-2)





САМОВСАСЫ-ВАЮЩИЕ 


(ПШ-1)








