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ТЕМА: “ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ ”

1. УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

1) Ознакомить спасателей с требованиями техники безопасности при тушении пожаров и ведении аварийно-спасательных работ.

2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наглядные пособия: плакаты, таблицы

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон

Принадлежности для работы: видеофильм “Пожар”

3. РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Содержание занятия
Время

Вступительная часть
5

Проверка готовности слушателей
5

Учебные вопросы (основная часть)


1. Общие требования безопасности.
25

2. Требования безопасности при боевом развертывании.
30

3. Требования безопасности в горящих и задымленных помещениях.
20

Заключительная часть
5

4. ЛИТЕРАТУРА:

1) “Пожарная тактика”. Москва, Стройиздат, 1990 г.

2) Иванников В.П. “Справочник руководителя тушения пожаров” Москва, Стройиздат, 1987 г.

3) Авакимов С.С. “Технические средства  и способы тушения пожаров”. Москва. Энергоиздат

5. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА ________________________

                                                       (подпись)

I. Общие требования безопасности

К ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах пожаров допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицин​ский осмотр в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 14 марта 1996 г. № 90, обучение и инструктаж по охране труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 и специальную подготовку спасателя.

Они должны владеть навыками безопасного ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях различных видов по​жаров и знать:

основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожарах в зданиях и сооружениях, при лесных и торфяных пожарах, их воздействие на организм человека;

требования безопасности при ведении работ в зонах указанных по​жаров с применением состоящих на оснащении техники и инструмента, средств защиты;

правила пользования средствами индивидуальной защиты и их рабо​чие характеристики применительно к обстановке, возникающей при видах пожаров;

меры безопасности при использовании состоящих на вооружении техники и инструмента;

требования безопасности при возникновении возможных аварийных (опасных) ситуаций, порядок и способы оказания первой медицинской по​мощи пострадавшим на пожаре, обладать навыками ее оказания.

Основными вредными и опасными факторами, возникающими при пожарах, являются:

открытый огонь и искры, тепловое излучение, повышенная температу​ра окружающей среды, дым, токсичные продукты горения и термического разложения материалов, пониженная концентрация кислорода (менее 16%), взрывоопасность некоторых веществ при горении и взаимодействии с водой.

Опасными для жизни являются: пламя и температура окружающей среды 60-70° С, при температуре выше 100° С происходит потеря сознания, а через несколько минут наступает смерть.

Кроме того, в результате воздействия огня и высокой температуры возможно обрушение конструкций зданий и сооружений, выброс радиоак​тивных, токсичных и химически опасных веществ из технологических уста​новок, взрывы, а при торфяных пожарах - скрытое выгорание пластов тор​фа - соответственно возникает опасность внезапного провала людей и тех​ники в образовавшиеся пустоты с высокой температурой тлеющего торфа.

Концентрация окиси углерода (СО) в дыме в количестве 0,05%, осо​бенно в замкнутых помещениях, где она значительно выше допустимой (см.таблицу).





Место пожара
Горевшие материалы
Концентрация СО, %

Подвалы жилых домов
Дрова, старая мебель
0,18


Дрова, уголь, брикеты
0,27

Квартиры жилого дома
Мебель, предметы быта
0,15

Офисы
Мебель, бумага
0,4

Магазины
Книги, бумага
0,3


Пищевые продукты
0,8

Снижение концентрации кислорода в замкнутых помещениях проис​ходит спустя 1-3 минуты с начала возникновения пожара. При концентра​ции кислорода 10% человек теряет сознание, при 6% появляются судороги и наступает смерть.

Опасные концентрации продуктов термического разложения и горе​ния синтетических полимерных материалов образуются при окислении и разложении 1 кг/м3 указанных материалов в одном кубометре горящего помещения.

Характерные признаки наличия в дыме опасных веществ приведены в приложении № 2.

При пожарах на нефтегазовых объектах, кроме указанных поражаю​щих факторов, характерно образование воздушной ударной волны при взрыве горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ).

Одним из чрезвычайно опасных факторов при пожарах всех видов является паника, подавляющая сознание людей и волю к спасению, за​трудняющая ведение аварийно-спасательных работ.

Режим работы личного состава в зонах пожаров устанавливается:

продолжительность работы в зоне воздействия высоких температур -исходя из параметров теплового излучения и экипировки личного состава, приведенных в таблице;

Плотность теплового

потока, кВт/м2
Допустимое время работы,

мин
Экипировка

(средства защиты)


Степень теплового воздействия на человека без средств защиты

1
2
3
4

3,0
не ограничивается
Без защиты
-

4,2
не ограничивается
В штатной боевой одеж​де и в каске
Переносимая боль через 20 сек

7,0


5


В боевой одежде,  смоченой водой и в каске
Непереносимая боль

мгновенно

8,5
5
То же, но под защитой водных струй
Ожоги через 20 сек

10,5-14,0


5


В теплоотражательном костюме, под защитой

водных струй
Мгновенные ожоги



25.0
1
-//-
-//-

допустимое время пребывания людей в зоне высоких температур без средств защиты - в соответствии с параметрами указанными в приложении № 3.

При проведении работ в задымленных помещениях, в зоне опасного задымления (при лесных и торфяных пожарах), работы вести в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), а в зонах заражении АХОВ неизвестного типа - в изолирующих дыхательных аппаратах.

Продолжительность непрерывной работы в СИЗОД при нормальной температуре согласно таблице (мин).

Средства защиты
Физическая нагрузка


легкая
средняя
тяжелая

СИЗОД 

СИЗОД + боевая одежда
180

180
75

60
40

30

Фильтрующие противогазы использовать при концентрациях опас​ных веществ, не превышающих допустимую для этого типа противогазов.

При тушении пожаров на открытой местности по результатам газо​вого анализа допускается использовать фильтрующие противогазы с до​полнительным патроном ДП-2.

При подготовке к работе изолирующих дыхательных аппаратов (ИДА) запрещается применять не опломбированные изготовителем или частично отработанные регенеративные патроны для ИП-4, если цвет по​лоски термоиндикаторной краски изменился с розового на синий.

Не допускать попадания в регенеративный патрон, во внутрь соеди​нительной трубки и дыхательного мешка аппарата воды, масла, горючего и других органических веществ.

Запрещается:

использовать фильтрующие противогазы всех типов при объемном содержании свободного кислорода в окружающей среде менее 16%, а также при угрозе или наличии в воздухе низкокипящих и плохо сорбирующихся органических веществ (метана, этана, бутана, этилена, ацетилена и др.).

начинать работу, если пусковой брикет в регенеративном патроне не сработал;

превышать время работы в ИДА сверх установленного для данных условий;

заменять регенеративный патрон в опасной зоне;

применять ИДА при температуре ниже указанной в нормативно-технической документации;

хранить собранные ИДА совместно с отработанными регенератив​ными патронами;

хранить использованные регенеративные патроны вместе с новыми.

Не рекомендуется работать в ИДА до полной отработки регенера​тивного патрона.

Замена отработанного регенеративного патрона на новый в непри​годной для дыхания или зараженной среде допускается лишь в исключи​тельных случаях.

Типовые режимы работы спасателя в ходе ликвидации чрезвычай​ных ситуаций, приведены в приложении № 4.

 При выполнении работ в зоне воздействия поражающих факторов пожара запрещается:

снимать средства индивидуальной защиты;

прикасаться к линиям, оборудованию и приборам электрической се​ти без предварительного применения соответствующих мер безопасности;

использовать технически неисправные машины, механизмы, инстру​мент и средства защиты.

 При получении травмы или внезапном заболевании в ходе ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ пострадавший (забо​левший), а также очевидец данного несчастного случая обязаны немедлен​но доложить командиру (начальнику).

Все лица, привлекаемые к действиям в условиях пожаров, должны быть обучены способам оказания первой медицинской помощи и обеспечены соответствующими средствами (индивидуальным перевязочным пакетом).

Первая помощь пострадавшему оказывается им самим в порядке са​мопомощи или рядом работающими спасателями.

Пожарные автомобили должны быть укомплектованы аптечками первой медицинской помощи (приложение № 5).

 Лица, нарушившие требования безопасности работ привлекаются к дисциплинарной ответственности.

При нарушении правил техники безопасности, если это нарушение повлекло несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия, на​рушитель может быть привлечен к уголовной ответственности в соответ​ствии с действующим законодательством.

При расследовании несчастных случаев руководствоваться требова​ниями "Положения о расследовании и учете несчастных случаев на произ​водстве", утвержденного постановлением Правительства Российской Фе​дерации от 11 марта 1999 г. № 279.

 При ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне пожара командиры подразделений (формирований) обязаны:

оценивать обстановку на пожаре, в том числе возможность образо​вания в ходе действий новых опасных факторов, определить исходя из это​го, необходимые меры безопасности, контролировать их выполнение;

не допускать к работе машины, механизмы, инструмент имеющие технические неисправности;

обеспечить личный состав необходимыми средствами индивидуаль​ной защиты, определить порядок пользования ими применительно к скла​дывающейся обстановке;

организовать работу личного состава соответственно сложившейся обстановке, используемым средствам защиты и тяжести работ;

при возникновении аварийной ситуации, непосредственно угро​жающей жизни спасателей, принимать необходимые меры по ее предот​вращению, вплоть до прекращения работы и вывода спасателей с угро​жаемого участка;

при несчастном случае немедленно принимать меры по оказанию пострадавшему необходимой помощи и отправке его, в случае необходи​мости, в медицинское учреждение.

Поддерживать постоянно связь с личным составом, действующим в зоне воздействия поражающих факторов.

 Личный состав подразделений (формирований) при ведении работ на зонах пожара обязан:

выполнять все указания командира (начальника), соблюдать требо​вания инструкции по охране труда и технике безопасности, установленные для данного вида работ и обстановки;

быть внимательными при выполнении работ к подаваемым сигналам и командам;

не работать с неисправными средствами индивидуальной защиты, техникой и инструментом;

при несчастном случае с рядом работающим немедленно оказать ему необходимую помощь и о принятых мерах доложить командиру (начальнику);

постоянно следить за исправностью средств индивидуальной защи​ты, немедленно докладывать командиру (начальнику) об их неудовлетво​рительной работе и окончании защитных свойств.

Запрещается:

входить в зону горения, задымления без приказа и уведомления по​ста безопасности, без средств страховки и индивидуальной защиты.  

II. Требования безопасности при боевом развертывании

 При выезде и следовании на пожар командир подразделения (формирования) обязан:

указать вид пожара, поставить задачу, определить порядок следова​ния, маршрут и скорость движения, район (место) сосредоточения и раз​вертывания;

проверить размещение личного состава на транспортных и специ​альных машинах; назначить старших;

запрещается подавать команду на движение до завершения посадки личного состава и закрытия дверей кабин автомашин;

при движении следовать на головной машине, руководить движени​ем колонны сообразуясь с обстановкой на маршруте.

Личный состав подразделения (формирования) по сигналу "Тревога" и при следовании на пожар обязан:

одеть установленную специальную одежду и снаряжение;

начинать посадку в автомобили только по команде командира (на​чальника);

запрещается перебегать перед автомобилями, выезжающими из га​ража (места стоянки) до их полной остановки;

размещаться на закрепленных за ними (указанных) местах, держать​ся за поручни (ремни), борта машины, не открывать двери кабины, не вы​совываться из кабины (за борт машины), не курить.

При остановках и по прибытии на место назначения выходить из машин только по команде командира подразделения (формирования), как правило, на правую сторону.

За безопасность движения конкретной машины ответственность не​сет ее водитель.

Он обязан;

при наличии на машине специального светового сигнала (проблеско-вого маяка) включить его перед началом движения и не выключать до прибытия к месту назначения;

соблюдать указанные командиром (начальником) место в колонне и скорость движения.

При следовании на пожар в исключительных случаях (наличия опас​ности гибели большого количества людей, угрозы катастрофического раз​вития возникшей чрезвычайной ситуации) могут допускаться следующие отклонения от действующих правил дорожного движения (при условии обеспечения безопасности, как подразделения (формирования), следующе​го на пожар, так и других участников дорожного движения):

движение со скоростью, обеспечивающей скорейшее прибытие в район (место) пожара, но не создающей опасности для окружающих и дру​гих участников движения;

продолжение движения при любом сигнале светофора, предвари​тельно убедившись, что водители других транспортных средств уступают дорогу и жесты регулировщика движения не обязывают остановиться;

проезжать повороты и останавливать машины на месте выполнения оперативных работ независимо от установленных там знаков, указателей и знаков дорожной разметки (за исключением проезда в направлении, про​тивоположном установленному движению).

 При боевом развертывании, перед началом аварийно-спасательных работ, руководитель тушения пожара, командир подразделе​ния (формирования) обязаны:

организовать разведку пожара (участка ведения аварийно-спасательных работ);

определить особенности выполнения задачи с учетом обстановки, параметры основных поражающих факторов; наиболее безопасные на​правления действий, способы и технологии выполнения работ; направле​ния прокладки рукавных линий, вывода (выноса) пострадавших;

поставить задачи расчетам специальных машин и спасателям, ука​зать основные требования безопасности. Определить места размещения специальных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места пожара, так чтобы они не мешали развертыванию прибывающих сил и средств;

установить единые сигналы оповещения об опасности, безопасные пути отхода при угрозе взрыва, обрушения и т.п.;

определить тип и порядок применения средств индивидуальной за​щиты, подать команду на их надевание;

установить связь с разведкой и подразделениями тушения пожара и ведения спасательных работ;

организовать наблюдение за обстановкой;

организовать посты безопасности;

указать место развертывания медицинского пункта;

указать место своего нахождения.

 При развертывании и подготовке к ведению спасательных работ в зоне пожара личный состав обязан:

начинать боевое развертывание только после полной остановки ав​томобиля на указанном месте;

четко и быстро выполнять все команды руководителя тушения по​жара (командира подразделения) не допуская при этом суеты;

постоянно следить за обстановкой на месте действий, на случай воз​никновения непосредственной угрозы внезапного выброса пламени или

раскаленных продуктов горения иметь в готовности средства для локали​зации пожара;

надеть средства индивидуальной защиты указанные руководителем тушения пожара (командиром), привести их в готовность к работе. В слу​чае обнаружения неисправности доложить командиру;

доложить о готовности к работе;

расстановку пожарной техники и средств спасения пострадавших осуществлять в указанных местах так, чтобы не возникало помех для ту​шения пожара и спасения людей.

Запрещается устанавливать машины и средства спасения там, где они могут подвергнуться воздействию пламени, высокой температуры, ин​тенсивного задымления или обваливающихся конструкций.

Безопасное расстояние от воздействия высокой температуры определя​ется по критической интенсивности теплового излучения (около 128 кВт/м2).

Для различных видов пожара это расстояние равно:

при горении зданий и сооружений - 20-30 м. при горении штабелей пиломатериалов:

высотой до 6 м - 25 м;

высотой до 12 м - 40 м.

при горении резервуаров с ЛВЖ и ГЖ -1,5 диаметра горящего резервуара:

при выбросах горящего газа (газовых фонтанах) - 20-30 м.

Техника должна устанавливаться по возможности с наветренной стороны горящего объекта.

При наличии угрозы обрушения конструкций горящих объектов, техника устанавливается на расстоянии не менее чем высота угрожаемого объекта.

Прокладку рукавных линий осуществлять по кратчайшим наиболее безопасным направлениям.

При развертывании и подготовке к работе запрещается:

переносить механизированный инструмент в работающем состоянии;

использовать для освещения колодцев пожарных гидрантов, газо- и теплокоммуникаций открытый огонь;

открывать крышки колодцев пожарных гидрантов подручными сред​ствами.

III. Требования безопасности при ведении аварийно-спасательных работ в горящих и задымленных помещениях, зданиях и сооружениях

 Требования безопасности при ведении разведки и поиска постра​давших в горящих и задымленных помещениях, зданиях и сооружениях.

При разведке пожара и поиске пострадавших в многоэтажных здани​ях, задымленных помещениях и сооружениях, группа разведки должна быть в составе не менее 3 человек. При необходимости, в сложной обста​новке, а также в случаях, когда в горящем или задымленном многоэтажном здании блокированы люди, она может быть увеличена до отделения. Лич​ный состав группы должен быть обучен по программе подготовки газоды-мозащитной службы.

В зависимости от пожарной обстановки, разведывательная группа должна быть обеспечена: изолирующими дыхательными аппаратами, спа​сательными веревками, средствами связи, инструментом для вскрытия конструкций, ее действия должны обеспечиваться подачей стволов.

Время начала действия, фамилии личного состава разведывательной группы, давление кислорода в изолирующих дыхательных аппаратах, а также время вхождения в связь и время выхода из опасной зоны регистри​руется в специальном журнале на посту безопасности.

Разведка пожара в больших зданиях и сооружениях проводится од​новременно несколькими разведывательными группами по разным на​правлениям.

 Командир (старший) разведывательной группы перед началом ведения разведки и в ходе действий обязан:

опросить личный состав о самочувствии, лиц с признаками недомо​гания назначать в состав разведки запрещается;

уточнить задачу, порядок ее выполнения, порядок движения, место каждого разведчика, меры безопасности, назначить замыкающего, указать место расположения контрольно-пропускного пункта и поста безопасности;

при необходимости действий в изолирующих СИЗОД дать команду на их включение, проверить исправность, давление кислорода в баллонах, определить наименьшее допустимое давление и, соответственно, продол​жительность пребывания в опасной зоне задымления; указать эту продол​жительность составу группы и посту безопасности. Пост безопасности вы​ставляется на входе в задымленные или горящие помещения в местах, где исключено опасное воздействие дыма или высокой температуры;

проверить наличие и исправность экипировки газодьшозащитника, приведение в готовность средств страховки.

В ходе выполнения задачи поддерживать связь с командиром (на​чальником), выславшим разведку и с постом безопасности, следить за са​мочувствием разведчиков, правильным использованием снаряжения и воо​ружения, контролировать расход кислорода (воздуха) по показаниям ма​нометра.

При несчастном случае с одним из разведчиков организовать оказа​ние ему необходимой помощи, эвакуировать в безопасное место и доло​жить командиру, выславшему разведку.

По выполнении задачи или по истечении допустимого времени рабо​ты в средствах защиты организовать выход группы из опасной зоны, опре​делить когда возможно выключить СИЗОД и дать команду на их снятие.

Разведывательная группа должна выводиться из опасной зоны в пол​ном составе, оставлять отдельных разведчиков в зоне, непригодной для дыхания, или в зоне высоких температур запрещается.

При проведении аварийно-спасательных работ в условиях крупных пожаров и при сильной задымленное™, посты безопасности и контрольно-пропускные пункты должны создаваться на весь период ведения указан​ных работ и тушения пожара.

При обнаружении пострадавших организовать их спасение, количе​ство, местоположение, состояние и возможное направление (способ) их спасения сообщить руководителю тушения пожара.

 Личный состав разведывательной группы в ходе ведения развед​ки обязан:

быть внимательным, четко выполнять команды (сигналы) командира (начальника) группы;

при действиях в задымленных помещениях и в зоне высоких темпе​ратур следить за состоянием рядом действующих разведчиков, при необ​ходимости немедленно оказывать им помощь;

при неисправности СИЗОД, ухудшении самочувствия, а также при появлении этих признаков у товарищей немедленно докладывать команди​ру и действовать по его указанию;

продвигаться по задымленным помещениям только вдоль стен в колонне по одному, простукивать пол впереди себя, запоминать пройденный путь;

входить в помещения через окна, а также через проемы, образовав​шиеся в результате обрушения конструкций, осторожно с использованием страховочной веревки;

при спуске в чердачные помещения через слуховые окна и проемы в крыше, спустив ноги до касания с полом чердака, придерживаясь руками за крышу, проверить прочность перекрытия, если ноги не достают до пере​крытия - использовать спасательную веревку;

при входе в горящие помещения и в помещения, где возможно горе​ние, двери открывать осторожно, защищаясь створкой двери от возможно​го выброса пламени и горячих продуктов горения;

передвигаться по наклонным конструкциям и крыше здания осторож​но, используя страховочную веревку, на крыше придерживаться за конек;

запрещается использовать пассажирские и грузовые лифты для пе​ремещения внутри здания;

входить в помещения, где имеются установки под током или аппара​тура под высоким давлением, только с соблюдением особых мер безопас​ности, указанных специалистами соответствующих коммунальных сетей или командиром;

снимать СИЗОД только по указанию командира.

При разведке скрытых очагов горения вскрывать конструкции осто​рожно, принимая меры страховки от возможного выброса пламени, газов и обрушения конструкций.

При появлении прогибов конструкций, прогорания несущих дере​вянных конструкций, образовании трещин в каменных и бетонных конст​рукциях немедленно выходить из зоны их возможного обрушения.

Разведку в зоне горения и интенсивного теплового излучения вести только в защитной одежде.

При внезапном повышении интенсивности теплового излучения или выбросе пламени, при отсутствии защитной одежды, использовать для за​щиты подручные средства - листы фанеры, оргалита, асбоцементные лис​ты, орошение струями воды.

При необходимости обесточивания горящих и задымленных поме​щений обрезку проводов разрешается производить только на электролини​ях с напряжением не более 220 Вольт. Отрезание проводов производить в резиновых диэлектрических перчатках, резиновых сапогах (ботах).

Питающие наружные электропровода обрезать только у изоляторов, со стороны источника электроэнергии. При многорядном расположении проводов обрезку начинать с нижнего ряда и каждый провод обрезать от​дельно. Запрещается обрезать многоканальные провода и кабели.

 Ведение разведки пожара, а также поиск и спасение пострадав​ших является единым процессом. В связи с этим, при обнаружении по​страдавших разведывательной группой немедленно принимаются меры по защите их от поражающих факторов и выносу (выводу) из зоны их воздей​ствия. Для защиты пострадавших, при отсутствии запасных СИЗОД, ис​пользовать подручные средства: предметы одежды, различные экраны, по​стельные принадлежности, тряпки, смоченные водой.

При внезапной потере сознания одним из членов разведывательной группы в надетом СИЗОД руководитель группы обязан проверить наличие кислорода в баллоне пострадавшего, состояние шлем-маски и гофрирован​ных шлангов. При их исправности продуть дыхательный мешок кислородом и вынести пострадавшего из зоны задымления и высокой температуры.

 Спасение людей, блокированных в горящих и задымленных зда​ниях и сооружениях, а также локализация и ликвидация возникшего возго​рания являются единым процессом, соответственно успешное выполнение этих задач достигается активным проведением поиска и деблокирования пострадавших в тесном взаимодействии с мероприятиями по локализации и тушению пожара, при неуклонным выполнением требований безопасно​сти при ведении указанных работ.

Последовательность и способы спасения людей из горящих и задым​ленных зданий, а также меры безопасности при этом, определяются в зави​симости от степени и характера угрожающей им опасности и состояния пострадавших.

Основными способами спасения пострадавших из горящих и задым​ленных зданий и сооружений являются:

вывод (вынос) пострадавших с помощью спасателей;

спасение с помощью автовышки, автоподъемника, пожарных лестниц;

спасение с помощью спасательной веревки, спасательных рукавов, с помощью пневматического прыжкового спасательного устройства;

спасение людей, находящихся на крышах зданий, с помощью вертолета.

Запрещается использовать для спасения людей с верхних этажей го​рящих зданий грузовые и пассажирские стационарные лифты.

При развертывании средств пожаротушения, локализации и ликви​дации возгорании, запрещается:

прокладывать рукавные линии по горящим предметам и конструкци​ям, в местах розлива кислот, щелочей, по обледенелым поверхностям. При отсутствии путей обхода на этих участках оборудовать настилы из под​ручных материалов;

одевать на себя лямку присоединенного к линии пожарного ствола при подъеме рукавной линии на высоту и при работе на высоте;

поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой, до на​дежного закрепления ее на высоте рукавными задержками и занятия ствольщиком исходной позиции.

Крепление рукавной линии на высоте осуществлять из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав.

Подачу воды в рукавные линии, прекращение ее подачи, а также по​вышение или снижение напора воды, осуществлять только с разрешения руководителя тушения пожара.

Спускаться в колодцы водо-, газо- и других технических коммуни​каций без СИЗОД и спасательной веревки, использовать для освещения указанных колодцев открытый огонь.

Вещества и материалы при тушении которых опасно применять воду и огнетушащие вещества на основе воды, приведены в приложении № 6.

 При ведении аварийно-спасательных работ в горящих зданиях (сооружениях) особое внимание обращать на состояние горящих и тлею​щих конструкций, их устойчивость. При появлении опасности их обруше​ния (прогибов, оголения арматуры, прогорания несущих деревянных кон​струкций) предупредить рядом работающих и принимать меры по преду​преждению их обрушения способами: непосредственного охлаждения струями воды; экранирования водяной завесой; снижения температуры в горящем помещении; снятия нагрузки с конструкции, которой угрожает обрушение.

При невозможности предотвращения обрушения выйти из зоны возможного падения.

При внезапном повышении интенсивности теплового излучения, вы​бросе пламени и отсутствии защитной одежды, использовать для защиты имеющиеся средства: орошение работающих водой, экраны из асбоце​ментных плит, досок, фанеры и т.п.

При необходимости вскрытия горящих конструкций работу начинать только при отсутствии там или отключении имеющихся электрической или газовой сетей, при вскрытии не допускать ослабления несущих конструкций.

Вскрывать конструкции с пустотами только после подачи ствола, с применением мер предосторожности и страховки на случай возможного выброса пламени и раскаленных газов.

Вскрытие кровли зданий или покрытий производить группами по 2-3 человека с обязательной страховкой спасательными веревками или поясными карабинами.

При необходимости сбрасывания конструкций убедиться, что на пу​ти их падения нет людей, пожарной и другой техники, балконов, электри​ческих и газовых сетей. В местах сбрасывания конструкций выставляется пост, в темное время суток это место должно быть освещено.

При работе пенными стволами и пеногенераторами струю подавать только после выхода пены хорошего качества.

При одновременной работе водяных и пенных стволов запрещается направлять струи воды в места подачи пены.

Запрещается применять для борьбы с дымом вентиляционные систе​мы, предназначенные для транспортировки твердых горючих частиц, па​ров нефтепродуктов и газов, дымососы и кондиционеры использовать только на отсос.

Зимой, при низких температурах, смену позиций ствольщиков про​изводить без остановки подачи воды, не допускать попадания струй воды на людей и технические устройства.

Работы в задымленных помещениях проводить группами не менее 3 человек, каждая группа работает в связке, конец спасательного троса дол​жен находиться на посту безопасности.

При переноске рабочего инструмента, его рабочие поверхности (ко​лющие, режущие, пилящие и др.) должны быть обращены в сторону, про​тивоположную движению.

Вывод (вынос) пострадавших с помощью спасателей проводить в условиях, когда пути спасения задымлены и неизвестны пострадавшим, они морально подавлены, растеряны или находятся в состоянии сильного возбуждения, а также в случаях, когда пострадавшие не способны само​стоятельно передвигаться.

Для вывода (выноса) следует выбирать кратчайший и наиболее безо​пасный путь спасения, руководствуясь допустимым временем нахождения людей под воздействием опасных температур и теплового излучения.

Если на избранном, наиболее безопасном пути спасения существует опасность выброса пламени или продуктов горения или путь спасения может быть отрезан, то подача стволов для обеспечения вывода людей обязательна.

При высоких значениях температуры и теплового излучения на пути спасения вывод следует осуществлять под прикрытием водяной завесы, головы спасаемых обернуть мокрой тканью, зону преодолевать по воз​можности быстро, осторожно, зону открытого огня преодолевать бегом.

При большом количестве пострадавших вывод осуществлять груп​пами 10-15 человек под руководством спасателей. Особое внимание обра​щать на недопущение паники.

При отсутствии безопасных путей спасения, вывод пострадавших может осуществляться на крышу здания с последующим спасением с по​мощью вертолета, спасательных веревок или пневматического прыжкового спасательного устройства ППСУ-20.

 Требования безопасности при спасении пострадавших с помо​щью автовышки или автоподъемника.

Спасение пострадавших с помощью автовышки или автоподъемника осуществлять при нахождении их на уровне 3-5 этажей.

Для выполнения работ назначить, 2-3 спасателей не считая механика автовышки (автоподъемника).

Автовышку (автоподъемник) устанавливать на свободную от посторон​них предметов площадку на твердый грунт (допускается уклон местности не более 3°), расстояние от стены здания должно обеспечить погрузку постра​давших в поднятую платформу без вспомогательных приспособлений.

При необходимости установка на мягкий грунт под опорные диски обязательно устанавливаются специальные табельные подкладки.

Автовышку (автоподъемник) поставить на тормоза.

Запрещается: устанавливать автовышку (автоподъемник) под линией электропередачи; у окон и дверей здания, через которые может произойти выброс пламени или горячих продуктов горения; на крышки люков, ко​лодцев; на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода высоковольтной линии электропередач.

Запрещается использовать для ведения спасательных работ машины с изношенными покрышками или одинарными баллонами на задних скатах.

Перед началом работ проверить исправность автовышки (автоподъ​емника) произвести подъем платформы без нагрузки на первой скорости. При обнаружении тормозящих усилий или заедания использование вышки (подъемника) для спасения пострадавших до устранения неисправности запрещается.

Посадку в кабину пострадавших, особенно престарелых, женщин и детей, страховать спасателями, находящимися у окна (проема, двери) от​куда осуществляется посадка и одним спасателем на платформе.

При этом страховочные пояса спасателей в здании и на платформе автовышки должны быть пристегнуты к устойчивым конструкциям.

При посадке и высадке запрещается вставать на ограждение плат​формы, а также подставлять что-либо под ноги на дно платформы.

Спуск кабины начинать только по команде старшего, после того как все пострадавшие разместятся и застрахуются за стойки.

Запрещается:

стоять под платформой во время работы, а также загружать ее свыше установленной грузоподъемности автовышки (автоподъемника);

производить перемещение автовышки (автоподъемника) если на них находятся люди;

производить регулировку гидросистемы во время работ автовышки (автоподъемника).

Высадку людей производить только после полного опускания и ос​тановки платформы по команде старшего, с помощью спасателя.

Механик автовышки (автоподъемника) обязан:

в ходе работы непрерывно наблюдать за положением платформы и находящимися в ней людьми;

перемещение автовышки (автоподъемник) на новое место работы производить только по указанию старшего на участке работ со спущенной и зафиксированной платформой;

не допускать, особенно в холодное время года, проливов воды (пе​ны) на колено (стрелу) автовышки (автоподъемника);

запрещается отлучаться от механизмов управления автовышки (ав​топодъемника) в период ее работы.

При возникновении в ходе ведения работ признаков выброса пламе​ни или горячих газов немедленно принимать меры защиты от воздействия опасных факторов (постановка водяной завесы, локализация горения, по​дача стволов), при неэффективности принятых мер опустить платформу автовышки (автоподъемника) отвести машину в безопасное место. 

                                                                                Преподаватель

                                                                   п/п-к                         М.Голубев

