«Утверждаю»

План – конспект

Для проведения занятий с л/с по дисциплине ППП на 
Тема занятия: «Противодымная и противовзрывная защита зданий и сооружений».


ЦЕЛИ:

Учебные

1.1.Изучить общие принципы противодымной защиты зданий и устройство дымовых шахт, люков.

1.2.Сформулировать знания по основным противопожарным требованиям противодымной защиты этажей и зданий повышенной этажности.

1.3.Изучить виды, устройство легкосбрасываемых конструкций и показать значимость их правильного устройства на стадии проектирования.

1.4.Отработка системы (алгоритма) предъявления противопожарных требований при подготовке и обследовании объектов.

2.Воспитательные

2.1.В целях профессиональной подготовки увязать изучаемый материал с будущей специальностью.

2.2.Формировать у л/с чувство ответственности за правильность устройства противопожарных преград.

2.3.Совершенствовать навыки оформления конспектов.

2.4.Совершенствовать навыки организации рабочего места и рационального использования рабочего времени.

3.Развивающие

3.1.Добиваться умения сравнивать и обобщать.

3.2.Совершенствовать навыки  самостоятельного мышления путём постановки проблемных задач.

3.3.Воспитывать умение грамотно излагать свои мысли.

Время:  2 часа.

Форма и методы проведения: урок

Место проведения: учебный класс 

Используемая литература:

1.СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п.п.6.4.,6.40.,6.41.,6.18

2.СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».

3.СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.п.2.14.,2.15.,2.42.

4.СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»п.5.1.-5.18

5.Б.В.Грушевский и др. стр.179-209
6.Пособие 

7.Плакаты

8.Макеты

                                                         План занятия :

1.Организационная часть занятия:

Принимается рапорт о готовности группы к занятию, отмечаются в журнале отсутствующие  3 мин.

2.Повтор пройденного материала:

Вопросы для контроля занятий:

1.Курсантам даётся возможность обсудить характерные ошибки, допущенные при написании письменной контрольно- проверочной работы.

3. Подведение итогов контрольной работы, выставление оценок (время 5 мин.)

4.Изучение нового материала (время60 мин.)

назвать тему, цель и время проведения занятия.

Основные вопросы изучаемые на занятии:

1.Общие принципы обеспечения противодымной защиты зданий и сооружений.

2.Назначение, виды, устройство дымовых шахт и люков.

3.Требования СНиП 2.04.05-91 к обеспечению противодымной защиты этажей и зданий повышенной этажности.

4.Назначение, виды, устройство легко сбрасываемых конструкций., определение их площади.

5. Опрос по изученному материалу (время 10 мин.)

Вопросы для закрепления материала:

1. По каким принципам обеспечивается противодымная защита зданий?

2. Какие бывают виды и как устроены дымовые шахты?

3. Какие бывают виды и как устроены дымовые люки?
4. Назначение, виды, устройство легко сбрасываемых конструкций, определение их площади.

5. Задание на самоподготовку: Б.В.Грушевский и др. стр. 179 - 209, СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.п.2.14.,2.15.,2.42.

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.5.1.-5.18

К следующему занятию курсанты должны 

Знать:Требования нормативных документов , предъявляемые к устройству противодымной и противовзрывной защиты зданий и соооружений».

Уметь: определять необходимость устройства  противодымной и противовзрывной защиты зданий и соооружений».

Иметь представление: о видах и устройстве противодымной и противовзрывной.

Основная литература:

1.СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».п.п.6.4.,6.40.,6.41.,6.18

2.СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы».

3.СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания» п.п.2.14.,2.15.,2.42.

4.СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»п.5.1.-5.18

5.Б.В.Грушевский и др. стр.179-209
                                     МЕТОДИЧЕСКИЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ

	ВСТУПЛЕНИЕ:

Противодымная и противозрывная защита зданий обеспечивает решение одной из задач системы пожарной безопасности – пожарную безопасность людей. Технические решения противодымной защиты ограждают людей от опасных факторов пожара: дыма, токсичных продуктов горения и термического разложения. Противовзрывная защита ограждает людей от опасных факторов взрыва.
ВОПРОС №1:

    Общие принципы обеспечения противодымной защиты зданий и сооружений.

Современное проектирование и строительство объектов народного хозяйства предполагают строительство блокированных зданий, многоэтажных зданий без световых проёмов, строительство зданий повышенной этажности, в том числе и зданий с массовым пребыванием людей. Пожары в подобных зданиях при необеспеченности их противодымной защитой принимают затяжной характер, требуют дополнительного привлечения сил и средств на тушение пожаров, а также спасение людей.

      Противодымная защита зданий включает комплекс технических решений, обеспечивающих незадымляемость эвакуационных путей, отдельных помещений и зданий в целом.

Нормируемые технические решения по противодымной защите подразделяются на:

1.Объёмно-планировочные

1.1. деление объёмов здания на пожарные отсеки и секции.

1.2. изоляцию путей эвакуации от смежных помещений.

1.3. изоляцию помещений с пожароопасными технологическими процессами.

2. Конструктивные
применение дымонепроницаемых ограждающих конструкций с достаточным пределом огнестойкости и соответствующей защитой дверных и технологических проёмов.

3. Специальные технические
создание систем дымоудаления с механическим или естественным побуждением.

Главной целью противодымной защиты зданий является создание необходимых условий для эвакуации людей при пожаре.

Особое значение придают этому направлению при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий с массовым пребыванием людей, детских учреждений, больниц и т.д.

ВОПРОС №2:

Назначение, виды, устройство дымовых шахт и люков.

Дымоудаляющие устройства применяются для ограничения требуемого газообмена при пожарах в помещениях системами естественного дымоудаления.
    В качестве проёмов для удаления дыма применяют:

· открывающиеся оконные проёмы

· дверные проёмы

· дымовые люки (в одноэтажных зданиях и на последнем этаже многоэтажных зданий) в покрытии.

· Дымовые шахты с каналами на каждом этаже, над шахтой расположен вентилятор. (70х70)

Требования по обеспечению противодымной защите этажей и зданий изложены в СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Использование оконных проёмов в качестве дымоудоляющих устройств только те оконные проёмы, которые располагаются на 0,2 м. выше высоты дверных проёмов.

5.10. Удаление дыма непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через дымовые шахты с дымовыми клапанами или открываемые не задуваемые фонари.

Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.

В многоэтажных зданиях, как правило, следует предусматривать вытяжные устройства с искусственным побуждением, допускается предусматривать отдельные для каждого изолированного помещения дымовые шахты с естественным побуждением.

Если есть окна, то помещения считается обеспечено дымозащитой на 15 м в глубину (п.5.10)

Если площадь помещения до 55 м2 и постоянно людей нет, оно обеспечено дымозащитой, если есть дверь в коридор, а в коридоре есть окна.

Если помещение оборудовано установкой газотушения, дымозащиту не надо.

Из коридоров зданий высотой 10 этажей и более, из коридоров без окон длиной более 15 м. производственных зданий категории А,Б,В предусматривают дымоудаление через дымовые шахты.

Площадь обслуживания одним дымовым люком не более 900 м2.

ВОПРОС№3:

Требования СНиП 2.04.05-91 к обеспечению противодымной защиты этажей и зданий повышенной этажности.
5.11. Для противодымной защиты следует предусматривать:

а) установку радиальных вентиляторов с электродвигателем на одном валу (в том числе радиальных крышных вентиляторов) в исполнении, соответствующем категории обслуживаемого помещения, без мягких вставок — при удалении дыма во время пожара. Допускаются применение мягких вставок из негорючих материалов, а также установка радиальных вентиляторов на клиноременной передаче или на муфте, охлаждаемых воздухом;

 б) воздуховоды и шахты из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч — при удалении дыма непосредственно из помещения, 0,5 ч — из коридоров или холлов, 0.25 ч — при удалении газов после пожара (п. 5.13);

в) дымовые клапаны из негорючих материалов, автоматически открывающиеся при пожаре, с пределом огнестойкости 0,5 ч — при удалении дыма из коридоров, холлов и помещений и 0,25 ч — при удалении газов и дыма после пожара (п. 5.13). Допускается применять дымовые клапаны с ненормируемым пределом огнестойкости для систем, обслуживающих одно помещение.

Дымоприемные устройства следует размещать, возможно, более равномерно по площади помещения, дымовой зоны или резервуара дыма. Площадь, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 900 м2;

г) выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2 м от кровли из горючих или трудногорючих материалов. Допускается выброс дыма на меньшей высоте с защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Над шахтами при естественном побуждении воздуха следует предусматривать установку дефлекторов. Выброс дыма в системах с искусственным побуждением следует предусматривать через трубы без зонтов;

д) установку обратных клапанов у вентилятора. Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом производственном помещении имеются избытки теплоты более 20 Вт/м3 (при переходных условиях).

Выброс дыма из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета, на расстоянии не менее 3 м по вертикали и 

1м — по горизонтали от строительных конструкций зданий или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует.

1.29. В жилых зданиях высотой 10 этажей и более при общей площади квартир на этаже менее 500 м2 следует предусматривать выход на одну незадымляемую лестничную клетку 1-го типа. При этом в зданиях секционного типа для всех квартир и помещений общего пользования общежитий, расположенных на шестом этаже и выше, следует предусматривать балконы или лоджии с простенком шириной не менее 1,2 м или не менее 1,6 м между оконными проемами, выходящими на балконы (лоджии), а в зданиях коридорного типа — дополнительные выходы в торцах коридора на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении незадымляемой лестничной клетки в торце коридора допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора.

ВОПРОС№4:

Назначение, виды, устройство легко сбрасываемых конструкций.

Противовзрывная защита предназначена для стравливания давления взрыва через легко сбрасываемые конструкции, что позволяет сохранить здание при взрыве.

Производственные помещения кат.А,Б размещают у наружных стен или на верхних этажах многоэтажных зданий.

2.42. В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легко сбрасываемые ограждающие конструкции.

В качестве легко сбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легко сбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. 

Площадь легко сбрасываемых конструкций следует определять расчетом. 

При отсутствии расчетных данных площадь легко сбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 — помещения категории Б. 

Примечания: 1. Оконное стекло относится к легко сбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легко сбрасываемым конструкциям не относится. 

Специальные легкосбрасываемые конструкции покрытий зданий.

Плита с отверстиями устанавливается на участках легкосбрасываемых покрытий вплотную друг к другу, швы между ними заполняют цементным раствором. Поверх плит укладывают металлическую решётку(1), асбестоцементные листы(2), плитный утеплитель (3), гидроизоляционный слой (4).

При конструировании легкосбрасываемых покрытий с мягкой кровлей предусматривают раскрывные швы, разрезающие рулонный ковёр

2. Рулонный ковер на участках легко сбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая. 

3. Расчетная нагрузка от массы легко сбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).

1.метал.уголок

2.гидроизоляционный слой

3.колпак

Стеновые вышибные панели представляют собой облегчённые ограждающие конструкции

Смещение панели при взрыве происходит за счёт местных разрушений в местах крепления. Устанавливают в зданиях где отсутствуют люди.

Расчёт площади легкосбрасываемых  конструкций регламентируется:

СН 502-77 «Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций»

Задача:

Определить площадь легкосбрасываемых конструкций насосной по перекачке бензина размерами 20х20х5 .

20х20х5х0,05= 100 м3.

Вывод по четвертому вопросу: Защита взрывопожароопасных помещений (категорий А и Б) обеспечивается устройством легкосбрасываемых конструкций.


	


План-конспект составил:

