                                                                                                   “УТВЕРЖДАЮ”

                                                    ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятий  по ППС  ГО
с личным составом караула 

Тема № 6: “ Противопожарное обеспечение мероприятий гражданской обороны.”

Метод проведения : Семинар

Отводимое время : 2  ( ч )

Цель занятия : Изучить данную тему со всем личным составом_________________

                           _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Литература, используемая при проведении занятия :

1. Наставление по  ППС  ГО                                                                 ________________

                                                                                                                      _______________

                                                                                                          _____________________

Материально-техническое оснащение : Планшеты Учебного класса. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

   Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны направлены на защиту населения и снижение возможных разрушений и потерь в условиях применения оружия массового поражения, на повышение устойчивостиработы обьектов промышленности, энергетики, транспорта и связи в военное время, а также на создание условий, способствующих проведению спасательных, неотложных аварийно-восстановительных работ и тушению массовых пожаров в очагах поражения.

   Инженерно-технические мероприятия осуществляются в городах, отнесенных к группеам по гражданской обороне, и на объектах народного хозяйства особой важности по гражданской обороне, рассположенных вне этих городов, а также на прилегающей к ним территории, на которой в результате нападения могут возникнуть разрушения зданий и сооружений и погибнуть люди.

   Категорированные города и объекты вместе с прилегающей к ним территорией, на которой могут произойти разрушение зданий и сооружений и гибель людей, состовляет зону возможных разрушений. Размер зоны возможных разрушений определяется площадью, на границе которой может возникнуть давление 0,1 кГ/см2. Площадь зоны возможных разрушений (включая город или объект), в пределах которой могут возникнуть давления, превышающие 0,3 кГ/см2, состовляет зону возможных сильных разрушений.

   Внешние границы зон устанавливаются на определенном расстоянии от геометрического центра.
	Группы городов и категории объектов
	Граница зоны возможных разрушений(давление на границе 0,1кГ/см2) в км
	Граница зоны возможных сильных разрушений (давление на границе 0,3кГ/см2) в км

	Города особой группы

Города первой группы

Города второй группы

Города третьей группы

Объекты особой важности, расположенные вне категорированных городов


	              50

            40

            30

            25

            20
	             25

             20

             15

             15

             10


   Во всех случаях внешняя граница зоны сильных разрушений должна быть на расстоянии не менее10 км, а зоны возмоных разрушений - не менее 20 км от границы проектной застройки города.

   Для близко расположенных категорированных городов и объектов устанавливаются общие зоны разрушений. Внешние границы указанных зон определяются с учетом групп по гражданской обороне, к которым отнесены категорированные города, входящие в группу.

   Размеры зон разрушений категорированных городов находящихся насильно пересеченной местности, уточняются начальниками ГО союзных республик.

   Инженерно-технические мероприятия ГО должны осуществлятся при разработке проектов планеровке и застройки ровых жилых и промышленных районовгорода, отнесенных к группам по ГО, а также при проектировании новых зданий и сооружений предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи, распологаемых в зонах возможных разрушений, и при проектировании гражданских зданий и сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов в военное время.

   Новые промышленные предприятия не должны, как правило, размещаться в зонах возможных сильных разрушений категорированных городов с численностью населения 250 тыс. человек и более, за исключением предприятий связанных с обслуживанием населения данного города.

   Новые категорированные предприятия в этих условиях должны размещаться за пределами зон возможных разрушений. Предприятия по переработке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефть, бензин, масла и т.п.), а также базисные склады этих жидкостей следует размещать ниже по уклону местности по отношению к жилым зонам и промышленным предприятиям категорированных городов и объектов с учетом возможности отвода этих жидкостей в безопасные места в случае разрушения этих емкостей. Указанные предприятия и склады при размещении на берегах рек должны распологаться ниже (по течению реки) населенных мест, городских пристаней, мостов, причалов, водопроводных станций, судоремонтных заводов и других промышленных предриятий.

   Строительство новых баз, складов, распределительных холодильников и других хранилищ, предназначенных для хранения  товаров текущего снабжения населения категорированных городов и объектов, должно осуществляться в объеме не привышающем потребность в складских емкостях для хранения запасов этих товаров по нормам установленным советами министров союзных республик по согласованию с заинтересованными организациями.

   Продовольственные склады, распределительные холодильники и склады промышленных товаров первой необходимости областного и республиканского значения, базисные склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склады товаров, предназначенных для населения категорированных городов сверх указанной нормы, должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений, а базы и склады государственных материальных и продовольственных резервов - вне зон возможных разрушений.

  Промышленные предприятия особой важности по гражданской обороне, базы государственных материалов и продовольственных резервов, распределительные холодильники рекомендуется размещать в имеющихся подземных горных выработках и в естественных полостях.

  При выборе створа напорного фронта гидроузла предпочтение следует отдавать створу, прикотором разрушения и потери в нижнем бьефе от прорывной волны в случае разрушения плотины будут наименьшими.

  В зонах возможного затопления существующих, строящихся и намечаемых к строительству крупных водохранилищ,как правило, не должно допускаться строительство новых категорированных промышленных предприятий, предприятий вырабатывающих ядохимикаты, баз и складов государственных материальных и продовольственных резервов, складов областного и республиканского значения, без стоянки резерва железнодорожного подвижного состава, сортировочных станций, аэропортов и других обьектов, имеющих особо важное народнохозяйственное и оборонное значение.

  Новые жилые районы в существующих городах следует размещать на незатопляемой территории.

  Автодорожные и железнодорожные мосты через судоходные реки, размещаемые вне категорированных городов, рекомендуется распологать на расстояниях, исключающих одновременное поражение двух или нескольких мостов одним взрывом.

Планировка и застройка  городов

  При планировке и застройке новых и развитии существующих категорированных городов зеленые насаждения ( парке, сады, бульвары ) и свободные от застройки территории города ( водоемы, спорт. площадки и т.д. ) следует связывать в единую систему, предусматривающую членение селитебной территории города на жилые районы не более 250 га и создание между ними противопожарных разрывов шириной не менее 100 м. Система зеленых насаждений и незастраеваемая территория должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход из разрушенных частей города в парки и леса пригородной зоны.

  Железнодорожные  сортировочные и технические станции и узлы следует размещать за пределами зон возможных сильных разрушений. При реконструкции категорированных городов нельзя допускать развития существующих сортировочных железнодорожных станций, находящихся на территории города, и следует предусматривать постепенный их вынос за пределы города. На территории города можно размещать только пассажирские и грузовые станции. 

  Магистральные автомобильные дороги общей сети РФ надлежит прокладывать за пределами застройки категорированных городов с учетом перспективы их развития. В тех случаях, когда эти дороги проходят через категорированные города, по особому заданию, согласованному в установленном порядке, надлежит создавать вне этих городов обходные автомобильные дороги.

   В пригородной зоне категорированых городов предусматривается устройство соединительных дорог между важнейшими автомобильными дорогами.

   Магистральные улицы категорированных городов должны прокладываться с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых и промышленных районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

   Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, должно быть не менее высоты наиболее высокого здания, увеличенной на 15 м.

   При проектировании внутригородской транспортной сети категорированных городов необходимо обеспечить надежное сообщение между отдельными жилыми и промышленными районами и свободный выход к магистралям, ведущим за пределы города.

   В зонах возможных сильных разрушений категорированных городов пересечения улиц с железными дорогами, а также дорог между собой должны иметь дублирующие их запасные переезды в одном уровне на расстоянии не менее 50 м от путепровода.

   При строительстве и развитии категорированных городов следует предусмотреть возможность пересадки пассажиров с городского рельсового транспорта на железнодорожный и водный транспорт путем устройства совмещенных платформ или коротких пешеходных переходов между платформами разного назначения.

   Коммунальные гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, троллейбусные депо и трамвайные парки категорированных городов должны размещаться рассредоточено, преимущественно на окраинах.

   Туберкулезные и психиатрические городские больницы, а также школы - интернаты, пансионаты, санатории, городки отдыха, пионерские лагери круглосуточного использования и другие аналогичные учреждения необходимо размещать за пределами зон возможных разрушений.

   Городские больницы восстановительного лечения для выздоравливающих и онкологические должны размещаться за пределами зон возможных сильных разрушений.

   Базисные продовольственные склады, предназначенные для текущего снабжения населения категорированных городов продуктами питания, следует располагать на окраинах городов. Нельзя размещать в одном месте продовольственные склады, снабжающие население категорированных городов основными продуктами питания.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

   В парках, садах, скверах и других свободных от застройки территориях категорированных городов необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов (прудов, бассейнов и т.п.).

   Емкость водоемов следует принимать из расчета не менее 3000 м3 воды на 1 км2 территории города, в отдельных случаях допускается снижение этой нормы до 1500 м3 на 1 км2 территории.

   К берегам рек и водоемов должны устраиваться подъезды, обеспечивающие забор воды в любое время года.

   Вновь проектируемые системы водоснабжения, питающие несколько городов, в числе которых имеются категорированные города и объекты, рекомендуется базировать на двух источниках воды, один из которых желательно иметь подземным. При невозможности обеспечить питание системы от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника при устройстве на этом источнике двух групп головных сооружений.

   Одна группа головных сооружений во всех случаях должна располагаться вне зон возможных сильных разрушений. Суммарная мощность головных сооружений рассчитывается по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной из групп головных сооружений мощность оставшихся головных сооружений должна обеспечить подачу воды в районную сеть в количестве, обеспечивающем общую потребность в воде по норме не менее 40 л/сутки на одного жителя.

   При проектировании новых систем хозяйственно - питьевого водоснабжения категорированных городов и объектов в случае отсутствия районных систем водоснабжения в качестве источников следует использовать подземные воды. При недостаточной мощности подземных источников воды хозяйственно- питьевое водоснабжение должно обеспечиваться от двух источников воды - поверхностного и подземного.

   Вновь проектируемые артезианские скважины для водоснабжения категорированных городов и объектов должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно- питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом свыше 5 л в 1 сек должны иметь, кроме того, устройства для забора воды  пожарными автомобилями.

   На централизованных системах водоснабжения категорированных горордов и объектов должна обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные башни. Резервуары чистой воды необходимо оборудовать вентиляцией с очисткой воздуха от пыли, герметическими люками и приспособлениями для  раздачи воды в передвижную тару.

   При проектировании в категорированных городах нескольких самостоятельных водопроводов (комунального, промышленного) должна быть предусмотрена возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил.

   При строительстве в категорированных городах новых водопроводов рекомендуется сохранять в качестве резервных существующие водопроводы, водозаборные и головные сооружения.

   Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода категорированного города и объекта следует располагать на территории, не заваливаемой при разрушении зданий.

   При проектировании водопроводов для подачи воды на производственные нужды категорированных городов и объектов следует учитывать возможность использования этих водопроводов для целей пожаротушения.

   Шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивной пыли и капельн- жидких отравляющих веществ.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
   При проектировании производственных зданий, размещаемых в зоне возможных разрушений, рекомендуется применять максимально легкие ограждающие конструкции из несгораемых или трудносгораемых материалов. В тех случаях, когда это допускается условиями эксплуатации, следует размещать технологическое оборудование на открытых площадках, под навесами или в легких укрытиях.

   При выборе типов зданий для складов продовольствия и продовольственного сырья следует отдавать предпочтение сооружениям силосного типа и закрытым резервуарам.

   При проектировании производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке пищевых продуктов, а также складов продовольствия, размещаемых в зонах возможных разрушений, необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению проникания в них радиоактивной пыли через дверные и световые проемы и вентиляционные отверстия.

МЕТРОПОЛИТЕН

   При проектировании метрополитенов необходимо предусмотреть возможность использования их для защиты и эвакуации населения. Трассы метрополитенов следует прокладывать с учетом сопряжения с железнодорожными станциями и возможности пересадки пассажиров на железнодорожный и водный транспорт. Концевые участки линий метрополитенов, совпадающие с направлением линий железных дорог и водных путей, должны быть соединены со станциями (платформами) пригородных железных дорог и пристанями. Станции и выходы следует максимально приближать к промышленным предприятиям в целях своевременного укрытия обслуживающего персонала этих предприятий.

   Защитные свойства участков метрополитенов, приспосабливаемых под убежища, определяются исходя из несущей способности основных ограждающих конструкций, тоннелей и станций.Во всех случаях прочность указанных участков должна обспечивать защиту укрываемых при давлении во фронте ударной волны не менее 1 кг/см2. Внутреннее оборудование метрополитенов должно обеспечивать непрерывное пребывание в них в течение не менее двух суток.

ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
   Пожарно-профилактические мероприятия подразделяются на инженерно- технические и неотложные и должны осуществляться для следующих целей :

- снижения возможности возникновения пожаров в зданиях и сооружениях;

- ограничения распространения сплошных пожаров и перерастания отдельных 

  пожаров в сплошные;

- обеспечения действий подразделений противопожарной службы при локализации и 

  ликвидации пожаров.

   Инженерно- технические мероприятия рассмотрены выше, поэтому остановимся на неотложных пожарно-профилактических мероприятиях и организации их выполнения.

   Неотложные пожарно-профилактические мероприятия гражданской обороны подлежат выполнению при угрозе нападения противника, в “особый период”, в военное время и предусматриваются планами гражданской обороны республик, краев, областей, городов, районов, объектов народного хозяйства и планами служб гражданской обороны.

   Основные неотложные пожарно-профилактические мероприятия:

- снос сгораемых малоценных строений в городах, населенных пунктах и на объектах 

  народного хозяйства;

- защита наружных сгораемых конструкций зданий и сооружений от светового

 излучения путем побелки, окраски в белый цвет, огнезащитной обмазки или

 пропитки огнезащитными составами;

- защита помещений в зданиях и сооружениях от светового излучения путем побелки

 (окраски) , остекления или защиты проемов несгораемыми щитами, ставнями,

 пропитанными огнезащитным составом, шторами;

- защита от светового излучения открытых технологических установок с 

  легковоспламеняющимися жидкостями и газами, а также установок и аппаратов, 

 находящихся под давлением, путем окраски в белый цвет, побелки или установки

  экранов;

- создание запасов воды в квартирах;

- обработка сгораемых чердачных конструкций промышленных, складских и

  общественных  зданий Ш - П степени огнестойкости огнезащитными составами или

  защиты их обмазкой.

   В настоящее время, кроме специальных красок, в качестве огнезащитных покрытий могут применяться простейшие известково-солевые и суперфосфатные обмазки.

   Известково-солевая обмазка состоит из 62% гашеной извести, 6% поваренной соли и 32% воды. Суперфосфатная обмазка содержит 65% суперфосфата и 35% воды. На защищаемые деревянные поверхности наносят обмазку двумя слоями с тем, чтобы общая толщина защитного слоя была 2,5 мм. На 1 м2 поверхности требуется примерно 2 кг обмазки. Для промазки можно применять и глиняный раствор. Для пропитки штор и занавесей рекомендуется применять раствор борной кислоты и буры. Чтобы снизить возможность проникновения лучистой теплоты через оконные проемы, стекла окрашивают в белый цвет, например известью, для чего берут 10 частей извести, 30 частей воды и 1 часть жира.

   Увеличение запасов воды для пожаротушения в районах городов и на объектах народного хозяйства достигается путем следующих мероприятий :

- строительство недостающих временных открытых водоемов:

- устройство запруд на мелких реках и ручьях:

-  заполнение водой естественных и искусственных котлованов, производственных и

   складских емкостей, не используемых по прямому назначению;

- строительство дополнительных подъездов к рекам, естественным и искусственным 

  водоемам;

- сооружение для подачи воды временных насосных станций с двигателями 

  внутреннего сгорания на берегах морей, рек, озер, прудов, на причалах, паромах и

  судах речного и морского флота;

- освобождение от легковоспламеняющихся и горючих жидкостей резервуарных

  парков и отдельных резервуаров (в первую очередь расположенных на 

  возвышенностях) , создающих в случае разрушения емкостей угрозу для жилых

  районов или объектов народного хозяйства:

- доведение до населения, рабочих и служащих приказа начальника гражданской

  обороны с перечнем подлежащих к выполнению ими противопожарных 

  мероприятий с введением “особого периода” и по сигналам гражданской обороны.

   При проведении пожарно-профилактической работы ППС ГО должна руководствоваться Положением о государственном пожарном надзоре. Строительными нормами и правилами, Правилами устройства электроустановок, Нормами проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, Наставлением по организации и работе противопожарной службы, а также решениями исполкомов местных Советов депутатов трудящихся и соответствующими правилами пожарной безопасности.

   Пожарно-профилактическая работа ППС ГО заключается в следующем :

- надзор за противопожарным состоянием городов, населенных пунктов и объектов народного хозяйства ;

- надзор за противопожарным состоянием мест эвакуации и рассредоточения людей ;

- разработка совместно с заинтересованными службами гражданской обороны, министерствами и ведомствами инженерно-технических и неотложных пожарно - профилактических мероприятий;

- подготовка и представление совместно с заинтересованными службами на утверждение “СЗ” исполкомов Советов депутатов трудящихся (советов министров союзных и автономных республик) и начальников гражданской обороны перспективных планов противопожарных мероприятий;

- контроль за включением в планы обеспечения гражданской обороны соответствующих служб, министерств и ведомств, объектов, пожаро- профилактических мероприятий и своевременных выполнекнием их;

- подготовка проекта приказа начальника гражданской обороны о проведении населением неотложных противопожарных мероприятий с введением “особого периода” в жилых домах, кинотеатрах, местах общего пользования, на дворовых территориях и соблюдении мер пожарной безопасности при сигналах гражданской обороны. Контроль за выполнением этого приказа должен возлагаться на коммунально-техническую службу;

- проведение противопожарной агатации и пропаганды;

- инструктирование рабочих на объектах народного хозяйства личным составом противопожарной службы этих объектов;

- подготовку личного состава противопожарных формирований гражданской обороны из рабочих, служащих и колхозников к проведению профилактической работы, обучение приемам и способам тушения пожаров.

   При разработке конкретных пожарно-профилактических мероприятий должна учитываться возможная пожарная обстановка в данном районе (участке) города на том или ином объекте народного хозяйства. При определении возможной пожарной обстановки следует исходить из того, что рассматриваемый район (участок) города или объект народного хозяйства при взрыве ядерной бомбы может оказаться в зоне с избыточным давлением от 0,1 до 0,3 кг/см2 ,т.е. в зоне массовых пожаров.

   Контроль за выполнением инженерно-технических и пожарно- профилактических мероприятий гражданской обороны должен осуществляться ППС ГО как при разработке проектов, так и при непосредственном осуществлении строительства (реконструкции) путем осмотра строительных работ и сверки выполнения противопожарных мероприятий с предусмотренными проектами. Контроль в процессе строительства должен быть своевременным и исчерпывающим.

   На ППС ГО возлагается также контроль за тем, чтобы на неотложные противопожарные мероприятия, подлежащие выполнению в “особый период”, соответствующими службами гражданской обороны в мирное время были подготовлены проекты, сметы расходов, предусмотрено выделение необходимого количества людей, техники и материалов.

   Для успешного проведения в жизнь неотложных противопожарных мероприятий и организации борьбы с пожарами ППС ГО должна опираться на широкий актив населения, рабочих и служащих объектов народного хозяйства, низовые организации добровольных пожарных обществ, добровольные пожарные дружины предприятий, учреждений, колхозов и совхозов.

   ППС ГО в своей практической работе должна держать тесную связь с другими службами гражданской обороны, министерствами и ведомствами, с партийными, профсоюзными организациями объектов народного хозяйства.

   Начальник ППС ГО обязан регулярно информировать начальника гражданской обороны, российские и партийные органы о ходе выполнения предусмотренных планами пожарно-профилактических мероприятий. 

