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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: ПСП
Тема : Боевое развертывание с установкой лафетного ствола.
Вид занятия : практический
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс
Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Наставление по ПСП».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Наставление по ПСП.
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	Вступительная часть

Собираю личный состав 

Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Боевое развертывание с установкой лафетного ствола.
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	Основная часть

Боевое развертывание - действия личного состава по приведению прибывших к месту вызова (пожара) пожарной техники в состояние готовности к выполнению боевых задач по тушению пожара.
Боевое развертывание не должно нарушать нормального хода работ по спасанию и эвакуации людей.
Боевое развертывание состоит из следующих этапов:
- подготовки к развертыванию;
- предварительного развертывания;
- полного развертывания.
Подготовка к развертыванию проводится по прибытии подразделения на пожар одновременно с разведкой и включает в себя:
- установку пожарного автомобиля на водоисточник с присоединением всасывающих рукавов и забором воды в насос;
- снятие с креплений пожарно-технического вооружения;
- проведение других подготовительных мероприятий в зависимости от местных условий.
Подготовка к развертыванию автоцистерны (без установки ее на водоисточник) состоит:
- из приведения насоса в рабочее состояние;
- из подсоединения рукавной линии со стволом к напорному патрубку насоса.
Предварительное развертывание подразделения, прибывшего к месту вызова (пожара), производится в случае, когда по внешним признакам можно определить направление прокладки магистральных рукавных линий или это направление указано лицом, выделенным для встречи прибывших пожарных подразделений.
Предварительное развертывание включает:
- выполнение работ, предусмотренных ст. 61 настоящего Устава;
- прокладку магистральных рукавных линий и установку разветвлений, поднос к разветвлениям напорных рукавов, стволов, лестниц и другого пожарно-технического вооружения, необходимого для тушения пожара.
Полное развертывание на месте вызова (пожара) проводят по указанию РТП, а также в случаях очевидной необходимости подачи огнетушащих веществ.
При полном боевом развертывании:
- выполняют действия, предусмотренные ст. 59 настоящего Устава;
- определяют боевые позиции ствольщиков, к которым прокладывают рабочие рукавные линии;
- заполняют огнетушащими веществами магистральные и рабочие (при наличии перекрывных стволов) рукавные линии.
Для прокладки рукавных линий и проникновения к очагу пожара необходимо использовать все входы, стационарные лестницы;
- по возможности не занимать основные пути эвакуации людей (до окончания эвакуации):
- выбирать кратчайшие, наиболее удобные пути к позициям ствольщиков, если пути преграждены, командир принимает меры к устранению преград (вскрытие, разборка конструкций) или обеспечивает выход на позиции другими путями с помощью пожарных лестниц, коленчатых автоподъемников и т.п.;
- обеспечить сохранность рукавных линий и защиту от повреждений, в том числе путем установки рукавных мостиков и использования рукавных задержек;
- устанавливать разветвления вне проезжей части дорог;
- создавать запас пожарных рукавов для использования на решающем направлении боевых действий.
Прокладку рукавных линий с использованием рукавного автомобиля необходимо проводить в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
Боевое развертывание от первой прибывшей на место пожара пожарной автоцистерны осуществляется с подачей первого ствола на решающем направлении.
Боевое развертывание других пожарных автомобилей, в том числе специальных, проводится по указанию РТП согласно инструкции по их эксплуатации и рекомендациям.
При боевом развертывании ствольщики выходят на свои позиции кратчайшими и наиболее безопасными путями.
Если пути преграждены, командир принимает меры к устранению преград (вскрытие, разборка конструкций) или обеспечивает выход на позиции другими путями с помощью пожарных лестниц, коленчатых автоподъемников и т.п.
При боевом развертывании пожарные автомобили и пожарно-техническое вооружение должно быть расположено так, чтобы:
- не мешать расстановке прибывающих сил и средств;
- обеспечить быстрое сосредоточение сил и средств на необходимых участках;
- обеспечить сохранность рукавных линий, по возможности не препятствовать уличному движению около места пожара;
- обеспечить место стоянки резервной техники и беспрепятственный проезд на другой пожар по ходу движения.
Для обеспечения боевых действий в зависимости от обстановки на пожаре применяются ручные лестницы, автолестницы и автоподъемники.
Пожарные лестницы должны, устанавливаться, так, чтобы они не могли быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара
Установка пожарных лестниц против окон, из которых выбивается пламя, допускается лишь с одновременной подачей стволов.
Перестановка лестниц на новую позицию производится только после того, как поднявшийся по ней личный состав извещен об этом и ему указаны пути возвращения или перехода на другую позицию.
При боевом развертывании и последующих боевых действиях для обеспечения безопасности участников тушения пожара, возможности маневра прибывшей пожарной техники, установки резервной пожарной техники могут быть проведены необходимые действия по ограничению или запрещению доступа посторонних лиц к месту пожара, а также движения транспорта на прилегающей к нему территории. До прибытия соответствующих служб органов внутренних дел эти действия могут выполняться личным составом в порядке, определенном РТП.
Боевое развертывание отделения с установкой лафетного ствола:
в составе отделения автоцистерны на: 
а) 60 м: 60-отл, 65-хор, 70-уд Смотри также Техника безопасности
б) 80 м: 85-отл, 90-хор, 100-уд
      в составе отделения автонасоса на:
а) 100 м: 115-отл, 125-хор, 135-уд
б) 120 м: 145-отл, 155-хор, 165-уд
б) 140 м: 175-отл, 195-хор, 210-уд
      Условия выполнения упражнения:
1. Автомобиль установлен у открытого водоема, пожарное оборудование закреплено. Двигатель работает на малых оборотах. Дверцы отсеков закрыты.
2. Отделение выстраивается с любой стороны автомобиля.
3. Начало: поданная команда.
4. Окончание: автомобиль установлен на водоисточник, двигатель переключен на насос, насос заполнен водой из водоисточника, к стволу проложены две рукавные линии диаметром 66 мм, ствольщики на позиции готовы к работе.
      Примечания:
1. При прокладке 2-х магистральных линий диаметром 77 мм к норме времени прибавляется 5 сек.
2. При выполнении упражнения с пуском воды к норме времени прибавляется 5 сек. на каждый рукав линий и время фиксируется в момент появления воды.
3. При выполнении упражнения на автомобилях с передним расположением всасывающих патрубков к норме времени прибавляется 10 сек.
4. При установке автомобиля на водоем с присоединением 4-х (по 2 м) всасывающих рукавов и сетки к норме времени прибавляется 35 сек.
5. При выполнении упражнения в зимних условиях к норме времени прибавляется 5 сек.
Перед отдачей команды "На боевое развертывание" руководитель тушения пожара обязан: 
а) выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;
б) убедиться и постоянно следить за выполнением мероприятий по безопасности проведения работ при развертывании на транспортных магистралях, установить автомобили и оборудование так, чтобы они не затрудняли расстановку прибывающих сил и средств, их сосредоточения на боевых участках и по возможности не препятствовали нормальному дорожному движению. При необходимости принять меры к остановке всех видов транспорта (кроме железнодорожного вне предприятий), а в случае прокладки рукавных линий под железнодорожными путями выставить посты безопасности с двух сторон вдоль железнодорожного полотна для наблюдения за движением составов и своевременного оповещения личного состава об их приближении;
в) установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и известить о них весь личный состав, работающий на пожаре (аварии и т. п.). При явной угрозе взрыва, обрушения, вскипания и т. п. немедленно вывести личный состав в безопасное место.
 

При проведении боевого развертывания запрещается:
а) приступать к его проведению до полной остановки пожарного автомобиля;
б) освещать колодцы пожарных гидрантов, газо- и теплокоммуникаций открытым огнем;
в) спускаться в колодец водокоммуникаций без СИЗОД и спасательной веревки;
г) одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;
д) находиться под грузом при его подъеме или спуске на веревках (ПТВ) и др.;
е) переносить инструмент, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими и др.) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов;
ж) подавать воду в незакрепленные рукава, до выхода ствольщиков на исходные позиции или подъема на высоту (вертикальные рукавные линии должны крепиться из расчета не менее одной рукавной задержки на каждый рукав).
 

При развертывании отделений специальных служб необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности, определяемые особенностями применяемой специальной техники и изложенные в инструкции заводов-изготовителей.

	
	

	
	Подведение итогов 
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	Заключительная часть

Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
	
	


План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.

