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ТЕМА: “пожарная техника”

1. УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

1) Ознакомить спасателей с назначением, техническими характеристиками пожарных автомобилей, находящихся на оснащении пожарной охраны и новыми образцами пожарной техники.

2) Ознакомить спасателей с народно-хозяйственной техникой ( техникой двойного назначения), используемой для тушения пожаров. 

2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наглядные пособия: плакаты, таблицы

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон

Принадлежности для работы: видеофильм “Пожарное оборудование”

3. РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Содержание занятия
Время

Вступительная часть
5

Проверка готовности слушателей
5

Учебные вопросы (основная часть)


1.Классификация, назначение, ТТХ пожарных автомобилей.
50

2. Техника народного хозяйства.
25

Заключительная часть
5
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА ________________________

ВВЕДЕНИЕ


Под пожарной техникой, техническими средствами пожаротушения следует понимать такие средства, которые предназначены для спасения людей, защиты материальных ценностей и природных богатств от пожара. Основными техническими средствами пожаротушения являются пожарные машины, к которым относятся пожарные автомобили, пожарные поезда, пожарные суда, пожарные самолеты и вертолеты. К техническим средствам пожаротушения относятся также стационарные установки обнаружения и тушения пожаров, различные огнетушители и другое пожарное оборудование, предназначенное для подачи огнетушащих средств к месту пожара.


Для обеспечения безопасности аэродромов, предприятий нефтеперерабатывающей. нефтехимической и химической промышленности применяют специальные виды пожарной техники, в которых используются высокоэффективные огнетушащие составы на основе галлоидированных углеводородов, инертные газы, порошки, пена средней кратности и мелкораспыленная (туманообразная) вода.


Для подачи воды и выполнения других работ на пожаре могут успешно использоваться некоторые машины хозяйственного назначения. Для подвоза и подачи воды применяются бензозаправщики, автожижеразбрасыватели, молоковозы, поливочные. моечные и другие автомобили, имеющие цистерны, а также теплоходы, пароходы; для подвоза песка, земли и других сыпучих материалов - грузовые автомобили, самосвалы; для обваловки и рытья канав при тушении жидкостей - землеройные машины, для опашки горящих массивов - различные сельскохозяйственные машины и т.д.

1 учебный вопрос: “Классификация, назначение, тактико-технические характеристики пожарных автомобилей”.


Средствами, обеспечивающими боевые действия сил на пожаре, являются:


- пожарная техника (машины, установки пожаротушения, пожарно-технические оборудование и др.);


- водопадающая и др. техника народного хозяйства, приспособленная и переоборудованная для целей пожаротушения;


- огнетушащие средства (вода, пена, огнетушащие порошки, газы и т.д.);


- средства связи и оповещения;


- транспортные средства.


Кроме того по заранее согласованным планам для совместного выполнения задач используются инженерно-технические средства объектов народного хозяйства.


Наибольший удельный вес из всех технических средств борьбы с огнем занимают пожарные автомобили. Пожарный автомобиль предназначен для доставки к месту пожара огнетушащих средств, пожарного оборудования и боевого расчета, а также для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.


В зависимости от назначения все пожарные машины подразделяют на основные, специальные и вспомогательные.


К основным относятся: пожарные автоцистерны, пожарные автонасосы и насосно-нарукавные автомобили воздушно-пенного, порошкового , углекислого и газоводяного тушения, пожарные самолеты и вертолеты, пожарные корабли, катера, поезда.


Наиболее распространенный тип основных пожарных автомобилей - пожарные автоцистерны, автонасосы, насосно-рукавные автомобили.


Пожарные автоцистерны - представляют собой самостоятельную тактическую единицу и используются в 90% случаев. Поэтому выпуск их составляет более 80% числа всех пожарных автомобилей.


В зависимости о грузоподъемности базового шасси и вместимости пожарные автоцистерны подразделяются на 3 группы:


легкие - (с вместимостью цистерн до 2 м3) используются в небольших населенных пунктах и на объектах народного хозяйства;


средние - (с вместимостью цистерн до 4 м3) являются основным типом пожарных автомобилей для большинства городов и крупных объектов;


тяжелые - (с вместимостью цистерн более 4 м3) предназначены главным образом для отдельных объектов и населенных пунктов с недостаточно развитым водоснабжением.


К специальным относятся: пожарные автолестницы и коленчатые автоподъемники, пожарные автопеноподъемники, автомобили связи и оснащения, пожарные технические, газодымозащитные, водозащитные автомобили.


Использование данных автомобилей обеспечивает координирование действий пожарных подразделений, создание необходимых условий в работе по спасению людей и тушению пожаров.


К вспомогательным пожарным машинам относятся: автотопливозаправщики, передвижные авторемонтные мастерские, автобусы, легковые и грузовые автомобили, тракторы и др. автомобили.

Пожарные автоцистерны

Пожарные автоцистерны предназначены для тушения пожаров водой из цистерны или от внешнего источника и воздушно-механической пеной с использованием вывозимого пенообразователя или с забором его из посторонней емкости, а также для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарного оборудования и технического вооружения, воды и пенообразователя. Подразделения, вооруженные автоцистернами, способны подавать воду и воздушно-механическую пену различной кратности для тушения пожаров без установки и с установкой машин на водоисточники, могут осуществлять подвоз воды с удаленных водоисточников, забирать ее из водоисточников с плохими подъездными путями с помощью гидроэлеваторов и подавать на тушение пожаров; производить перекачку воды с удаленных водоисточников во взаимодействии с другими подразделениями на основных пожарных машинах.


Основные схемы боевого использования подразделений, вооруженных автоцистернами, при подаче воды и воздушно-механической пены различной кратности приведены на рис.1.

Пожарные автонасосы (АН) и насосно-рукавные автомобили (АНР)
Пожарные автонасосы (АН) и насосно-рукавные автомобили (АНР) предназначены для тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной, доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и оборудования, а также запаса пенообразователя. Автонасосы отличаются от автоцистерн отсутствием бака для воды, увеличенным запасом рукавов и др. пожарно-технического вооружения, большей емкостью бака для пенообразователя, а также большим количеством мест для боевого расчета. Высокие ходовые качества, повышенный запас рукавов, возможность прокладки на ходу одной или двух магистральных линий, наличие бензомоторной пилы “Дружба” позволяют успешно тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.


Подразделения, вооруженные автонасосами и насосно-рукавными автомобилями способны осуществлять боевые действия по тушению пожаров водой и воздушно-механической пеной различной кратности с установкой машин на водоисточники, а во взаимодействии с др. подразделениями на основных пожарных машинах могут быть использованы в перекачке воды с удаленных водоисточников.


Основные схемы боевого использования подразделений, вооруженных автомобилями при подаче воды и воздушно-механической пены различной кратности приведены на рис.2.


2-й учебный вопрос: Пожарные мотопомпы


Пожарные мотопомпы предназначены для подачи воды или воздушно-механической пены при тушении пожаров. Переносные мотопомпы широко используют при тушении лесных и торфяных пожаров, их можно применять на пункте заправки автоцистерн водой при подвозе ее с уделанных водоисточников, в условиях, когда к водоисточникам отсутствуют подъездные пути, при перекачки воды и т.д.

Техника народного хозяйства

Многие хозяйственные машины могут быть приспособлены для доставки и подачи огнетушащих средств на тушение пожаров, проведения спасательных работ, разборки конструкций, создания заградительных полос и т.д. В этих целях заблаговременно изготовляют в зависимости от вида техники переходные соединения для подключения напорных и всасывающих рукавов к насосам и емкостям, а машины комплектуют необходимыми рукавами, стволами и др. пожарно-техническим вооружением, брезентовыми или металлическими съемными емкостями для воды.

Пожарно-хозяйственные автомобили
Пожарно-хозяйственные автомобили предназначены для доставки и подачи воды на тушение пожара. Они могут работать с установкой и без установки на водоисточники. К ним относятся грузовые автомобили, на переднем бампере которых устанавливают навесные самовсасывающие насосы НШН-600, НШН-1200, НКФ-54А, СВН-80 и др.

Передвижные насосные станции

СНП-500/10, СНП-240/30, КНП-150/5А, СНП-120/30, СНП-50/80 и др. предназначены для подачи воды из водохранилищ (рек, озер, прудов) в оросительные системы по специальному напорному трубопроводу, имеющему быстросборные соединения шарового типа. Станции представляют собой агрегаты, состоящие из двигателя и центробежного двухколесного насоса, смонтированного на одном прицепе или раме-салазках. Транспортируют станции с помощью трактора.

Грузовые автомобили и тракторы с навесными насосами
Грузовые автомобили и тракторы с навесными насосами используют для тушения пожаров при заборе воды из открытых водоисточников. Преимущество тракторов, особенно на гусеничном ходе, заключается в том, что они могут забирать                                                                                                    и подавать воду для тушения пожаров из водоисточников, к которым не могут подъехать пожарные автомобили.

Поливочно-моечные автомобили состоят из цистерны, всасывающего трубопровода с моечными насадками, поливочными распылителями и задвижками. Центробежные насосы поливо-моечных автомобилей оборудованы вакуум-аппаратами для подсасывания воды к насосу. На напорном распределительном трубопроводе вместо насадков устанавливают переходные устройства для присоединения напорных пожарных рукавов и подачи стволов на тушение пожара.

Транспортные автоцистерны

Транспортные автоцистерны используют для доставки к месту пожара воды и подачи ее на тушение пожара. Автоцистерну заполняют водой через горловину или из водоема с помощью насоса. При заборе воды из водоема насос заливают водой через специальный патрубок во всасывающей магистрали, всасывающий рукав опускают в водоем, навинчивают заглушку на напорный трубопровод насоса, открывают краны на всасывающем и напорном патрубках насоса и включают его.


Для подачи воды из цистерны на пожар к напорному трубопроводу насоса присоединяют переходную головку, к ней напорный рукав диаметром 51 мм со стволом Б, затем открывают кран на всасывающем трубопроводе. Для подачи воды из цистерны в насос открывают кран на напорном трубопроводе “Подача воды в рукавную линию” и включают насос.

Автожижеразбрасыватели и разбрасыватели жидких удобрений

Жижеразбрасыватели и разбрасыватели жидких удобрений, особенно с цистернами большой емкости, можно использовать для подвоза воды на пожар. Вода из цистерны сливается в водоем, др. емкость и цистерну пожарного автомобиля через заправочную штангу при создании избыточного давления вакуумным насосом и при открытом всасывающем затворе.

Тактико-техническая характеристика перекачивающих станций

Показатели


ПСГ-160

Шасси автомобиля
ЗИЛ-130

Насос:


марка
6 НГМ-7х2

тип
двухступенчатый

Подача насоса, м3/ч
110-160

Допустимая высота всасывания,м
7

Время всасывания воды, мин
3

Тип вакуум-аппарата
Сверхзвуковое сопло, использующее разряжение во всасывающей системе двигателя

Средний расход горючего, кг/ч
21,5

Максимальная дальность подачи воды, км
3

Время развертывания из походного положения в рабочее, мин.
30

Боевой расчет, чел.
1

Тактико-техническая характеристика 

поливочно-моечных машин



Показатели
ПМ-130

Шасси
ЗИЛ-130

Высота всасывания вода, м
5

Подача насоса, л/мин
1500

Напор на насосе, м
87

Емкость цистерны, л
6000

Время наполнения цистерны на среднем режиме работу насоса, мин
6

Время расхода воды из цистерны при подаче одного ствола Б с диаметром насадки 13 мм, мин при напоре у ствола:


20 м
33

30 м
30

Рекомендуемая длина рабочей линии, м
20 - 40

Ширина полосы, м: мойки
8

поливки
18

Рабочая скорость, км/ч:


при мойке
20

поливке
20

Тактико-техническая характеристика и основные тактические возможности отделений спасателей, вооруженных автоцистернами


Среднего типа
Тяжелого типа

Показатели
АЦС-40 (131) (модель 42 Б)
АЦ-40 (133Г1)

(модель 181)
АЦ-40 (475)

(модель Ц1)

1
2
3
4

Максимальная скорость, км/ч
80
80
75

Число мест для боевого расчета, включая водителя
7
6
7

Масса с полной нагрузкой, кг
11160
14970
14200

Марка насоса
ПНУ-40У
ПНУ-40У
ПН-40У

Подача воды при высоте всасывания 3,5 м, л/мин
2400
2400
2400

Напор, м
100
100
100

Емкость, л:




цистерны для воды
2400
5000
4000

бака для пенообразователя
150
180
180

Время всасывания воды с высоты 7 м, с
30
35
35

Производительность пеносмесителя, м3/мин
4,7; 9,4; 14,1

18,8; 23,5
4,7; 9,4; 14,1

18,8; 23,5
4,7; 9,4; 14,1

18,8; 23,5

Число шт. напорных рукавов диаметром, мм




77
10
9
8

1
2
3
4

66
2
2
3

51
6
6
6

Число пожарных стволов, шт.




А
2
2
2

Б
4
4
3

СВП
2
-
-

ГПС-600
2
2
2

Гидроэлеватор Г-600
1
1
1

Станционный лафетный ствол, шт.
-
1
1

Разветвление РТ-80, шт.
1
2
2

Без установления на водоисточники

Время работы от заправочных емкостей автоцистерны, мин




одного ствола Б
11
22,5
18

двух стволов Б и одного А
5,5
11,2
9

одного ствола СВП-4
7
14,8
8,4

одного генератора ГПС-600
7
14,8
8,4

Количество пены, м3




1
2
3
4

низкой кратности (К=10)
25
53
30

средней кратности (К=100)
250
530
300

Возможная площадь тушения пенами, м2




низкой кратности при 

Is = 0,1-0,15 л/(с м2) 
40-22
89-59
50-33

средней кратности

Is = 0,05-0,08 л/(с м2)
84-52
177-110
100-62

С установкой на водоисточники

Время работы, мин




одного ствола СПВ-4
7
15,7
8,4

генератора ГПС-600
7
15,7
8,4

Количество пены, м3




низкой кратности (К=10)
25
56,5
30

средней кратности (К=100)
250
565
300

Возможная площадь тушения пенами, м2




низкой кратности при 

Is = 0,1-0,15 л/(с м2) 
42-48
94-63
50-33

средней кратности

Is = 0,05-0,08 л/(с м2)
84-52
188-117
100-62

Возможный объем тушения пеной средней кратности при К3 = 3 м3
83
188
100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Таким образом, вы познакомились с пожарной техникой, которая применяется для тушения пожаров; также ознакомились с техникой “двойного” предназначения, которая может быть использована спасательными подразделениями при тушении пожаров.


Более подробное изучение пожарной техники будет проведено в ходе практических занятий, где вы сможете отработать приемы и способы действий с этой техникой, практическое использование в ходе тушения пожара.


Эти знания помогут вам успешнее действовать при ликвидации ЧС, связанных с пожарами.

приложения:

Тактико-техническая характеристика навесных насосов

Показатели
НШН-600м
НКФ-54а

Масса, кг.
26
140

Напор, м.
80
60

Подача насоса, л/мин
600
900

Высота всасывания воды, м
6,5
6

Частота вращения, об/мин
1500
530

Тактико-техническая характеристика 

пожарно-хозяйственного автомобиля

Тип насоса
НШН-600м

Подача насоса, л/мин.
600

Напор, м
80

Высота всасывания, м
6,5

Время забора воды при высоте всасывания 6м, с. 
30

Рукава всасывающие длиной 4м. шт.
2

Рукава напорные, шт. диаметром; 


66 мм.
2

51 мм.
3

Стволы пожарные, шт.
2

Разветвление РТЬ-70 шт.
1

Тактико-техническая характеристика

передвижной насосной установки ПНУ-100/200м

Тип насоса
центробежный 

2-ступенчатый 

Марка
ЧН-6х2А

Подача насоса при перекачке воды, м.куб./ч. При колеса насоса; последовательно 
120

                                  параллельно
240

Напор м. при включении колеса насоса;


 последовательно
240

параллельно
120

Расход топлива, кг/ч.
25

Общая масса, кг.
3700  

