Обязанности водителей в особых случаях
Проезд специальных транспортных средств

Водители транспортных средств оперативных служб, имеющих специальную окраску (в соответствии с ГОСТ 21392-75), с включенным проблесковым маячком синего цвета и (или) специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований настоящих Правил (кроме сигналов регулировщика и положений разделов 3,8,25)


Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых транспортными средствами с включенным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом.


При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета и (или) специальным звуковым сигналом водители  должны уступить дорогу, а в случае необходимости остановиться для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств.


Если на приближающемся транспортным средств дополнительно к проблесковому маячку синего цвета включен проблесковый маячок красного цвета, то на дорогах, имеющих не более двух полос для движения в каждом направлении, водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы и встречных транспортных средств должны остановиться у тротуара или на обочине. Возобновлять движение разрешается только после проезда замыкающего колонну транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и (или) зеленого цвета.


Водители транспортных средств и машин дорожно- эксплуатационных служб с включенным проблесковым маячком оранжевого цвета в процессе выполнения работы на дороге могут отступать от требований дорожных знаков и разметки, а также пунктов 10.4,10.5,10.7,17.1 настоящих Правил при условии обеспечения безопасности движения. Другие водители не должны препятствовать их работе.


Проблесковый маячок оранжевого цвета не дает преимущества в движении и служит для привлечения внимания и предупреждения других водителей об опасности.

Действия водителей при дорожно- транспортных происшествиях.


При дорожно- транспортном происшествии водители,  причастные к нему, должны:

- немедленно остановиться и (или) оставаться на месте происшествия, включить аварийную световую сигнализацию или выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требования     пункта 8.11 настоящих Правил, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к происшествию;

· принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», а если это не возможно, отправить пострадавших на попутном или отвести на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить там свою фамилию, номерной знак транспортного средства (с предъявлением водительского удостоверения или другого документа, удостоверяющего личность, и регистрированного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.

· сообщить о случившимся в милицию, записать фамилию и адрес очевидцев и ожидать прибытия работников милиции;

· принять все возможные меры  к сохранению следов происшествия, ограждению их и организации объезда места происшествия;

· если движение других транспортных средств невозможно, освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав в присутствии свидетелей положение транспортного средства и относящихся к происшествию предметов и следов.

Если в результате дорожно- транспортного происшествия нет пострадавших, а материальный ущерб является не существенным, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося и отсутствии неисправностей транспортных средств, исключающих возможность их дальнейшего движения, могут прибыть на ближайший пост ГАИ или орган милиции для оформления происшествия в установленном порядке, предварительно составив схему происшествия и подписав ее.

Скорость движения и дистанция
Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, с учетом интенсивности движения, особенностей и состояния транспортного средства и груза, дорожных и метеорологических условий, в частности видимости в направлении движения.

При возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.

В населенных пунктах разрешается движение всех транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч.

Вне населенных пунктов разрешается движение:

· легковым автомобилям, а также грузовым автомобилям полной массой не более 3,5 т на автомагистралях- со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах- не более 90 км/ч;

· международным, туристским, особо малым автобусам и  мотоциклам на всех дорогах- не более 90 км/ч;

· другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям полной массой более 3,5 т на автомагистралях- не более 90 км/ч, на остальных дорогах- не более 70 км/ч;

· транспортным средствам управляемым водителями со стажем до 2 лет, на всех дорогах – не более 70 км/ч.

На участках дорог где условия обеспечивают безопасность движения с более высокими скоростями, по решению Советов Министров союзной (не имеющей областного деления) или автономной республики, исполкома краевого, областного городского Совета народных депутатов разрешенная скорость может быть повышена для транспортных средств, указанных в пунктах 11,2 и 11,3 настоящих Правил. На таких участках устанавливаются соответствующие знаки.

Водителю запрещается:

· превышать максимальную скорость, определенной технической характеристикой данного транспортного средства;

· превышать скорость, указанную на опознавательном знаке, установленном на транспортном средстве в соответствии с пунктом 26,13 настоящих Правил;

· создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью;

· резко тормозить, если это не требуется для обеспечения безопасности движения.

Водитель в зависимости от скорости движения должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его торможения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность.

Обгон и встречный разъезд

Прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться в том, что: 

· один из следующих за ним водителей, которому может быть создана помеха, не начал обгона;

· водитель транспортного средства, двигающего впереди по той же полосе, не подал сигнала о повороте (перестроении) налево;

· во время обгона не будет создано помехи встречным транспортным средствам;

· при завершении обгона он сможет, не создавая помехи обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону путем повышения скорости движения или иными действиями.

Обгон запрещен:

· на перекрестках, за исключением тех  случаев, когда обгон совершается на дороге являющейся главной по отношению к пересекаемой;

· на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;

· в конце подъема, на крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной видимостью.

Если на дороге вне населенного пункта ширина или состояние проезжей части  с учетом интенсивности встречного движения не позволяют совершить обгон тихоходного, крупногобаритного или соблюдающего определенную скорость транспортного средства, его водитель должен принять как можно правее, а в случае необходимости остановиться и пропустить скопившиеся за ним другие транспортные средства.

Если встречный разъезд затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу. На уклонах, обозначенных соответствующими знаками, при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск.

Остановка и стоянка
Остановка и стоянка транспортных средств разрешается на правой стороне дороги как можно правее на обочине, а при ее  отсутствии у  края проезжей части.

В населенных пунктах остановка и стоянка допускаются на левой стороне дорог с односторонним движением и дорог, не имеющих трамвайных путей посередине, с одной полосой для движения в каждом направлении.

Остановка и стоянка транспортных средств на проезжей части разрешаются в один ряд. Мотоциклы без бокового прицепа, мопеды и велосипеды допускается ставить в два ряда.

Ставить транспортное средство под углом к краю проезжей части разрешается только там, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств.

Длительная стоянка (отдых, ночлег и т.п.) вне населенного пункта разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги.

Водитель может покидать свое место или оставлять свое транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.

На около тротуарных стоянках, обозначенных знаком 5.15 в сочетании с табличкой 7.6.1, стоянка транспортных средств разрешается только на проезжей части вдоль тротуара, а в местах, обозначенных этим же знаком в сочетании с одной из табличек 7.6.2-7.6.9, разрешена стоянка легковых автомобилей и мотоциклов только так, как указано на табличке.

В других местах стоянка на краю тротуара, прилегающего непосредственно к проезжей части ( с полным или частичным заездом на него), разрешается только легковым автомобилям и мотоциклам, при условии, что не создаст помех движению пешеходов.

Запрещается открывать двери стоящего транспортного средства, если это угрожает безопасности и создает помехи другим участникам дорожного движения.

Остановка и стоянка запрещается:

· на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создает помехи движению трамваев;

· на железнодорожных переездах, в тоннелях и под эстакадами, мостами и путепроводами;

· в местах где расстояние между сплошной линией разметки и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

· на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

· ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением остановки и стоянки напротив бокового проезда на трехсторонних перекрестках, имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу;

· ближе 15 м от остановочных площадок, а при их отсутствии от указателя остановки транспортных средств общего пользования или такси, если это создаст помехи их движению.

Тактико-технические характеристики пожарных автомобилей.


Защита населенных пунктов и различных объектов народного хозяйства от пожаров осуществляется пожарными частями. Пожарные части состоят из 3-х, 4-х дежурных караулов. Караулы несут круглосуточное дежурство


Караул в составе двух и более отделений на основных пожарных автомобилях является основным тактическим подразделением. Он самостоятельно может решать задачи по спасению людей и тушению пожаров. Караул может быть усилен отделениями на  специальных или вспомогательных машинах.


Отделение из 4-9 человек на автоцистерне или насосно-рукавном автомобиле способно самостоятельно выполнять лишь отдельные  задачи по спасению людей и тушению пожаров и является первичным тактическим подразделением.

Выезд и следование на пожар.


Выезд пожарных автомобилей по сигналу тревоги определяется надежностью пуска двигателя и его тепловым состоянием. На базовых шасси пуск двигателя осуществляется стартерами от аккумуляторных батарей. На дизеле кроме пуска стартером предусмотрен пуск сжатым воздухом.


Продолжительность следования на пожар определяется совершенством базового шасси и мощностью двигателя, установленного на автомобиле. Поэтому для пожарных автомобилей используют шасси с наилучшими показателями по проходимости и устойчивости и с достаточно большой мощностью. Максимальная мощность двигателей, устанавливаемых на пожарных автоцистернах, достигает 130-140 кВт. В ближайшие годы на ряде пожарных машин могут быть установлены двигатели мощностью 169 кВт и более. На тяжелых пожарных аэродромных автомобилях мощностью двигателей достигает 400 кВт.


Максимальные скорости движения современных пожарных автомобилей находятся в пределах 80-95 км/ч.


При следовании на пожар за безопасное движение пожарного автомобиля отвечает водитель, для которого обязательно выполнение всех статей «Правил дорожного движения». Если пожарные автомобили оборудованы специальным звуковым сигналом (типа «Сирена» и др.) при условии обеспечения безопасности движения.


Основные требования, предъявляемые при проверке электрооборудования.

1. проверяет крепления, чистоту аккумуляторных батарей, крепления наконечников проводов на выводных зажимах, уровень и плотность электролита, а также выключателя аккумуляторной батареи. Аккумуляторные батареи должны быть надежно закреплены в гнездах, быть чистыми и не иметь на мастике электролита и пыли. Отверстия в пробках должны быть чистыми, надежно закрепленными на выводных зажимах. Наружные поверхности  наконечников проводов и зажимов должны быть смазаны техническим вазелином. Уровень и плотность электролита должны соответствовать данным, указанным в инструкциях заводов-изготовителей.

2. Проверяют состояние и крепление фар и подфарников, а также состояние фар специального освещения и проблесковых маяков. Фары, подфарники и их оптические элементы должны быть чистыми и правильно установленными, надежно укрепленными и не иметь трещин. Электропровода должны быть чистыми и надежно закрепленными в местах соединений. Ножной переключатель света должен обеспечивать переключение ближнего и дальнего света.

3. проверяют крепление и  исправность задних фонарей, указателей поворотов, задней фары, а также плафона и контрольных ламп в насосном отделении. Все приборы освещения должны быть исправными, чистыми и обеспечивать хорошее освещение номерного знака. Стоп-сигнал должен включаться при нажатии на педаль тормоза одновременно с действием тормозов.

Неисправным считается пожарный автомобиль при наличии одной из следующих неисправностей электрооборудования:

· электропроводка имеет поврежденную изоляцию;

· аккумуляторная батарея имеет течь, ослабленную посадку штырей, ненадежное крепление;

· неисправны контрольные приборы;

· фары не отрегулированы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

· не горят фары (не считая противотуманных), либо задние габаритные огни;

· не горит стоп-сигнал;

· не работает в установленном режиме указатель поворота;

· отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства световозвращатели;

· не горит фонарь заднего номерного знака, либо его освещение не обеспечивает при ясной погоде видимость знака на расстоянии 20м;

· не горит проблесковый маяк.

Неисправности, обнаруженные при внешнем осмотре кузова, двигателя, шасси и электрооборудования и других частей автомобиля, заносятся в акт технического состояния пожарного автомобиля.

