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	Методический план



	Проведения занятий с группами личного состава дежурных караулов 117 ПЧ  по Пожарно технической подготовке на: 

	
	

	
	

	
	

	Тема: № 5. Основные пожарные и аварийно-спасательные автомобили целевого применения.

	Вид занятия:  Классно-групповое
	Отводимое время:  

	Цель занятия:
	Изучить с л.с. классификацию, назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных пожарных и аварийно-спасательных автомобилей специального назначения, тактико-технические характеристики основных аварийно-спасательных автомобилей специального назначения.
______________________________________________________________

(указать конкретные цели занятия: что слушатель должен знать и о чем иметь представление в результате проведения занятия, какие воспитательные меры достигаются)

	
	

	Литература, используемая при проведении занятия:

	
	Сборник НСИК ПБ (Диск).


	№
	Учебные вопросы.
	Время.
	Содержание учебных вопросов.

	1.
	Вступительная часть.
	
	Опросить л.с. по предыдущей теме.Довести тему, цель и метод проведения занятия. 

	2.
	АВТОМОБИЛИ   ПОЖАРНЫЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. [image: image1.png]



	
	ПОКАЗАТЕЛИ

.АВТОМОБИЛИ   ПОЖАРНЫЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

АБР-3 (27051, мод. ПМ-532

АБР-7 (2705)

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка шасси

ГАЗ-2705

ГАЗ-2705

Колёсная формула

4x2.2

4x2.2

Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт.

3(5)

7
Вместимость цистерны для воды, м

0,50

нет данных

Вместимость бакадпяпенообразователя,м

-

нет данных

Марка насоса

МП-13

нет данных

Подача насоса в номинальном режиме, л/с

13,0

нет данных

Мощность электрогенератора, кВт

2,0

нет данных

Полная масса, кг

3500

нет данных

Габаритные размеры, мм

1                                                                                                     II
5500x2000x2450                                                                        5500x2000x2450

 Машины пожарные первой помощи предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и другого специального оборудования, проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожара до подхода основных сил и средств.


	3. 
	[image: image8.png]


АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЕННОГО ТУШЕНИЯ.
	
	Автомобили пожарные пенного тушения предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, пенообразователя, пожарно-технического вооружения и подачи воздушно-механической пены в очаг пожара.
ПОКАЗАТЕЛИ

.АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЕННОГО ТУШЕНИЯ

АВ-20 (53215), мод. ПМ-525

АВ-40 Г5321Я мод. 525М

АВ-40 (5557), мод. 551А

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка шасси

КамАЗ-53215

КамАЗ-53215 КамАЗ-53228

УРАЛ-5557

Колёсная формула

6x4.2

6x4.2 6x6.2

бхб.1

Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт.

3

7
Вместимость цистерны для пенообразователя, м

7,5

7,0

5,0

Марка насоса

ПН-1200ЛА

ПН-40УВ, НЦПН-40/100

ПН-40УВ

П о дача нас оса, л/с

20

40

Полная масса, кг

19000

17800

Габаритные размеры, мм
8100x2500x2850

нет данных


	4.
	АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ПОРОШКОВОГО ТУШЕНИЯ.
[image: image2.png]



	
	ПОКАЗАТЕЛИ

.АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ПОРОШКОВОГО ТУШЕНИЯ

АП4000-50 (43118),
МОД.2-ТЛ

АП 5000 (53215)

мод. ПМ-567А
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка шасси

КамАЗ-43118

КамАЗ-53213 (КамАЗ-43118)

Колёсная формула

бхб.1

6x4.2 (бхб.1)

Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт.

3

Количество сосудов для огнетушащего порошка, шт

2

3

Масса огнетушащего порошка, кг

4000

5000

Рабочее давление в сосудах для огнетушащего порошка, МП а

1,200

1,176

Расход порошка, кг.
через лафетный ствол

50,0 (не менее)

55,0 (не менее)

через ручной ствол

6,5 (не менее)

3,5

 Автомобили пожарные порошкового тушения предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса огнетушащего порошка и подачи порошка в очаг пожара.

	5.
	МАШИНЫ ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ.
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	        Машины пожарные комбинированного тушения предназначены для тушения пожаров несколькими видами огнетушащих веществ и служат для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса огнетушащих веществ, подачи огнетушащих веществ в очаг пожара.

ПОКАЗАТЕЛИ
.АВТОМОБИЛЬ КОЛЮИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ
АКТ-1/1-40 (4320)
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка шасси
УРАЛ-4320
Колёсная формула
бхб.1
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт.
3
Вместимость пенобака, м
1,15
Масса вьшозимого порошка, кг
900
Марка насоса
нет данных
Максимальный расход через лафетный ствол, л/с
воды
нет данных
водного раствора пенообразователя
нет данных
Максимальный расход порошка через лафетный ствол, кг/с
нет данных
Полная масса, кг
13500


	6.
	АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ.
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	        Автомобили пожарные аэродромные предназначены для несения пожарно-спасательной службы непосредственно на взлётно-посадочной полосе (ВПП) аэродромов, тушения пожаров самолёта и проведения работ по эвакуации пассажиров из самолёта, потерпевшего аварию. Они служат для доставки к месту аварии самолёта боевого расчёта, пожарно-технического вооружения и подачи в очаг пожара огнетушащих веществ.
ПОКАЗАТЕЛИ
.АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ
АА-60 (73101. мод. 160.01
АА-15/80-100/3 (790912), мод.ПМ-539
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка шасси
МАЗ-7313
МЗКТ-790912
Колёсная формула
8x8.1
Число мест для боевого расчёта (включая место водителя), шт.
4
3
Вместимость цистерны для воды, м
12,0
14,0
Вместимость бака для пенообразователя,м
0,9
1,0
Марка насоса
160.01-35-00-00
FR48/8-2H "Циглер"
П о дача нас оса, л/с
60
80
Марка лафетного ствола
нет данных
2RW40/20MDR "Циглер"
Расход огнетушащего вещества через лафетный ствол, л/с
нет данных
80


	7.
	АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ ГАЗОВОГО ТУШЕНИЯ
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	   Автомобили пожарные газового тушения предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса газового огнетушащего состава и подачи газового огнетушащего состава в очаг пожара.

ПОКАЗАТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ГАЗОВОГО ТУШЕНИЯ АГТ-4000 (133Г42)
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка шасси
ЗИЛ-133Г42 (КамАЗ-53212)
Колёсная формула
6x4.2
Число мест для боевого расчёта, (включая место водителя), шт.
3
Газовый огнетушащий состав
азот жидкий
Масса вьшозимого азота, кг
4000
Рабочее давление в резервуаре, МП а
1,3...1,6
Температура азота в резервуаре, * К
80... 100
Время непрерывной подачи азота, с
ручной ствол
1800 (не менее)
лафетный ствол
120 (не менее)
Расход азота, кг/с
ручной ствол
2,0 (не менее)
лафетный ствол
30,0 (не менне)


	8.
	АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПАСАТЕЛЕЙ
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	          Аварийно-спасательные машины подразделений спасателей предназначены для доставки к месту чрезвычайных ситуаций групп спасателей, комплекта аварийно-спасательного оборудования и инструмента, а также для обеспечения проведения спасательных и неотложн-восстановительных работ при ликвидации указанных ситуаций.
ПОКАЗАТЕЛИ
АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНАЯ МАШИНА ACM
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка шасси
"Land Rover Defender
УАЗ-3909
ГАЗ-2217 "Соболь"
ГАЗ-33081 "Садко"
ГАЗ-бб
Аварийно-спасательный инструментом с гидроприводом
- кусачки и ножницы для перекусывания арматуры;
- расширители большой и средний;
- гидростанции с бензо- и электроприводом на один и
на два инструмента, ручной насос; - цилиндры силовые односторонний и двухсторонний.
катушка-удлинитель;
- расширитель дверной и отрыватель петель;
-кусачки и тросорез с ручным насосом.



	Заключительная часть
	
	Провести опрос л. с. по вопросам пройденной темы, выставить оценки в журнал боевой подготовки.



	Руководители занятия:




