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П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Пожарно – техническая подготовка
Тема : Газодымозащитные приборы, назначение, устройство, принцип действия  аппаратов на сжатом воздухе АП-98-7К. Приборы для проверки СИЗОД ( СКАД-1, ИР-2 и др.).

Вид занятия : классно - групповй
Цель : изучить тему с л/с
Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс.

Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Наставление по технической подготовке».
Материально- техническое и информационное обеспечение: 
Наставление по технической подготовке.

	№

п/п
	Учебные

вопросы
	Вре-мя

мин.
	Содержание учебного

вопроса
	Метод

отраб.
	Мат.

тех.

обес

	
	Проверка л/с.


	5
	Вступительная часть

Собираю личный состав
Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам
	
	

	
	Зачитываю тему
	35
	Основная часть

Противогазы и дыхательные аппараты размещаются на пожарном автомобиле в вертикальном положении в специально оборудованных ячейках. Для защиты СИЗОД от механических повреждений дно и стенки ячеек обиваются амортизирующим материалом.

При отрицательных температурах окружающей среды противогазы, резервные регенеративные патроны и маски дыхательных аппаратов должны размещаться в кабине боевого расчета пожарных автомобилей.

Пожарный автомобиль основного назначения, боевой расчет которого имеет на вооружении дыхательные аппараты, укомплектовывается резервным дыхательным аппаратом.

На каждый дыхательный аппарат, вывозимый на пожарном автомобиле, должен предусматриваться один резервный комплект баллонов с воздухом, а на каждый противогаз - по одному резервному баллону с кислородом и регенеративному патрону, а также инструмент для их обслуживания.

Резервные баллоны с кислородом и регенеративные патроны хранятся в пожарном автомобиле в отдельных ящиках, дно и стенки ячеек которых обиваются амортизирующим материалом.

Ящики должны быть опечатаны, на внешней стороне крепится вкладыш с указанием данных:

- для регенеративных патронов - дата изготовления химического поглотителя известкового, снаряжения патрона химическим поглотителем известковым, вес регенеративного патрона;

- для кислородных баллонов - номера баллонов и дата их наполнения (каждого или группы баллонов).

Резервные регенеративные патроны и баллоны с кислородом (воздухом) хранятся и перевозятся с заглушками (пробками), а регенеративные патроны, кроме того, пломбируются.

Дыхательный аппарат АП 98-7к

Аппарат работает по открытой схеме дыхания (вдох из аппарата - выдох в атмосферу) и предназначен для:  

- защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и аварийно-спасательных работах в зданиях и сооружениях, на производственных объектах;  

- эвакуации пострадавшего из зоны с непригодной для дыхания газовой средой при использовании со спасательным устройством.
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Основные тактико-технические характеристики
Аппарат работоспособен при давлении воздуха в баллоне от 29,4 до 1,0 МПа (от 300 до 10 кгс/см2).

В подмасочном пространстве лицевой части (лицевой частью аппарата является полнолицевая панорамная маска, далее по тексту - "маска") аппарата в процессе дыхания поддерживается избыточное давление при легочной вентиляции до 85 л/мин и диапазоне температур окружающей среды от минус 40°С до+60°С (легочная вентиляция - объем вдыхаемого в 1 мин. воздуха, т.е. произведение числа дыханий на средний объем дыхательного воздуха)

Избыточное давление в подмасочном пространстве составляет (250±100) Па [(25±10) мм вод.ст.] при нулевом расходе воздуха.

Объемная доля двуокиси углерода во вдыхаемой смеси - не более 1,5%.  

Время защитного действия аппарата при легочной вентиляции 30 л/мин (работа средней тяжести) составляет:

- не менее 60 минут - при температуре окружающей среды + 25 °С;  

- не менее 45 мин - при температуре окружающей среды минус 40 °С.

Сопротивление дыханию на выдохе в течение всего времени защитного действия аппарата и легочной вентиляции 30 л/мин не превышает:

- 350 Па (35 мм вод. ст.) - при температуре окружающей среды +25 °С;  

- 500 Па (50 мм вод.ст.) - при температуре окружающей среды минус 40 °С.  

Расход воздуха при работе устройства дополнительной подачи (байпаса) - не менее 70 л/мин в диапазоне давлений от максимального рабочего до 2 МПа (20 кгс/см2).

Сопротивление дыханию спасательного устройства на вдохе и выдохе при легочной вентиляции 30 л/мин не превышает 350 Па (35 мм вод. ст.).

Клапан легочного автомата спасательного устройства открывается при разрежении от 50 Па (5 мм вод.ст.) до 350 Па (35 мм вод.ст) при расходе 10 л/мин.  

Системы высокого и редуцированного давления аппарата герметичны, при этом после закрытия вентиля баллона падение давления не превышает 2 МПа (20 кгс/см2) в минуту.  

Системы высокого и редуцированного давления аппарата с подключенным спасательным устройством герметичны, при этом после закрытия вентиля баллона падение давления не превышает 1 МПа (10 кгс/см2) в минуту.

Воздуховодная система аппарата с подключенным спасательным устройством герметична. При этом при создании вакуумметрического и избыточного давления 800 Па (80 мм вод. ст.) изменение давления в ней не превышает 50 Па (5 мм вод. ст.) в минуту.  

Сигнальное устройство срабатывает при падении давления в баллоне до (5,5±0,5) МПа [(55+5) кгс/см2] и звучит не менее 60 с в диапазоне рабочих температур.  

Уровень звука сигнального устройства при замере непосредственно у источника звука - не менее 90 дБ. При этом частотная характеристика звука, создаваемая сигнальным устройством, находится в пределах 800... 4000 Гц.

Расход воздуха на работу сигнального устройства - не более 5 л/мин.  

Вентиль баллона герметичен в открытом и закрытом положениях при всех значениях давления в баллоне.  

Вентиль работоспособен в процессе не менее 3000 циклов открываний и закрываний.  

Давление на выходе редуктора (без расхода) составляет 0,55 - 1,10 МПа (5,5 - 11,0 кгс/см2).  

Предохранительный клапан редуктора открывается при давлении не более 2,2 МПа (22 кгс/см2).

Баллон аппарата выдерживает не менее 5000 циклов нагружений (заправок) между нулевым и рабочим давлением.  

Срок переосвидетельствования баллона аппарата составляет:

- 3 года для металлокомпозитных баллонов;  

- 5 лет для стального баллона ГНПП "СПЛАВ";  

- 6 лет (первичное), 5 лет - последующие для стального баллона "FABER"  

Срок службы баллона аппарата:  

- 15 лет - металлокомпозитного "LUXFER LCX";  

- 10 лет - металлокомпозитного ЗАО НПП "Маштест";

- 11 лет - стального ГНПП "СПЛАВ";  

- 16 лет - стального "FABER".  

Средний срок службы аппарата - не менее 10 лет.  

Масса снаряженного аппарата без спасательного устройства не превышает:  

- 11 кг-с металлокомпозитным баллоном "LUXFER LCX";  

- 12 кг-с металлокомпозитным баллоном ЗАО НПП "Маштест";  

- 16 кг-со стальным баллоном.  

Масса маски не превышает 0,7 кг.  

Аппарат по виду климатического исполнения относится к исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, но рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 40 °С до + 60 °С, относительной влажности до 100 %, атмосферном давлении от 84 кПа до 133 кПа (от 630 до 997,5 мм рт. ст.).

Аппарат устойчив к воздействию водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ).  

Маска, легочный автомат и спасательное устройство устойчивы к дезинфицирующим средствам, используемым при санитарной обработке:  

- спирту этиловому ректификованному ГОСТ 5962; 

- водным растворам: перекиси водорода (6 %), хлорамина (1 %), борной кислоты (8 %), марганцовокислого калия (0,5 %).
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Рис.1 Аппарат дыхательный АП-98-7К
1 - вентиль; 2 -стойка; 3 - шланг высокого давления; 4 - редуктор; 5 - шланг для подключения спасательного устройства; 6 - замок; 7 - манометр; 8 - сигнальное устройство; 9 - плечевой ремень; 10 - спасательное устройство; 11 - шланг высокого давления; 12 - маска; 13 - легочный автомат; 14 - баллон с вентилем; 15 - замок; 16 - концевой ремень; 17 - маховичок устройства дополнительной подачи воздуха (байпаса); 18 - шланг; 19 - замок; 20 -поясной ремень; 21 - основание.

 

1.4.1.1. Основой аппарата (рис.1) является подвесная система, служащая для монтажа на ней всех частей аппарата и его крепления на теле пользователя, включающая в себя основание 21, два плечевых ремня 9, поясной ремень 20 и два концевых ремня 16.

На подвесной системе смонтированы следующие составные части аппарата:

- баллон с вентилем 14, шарнирно закрепленный на стойке 2; верхняя часть баллона пристегивается к основанию 21 ремнем с помощью замка 15;

- редуктор 4, закрепленный на основании 21 невыпадающим винтом;

- шланг высокого давления 3, крепящийся к вентилю баллона резьбовым штуцером с маховичком и соединяющий вентиль с редуктором;

- сигнальное устройство 8 и манометр 7, соединенные с редуктором шлангом высокого давления 11, проложенным по левому плечевому ремню;

- шланг низкого давления 18, проложенный по правому плечевому ремню и соединяющий редуктор 4 с легочным автоматом 13;

- шланг 5 с замком 6, предназначенным для подключения спасательного устройства 10, проложенный по левой части поясного ремня.

1.4.1.2. Баллон с вентилем 14 является емкостью для хранения запаса сжатого воздуха.

Для защиты от повреждения поверхности металлокомпозитных баллонов и продления его срока службы в процессе эксплуатации может применяться чехол. Чехол выполнен из плотной ткани красного цвета. На поверхности чехла нашита белая светоотражающая ткань, что позволяет контролировать местонахождение пользователя аппарата в условиях плохой видимости.

1.4.1.3. Сигнальное устройство 8 предназначено для подачи звукового сигнала, извещающего пользователя о снижении давления воздуха в баллоне до 5 - 6 МПа (50 - 60 кгс/см2).

1.4.1.4. Манометр аппарата 7 предназначен для контроля давления сжатого воздуха в баллоне при открытом вентиле.

Маска 1 (рисунок 2) предназначена для изоляции органов дыхания и зрения человека от окружающей среды, подачи воздуха от легочного автомата 2 в органы дыхания через клапаны вдоха 1.3, расположенные в подмасочнике 1.2, и удаления выдыхаемого воздуха через клапан выдоха 1.5 в окружающую среду.

В корпусе маски 1.1 имеется встроенное переговорное устройство 1.4, обеспечивающее возможность передачи речевых сообщений.

В конструкции маски предусмотрена возможность регулировки длины ремней оголовья 1.9.
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Рис. 2 Маска аппарата с легочным автоматом
1 - маска: 1.1 - корпус маски; 1.2 - подмасочник; 1.3 - клапаны вдоха; 1.4 - переговорное устройство; 1.5 - клапан вдоха; 1.6 - крышка клапанной коробки; 1.7 - лямка; 1.8 - замок; 1.9 - ремни оголовья.

2 - легочный автомат: 2.1 фиксатор; 2.2 - кнопка включения легочного автомата; 2.3 - маховичок устройства дополнительной подачи (байпаса); 2.4 - шланг легочного автомата.

 

 

Легочный автомат предназначен для подачи воздуха во внутреннюю полость маски с избыточным давлением, включения дополнительной непрерывной подачи воздуха при отказе легочного автомата или нехватке воздуха пользователю.

Легочный автомат крепится к маске с помощью шарнирного соединения и фиксатора 

Спасательное устройство предназначено для защиты органов дыхания и зрения пострадавшего человека при его спасении пользователем аппарата и выводе из зоны с непригодной для дыхания газовой средой.

Спасательное устройство включает в себя:

- носимую в сумке маску, представляющую собой лицевую часть ШМП-1 рост 2 ГОСТ 12.4.166;

- легочный автомат с кнопкой байпаса  и шлангом 

Легочный автомат крепится к маске с помощью гайки  с резьбой круглой 40х4.

Для подключения спасательного устройства к аппарату используется шланг .

Редуктор 9предназначен для понижения давления сжатого воздуха и подачи его к легочным автоматам аппарата и спасательного устройства.

Встроенный предохранительный клапан редуктора  защищает полость низкого давления аппарата от чрезмерного роста давления на выходе редуктора при негерметичности его клапана.

РЕДУКТОР АППАРАТА ОПЛОМБИРОВАН И НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗБОРКЕ И РЕГУЛИРОВКЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ!
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  

Управление аппаратом осуществляется с помощью маховичка вентиля маховичка байпаса и кнопки отключения легочного автомата.  

Открытие вентиля происходит при вращении его маховичка  против часовой стрелки до упора.  

ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ВЕНТИЛЯ МАХОВИЧОК ВРАЩАЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДО УПОРА БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ.  
Включение в работу механизма легочного автомата  при открытом вентиле осуществляется автоматически - усилием первого вдоха пользователя. Выключение механизма легочного автомата при снятии маски с головы осуществляется принудительно - нажатием до упора на кнопку.

Включение устройства дополнительной подачи воздуха (байпаса) осуществляется поворотом на 90° против часовой стрелки маховичка байпаса, а выключение - его поворотом на тот же угол по часовой стрелке.

Контроль давления воздуха осуществляется по манометру . Шкала манометра - фотолюминесцентная для использования при слабом освещении и в темноте.

Перед включением в аппарат вентиль  закрыт, клапан  редуктора  открыт усилием пружины , легочный автомат  - выключен нажатием на кнопку.

При включении в аппарат пользователь открывает вентиль . Сжатый воздух, содержащийся в баллоне , через открытый вентиль  и шланг высокого давления поступает на вход редуктора . Одновременно через шланг высокого давления воздух поступает в сигнальное устройство .

Под действием давления воздуха, поступающего с входа редуктора в полость , пружина сжимается и клапан  закрывается. При расходе воздуха через шланг давление в полости  понижается и клапан  под действием пружины  открывается на определенную величину. Устанавливается равновесное состояние, при котором воздух с давлением, сниженным до рабочей величины, определяемой усилием пружины , поступает по шлангу  на вход легочного автомата  и в полость шланга .

При отключенном легочном автомате  и снятой с лица пользователя маске  шток находится в утопленном состоянии, при этом плоская пружина  упирается в канавку штока и фиксирует его. Воздух по шлангу  поступает через отверстие в гибком клапане и каналу в подмембранную полость И. Давление воздуха прижимает мембрану  к седлу , при этом отверстие в мембране перекрывается, отсекая полость  от подмасочной полости .

Под действием растущего в полости Идавления мембрана  поворачивается на выступе крышки  и, преодолевая усилие пружины , прижимается к седлу . При этом канал перекрывается, давление в канале и полости шланга выравнивается, клапан  прижимается к седлу штока , перекрывая отверстия .

При надетой на лицо маске в процессе первого вдоха в полости Ви связанной с ней отверстием  полости  образуется разрежение. Под действием разности давлений мембрана прогибается и через седло нажимает на пружину , которая при этом выходит из канавки штока , освобождая его. Под действием пружины  шток  с седлом перемещается и открывает отверстие в мембране , соединяя полости . Давление в полости  понижается, мембрана под действием пружины  отходит от седла. Давление в канале понижается, клапан  прогибается, и воздух через отверстия  в штоке  поступает в подмасочную полость В.

Поток воздуха поступает вначале на панорамное стекло , предотвращая его запотевание, а затем через клапаны вдоха  - в органы дыхания человека.  

Подпружиненный клапан выдоха маски  обеспечивает поддержание избыточного давления в подмасочной полости , в результате чего давление в связанных с ней полостях  снова повышается. Далее процесс происходит описанным выше образом и приводит к закрытию клапана.  

При выдохе открывается клапан выдоха  маски и выпускает выдыхаемый воздух в окружающую среду.

Отключение легочного автомата происходит при нажатии на кнопку, при этом шток  с седлом, перемещается, перекрывая отверстие в мембране, а пружина  попадает в канавку штока.

При отказе легочного автомата или необходимости продувки подмасочного пространства осуществляется включение дополнительной подачи воздуха. При повороте маховичка байпаса  против часовой стрелки на 90° отверстия Д и Е совмещаются и воздух поступает в полость В непрерывным потоком.

Следует помнить, что включение дополнительной непрерывной подачи уменьшает время защитного действия аппарата

При понижении давления воздуха в баллоне в процессе работы до минимально допустимого значения срабатывает свисток  сигнального устройства , звуковым сигналом предупреждающий пользователя аппарата о том, что в баллоне остался только резервный запас воздуха и необходимо выйти из зоны с непригодной для дыхания газовой средой.

 

При необходимости эвакуации пострадавшего спасательное устройство 6извлекается из сумки, ниппель  шланга пристыковывается к замку  шланга  Маска спасательного устройства надевается на голову пострадавшего, в результате чего последний получает возможность дышать воздухом из аппарата.

В процессе вдоха в полости К легочного автомата спасательного устройства образуется разрежение. Под действием разности давлений мембрана  прогибается, через рычаги  воздействует на клапан 6.5 и открывает его, преодолевая усилие пружины.

При выдохе в полости К давление повышается, воздействуя на мембрану . При этом клапан под действием пружины закрывается, прекращая подачу воздуха, а клапаны выдоха открываются и выпускают выдыхаемый воздух в окружающую среду.

При необходимости включение дополнительной подачи воздуха осуществляется нажатием и удерживанием кнопки байпаса.

Самостоятельный ремонт и регулировка аппарата газодымозащитниками запрещены. При обнаружении неисправности аппарат выводится из боевого расчета и передается на базу ГДЗС для ремонта. Ремонт аппаратов производится на предприятии-изготовителе или в специализированной организации (на базе ГДЗС) лицами, прошедшими соответствующую подготовку на предприятии-изготовителе и получившими сертификат на право технического обслуживания и ремонта аппарата АП-98-7К. После обучения выдается техническая документация по ремонту.

 Подгонка маски
Подгонку маски производят следующим образом:

- ослабляют ремни оголовья;

- накладывают маску на лицо так, чтобы подбородок находился в подбородочной чаше маски;

- подтягивают ремни оголовья в следующей последовательности: щечные, височные и лобный.

При правильной подгонке центральная часть оголовья находится в области темени, а обтюраторы корпуса маски и подмасочника плотно прилегают к лицу.

НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ ЧРЕЗМЕРНО СИЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ОГОЛОВЬЯ. 
Подготовка аппарата к работе
. При получении аппарата после хранения необходимо произвести его чистку, дезинфекцию, зарядку воздухом и ПРОВЕРКУ №2. Чистка и дезинфекция аппарата производятся также:

- при проведении ПРОВЕРКИ № 3;

- по предписанию врача в связи с выявлением инфекционного заболевания;

- после пользования маской аппарата другим лицом;

- при постановке аппарата в резерв.

Чистка и дезинфекция спасательного устройства производится после каждого его применения.

Для чистки и дезинфекции аппарата необходимо отсоединить легочный автомат от маски, отвернуть маховичок резьбового штуцера шланга высокого давления и снять баллон с основания. Все детали аппарата при необходимости промыть с использованием бесщелочного мыла, губки, мелкие детали очистить с помощью зубной щетки, после чего тщательно вымыть чистой водой и протереть насухо.

Внутреннюю часть маски, а также маски спасательного устройства (если имело место его применение) вымыть водой с бесщелочным мылом, прополоскать чистой водой, удалить влагу и продезинфицировать спиртом этиловым ректификованным или одним из водных растворов:

- перекиси водорода (6 %);

- борной кислоты (8 %);

- хлорамина (1 %);

- марганцовокислого калия (0,5 %).

Норма расхода дезинфицирующего раствора: 20 г.

После дезинфекции маску промыть чистой водой и просушить подогретым воздухом с температурой не более + 50 °С.

Недопустимо применение для дезинфекции органических растворителей (бензина,керосина, ацетона).

После чистки и дезинфекции провести ПРОВЕРКУ № 2.

Для зарядки аппарата:
- открывают замок 15 

- отворачивают маховичок резьбового штуцера шланга высокого давления 3;

- снимают баллон 14 с основания 21;

- подсоединяют баллон с вентилем к магистрали высокого давления;

- производят зарядку аппарата до рабочего давления не более 29,4 МПа (300 кгс/см2) с учетом температуры окружающего воздуха в соответствии с таблицей, приведенной в "Наставлении по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы АЧС РК".

Атмосферный воздух, используемый для зарядки, должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя                                        Значение
Окись углерода, мг/дм3,                                             не более 0,03  

Окислы азота, мг/дм3,                                                 не более 0,0016  

Углеводороды (суммарно), г/дм3,                                не более 0,1  

Объемная доля двуокиси углерода, %,                       не более 0,06  

Объемная доля кислорода, %,                                    не менее 21

Влажность, мг/м3,                                                       не более 35

Работа в аппарате
Перед включением в аппарат необходимо:

- надеть аппарат на спину, пропустив руки поочередно через плечевые ремни; повесить маску на шею;

- потянуть вниз за концевые ремни, обеспечив правильное расположение аппарата;

- застегнуть пряжку поясного ремня; при необходимости отрегулировать его длину;

- при необходимости надеть сумку со спасательным устройством.

- провести БОЕВУЮ ПРОВЕРКУ.

При включении в аппарат необходимо:

- надеть маску, произвести ее подгонку согласно п. 3.1.1, попытаться сделать неглубокий вдох, проверив таким образом правильность крепления маски;

- открыть вентиль баллона.

После включения в аппарат можно приступать к работе.

Для эвакуации пострадавшего из зоны с непригодной для дыхания газовой средой необходимо:

- извлечь из сумки спасательное устройство;

- подсоединить шланг устройства к аппарату через замок 6 шланга 5 (рисунок 1);

- надеть на пострадавшего маску спасательного устройства; 

 нажать на кнопку байпаса, чтобы провентилировать подмасочное пространство;

- вывести пострадавшего из зоны с непригодной для дыхания газовой средой.

При эвакуации пострадавшего необходимо исключить случайное стягивание маски спасательного устройства с головы пострадавшего из-за ограниченной длины шланга.

После вывода пострадавшего необходимо снять с него маску, отсоединить шланг спасательного устройства от замка аппарата и поместить спасательное устройство в сумку.

После срабатывания сигнального устройства в аппарате остается резервный запас воздуха в пределах 340 - 410 л, что обеспечивает работу в аппарате в течение 11-13 мин.

При расчете времени работы в аппарате необходимо руководствоваться приложением 1 "Наставлением по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы АЧС РК".

При включении в аппарат спасаемого время защитного действия аппарата уменьшается в два раза.

Замену баллона в аппарате необходимо производить за пределами загазованной и задымленной зоны.

При эксплуатации аппарата в условиях низких температур необходимо соблюдать следующие правила:

- маска, легочный автомат, сигнализатор и редуктор аппарата должны быть тщательно просушены путем обдува теплым сухим воздухом;

- маску перед работой следует по возможности предварительно согреть под одеждой;

- при работе со спасательным устройством рекомендуется заранее подключить его шланг к аппарату, а маску убрать под одежду;

- влажность воздуха для зарядки баллона должна соответствовать значению, указанному в таблице 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения безопасной эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие требования:

Запрещается допускать к работе в аппарате лиц, не изучивших аппарат и руководство по его эксплуатации. Незнание или нарушение правил пользования аппаратом, изложенных в настоящем руководстве, может привести к несчастному случаю с пользователем.

По возможности оберегать аппарат от падений и ударов.

Запрещается отсоединять и подсоединять узлы и детали аппарата, находящиеся под давлением.

Запрещается заряжать баллон аппарата воздухом свыше рабочего давления 29,4 МПа (300 кгс/см2).

Запрещается заряжать баллон кислородом или другими газами, кроме воздуха, соответствующего требованиям таблицы 1.

Запрещается оставлять аппарат продолжительное время на солнце или вблизи нагревательных приборов, радиаторов отопления, печей, так как от перегрева давление воздуха в баллоне может превысить допускаемое.

Не следует прикладывать чрезмерно большие усилия к маховичку при закрывании вентиля, так как это приведет к его преждевременному износу и выходу аппарата из строя.

 Категорически запрещается перегибать шланги высокого давления радиусом менее 50 мм во избежание повреждения.

Безопасность при эксплуатации аппарата должна обеспечиваться строгим выполнением "Наставления по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы АЧС РК", "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" и соответствующей инструкции по эксплуатации баллона, используемого в аппарате.
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Подвожу итоги по результатам занятий.

Выставляю оценки в учебный журнал.
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Начальник караула

_____________ Павленко В.В.

