PAGE  
2

                                                                 «Утверждаю»

                                                                      Начальник ПЧ – 1 ГПС МЧС

                                                                  майор внутренней службы 

                                                                 __________

                                                                 «___» ___________ 200  г.

Методический план

Проведение занятий с группой л/с 4 – го караула

Тема: Оперативно тактическая характеристика зданий повышенной этажности.

Время:

Цель занятия: Изучить данную тему.

1. Литература, используемая при проведении занятия: 

Я.С. Повзик «Пожарная тактика»

2. Развернутый план занятия.

	№ п/п
	Учебные вопросы 

(включая контроль занятий)
	Время 

(мин)
	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение ( в т. ч. технические средства обучения) учебного вопроса. 
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	3.
	4.
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2.


	Вводная часть

Основная часть


	
	Сбор л/с в учебном классе. Проверка наличия присутствующих. Опрос по предыдущей теме.

Гражданские здания высотой от 10 до 25 этажей относят к зданиям повышенной этажности. Они имеют конструкции из несгораемых материалов с большими пределами огнестойкости. По своему планировочному решению жилые и общественные здания могут быть одно и многосекционными. Конструктивное и объемно планировочное решение этих зданий и лестнично-лифтовых узлов в них обеспечивает незадымляемость путей эвакуации людей при пожарах, пропускную способность лестничных клеток и коридоров для эвакуации людей и боевой работы по тушению пожаров.

Незадымляемость лестничных клеток создается подпором воздуха в них или устройством поэтажных выходов из них через открытую зону по балконам или лоджиям на этажи зданий. В многосекционных зданиях для эвакуации людей предусматривают переходы из квартир в квартиру по балконам в другую секцию, по пожарным лестницам, соединяющим балконы, начиная с 5 этажа и выше или через наружную эвакуационную лестницу, расположенную в торце здания. 

       В зданиях повышенной этажности устраивают инженерные системы для
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	обеспечения условий успешной эвакуации людей и тушения пожаров.  К ним относятся системы подпора воздуха в лестничных клетках, пуск которых осуществляется автоматически с помощью датчиков и дистанционно от кнопок, установленных на каждом этаже у пожарных кранов. В жилых и общественных зданиях предусматриваются системы удаления дыма из коридоров каждого этажа. Открывание их клапанов и пуск вентиляторов осуществляется автоматически и дистанционно из шкафов пожарных кранов. В ранее построенных зданиях существуют системы удаления дыма из лифтовых шахт и лестничных клеток. 

Противопожарная защита зданий повышенной этажности постоянно совершенствуется. Современные устройства противопожарной защиты зданий еще не достаточно совершенны, не всегда находятся в состоянии постоянной готовности при возникновении пожаров.

     Для эвакуации людей в условиях пожара в общественных зданиях повышенной этажности, в зданиях гостиниц и общежитий предусматривают системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

     Гражданские здания повышенной этажности оборудуют внутренними противопожарными водопроводами. В зависимости от этажности и высоты здания внутренние противопожарные водопроводы разделяют на зоны. Расход воды для зрелищных учреждений, общежитий и общественных зданий, а также театрально-зрелищных учреждений, принимают согласно СНиП. На внутренней сети противопожарного водопровода каждой зоны зданий высотой17 этажей и более 
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	Предусматривают установку наружных патрубков (не мене 2) для подключения пожарных автомобилей.

В зданиях повышенной этажности при возникновении пожаров характерно быстрое задымление вышерасположенных этажей и лестнично-лифтовых узлов, а также интенсивное распространение огня в пределах этажей, особенно при коридорной планировке и по системам инженерных коммуникаций, облицовке из горючих материалов и оборудованию в верхние этажи. Этому способствует повышенное влияние ветра, значительные перепады давления воздуха внутри и снаружи за счет большой высоты зданий.

     Через 15-20 минут от начала пожара огонь может распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам и через оконные и дверные проемы перейти в помещения вышерасположенных этажей.

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от уровня пожара создается как бы «тепловая подушка» с температурой среды 100-1500С, преодолеть которую без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. 

        Плотное задымление лестнично-лифтовых узлов создает трудности для проведения разведки и спасательных работ. Независимо от того, в какой зоне многоэтажного здания возник пожар (нижней или верхней), создаются сложные условия для борьбы с ним.

Пожары в зданиях повышенной этажности могут распространяться с этажа на этаж через проемы перекрытий в местах прохода различных коммуникаций: водопровода, канализации, электрокабелей, вентиляции.  
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3. Пособия и оборудование, используемые на занятии

4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию.

«___» ___________ 200  г.

Руководитель занятия      ______________                       _______________ 

                                                   ( Ф. И. О)                                                 ( дата , подпись)

