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                Утверждаю:

                                                        Начальник ________________                                                                                                      

                                                               ___________________________________  

                                                              «_____»_______________________200  г.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Й   П Л А Н

Проведение занятий с группой: л/с 
Тема: Тушение пожаров в гаражах, троллейбусные и трамвайных депо.

Время: 2 часа.

Место проведения: Учебный класс.

Цель: Изучить с л/с возможную оперативную обстановку: развитие, тушение, эвакуация.

1. Литература, используемая при проведении занятия: 

Я.С.Повзик «Пожарная тактика»

2. Развернутый план занятия.

	№

п/п
	Учебные вопросы (включая контроль занятий)
	Время (мин.)


	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение, (в т.ч. технические средства обучения учебного вопроса)

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.

2.
	Вводная часть.

Характеристика объектов.


	5

20
	Опрос по теме предыдущих занятий.

Ознакомление с темой проводимого занятия.

    Гаражи предназначены для хранения, технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

    Хранение может быть открытым и закрытым.

    Открытое предусматривается для электрического транспорта (трамваи троллейбусы); закрытое – для автобусного и автомобильного транспорта. При открытом хранении транспортных средств предусматривают закрытые помещения для профилактики и ремонта и внутренние связи между основными производственными частями предприятия. Здания депо и гаражей могут быть одно- и многоэтажными. Длина 200-300 м, ширина 100-150 м, высота 15-20 м. Покрытия сгораемые и несгораемые, световые фонари устраиваются по деревянным и металлическим фермам. Покрытия из металлического профиля с полимерным сгораемым утеплителем (пенополистирол, пенополиуретан). Вместимость 500 и более единиц транспорта. Подвижной состав размещают группами: (исправные – готовые выйти на линию), резервные (находящиеся в ремонте). Последние могут быть без колес, на домкратах, в подвешенном состоянии. Наибольшее хранение транспорта в ночное время, праздники, выходные. Наличие силовых электропроводов – проводов, находящихся под высоким напряжением. В трамваях и троллейбусах много электрооборудования, являющегося причиной пожара. Для 
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	4.

	3.

4.


	Разведка пожара.

Развитие пожара.


	15

15


	отделки применяются сгораемые материалы (дерево, пластмасс). Бензобаки почти всегда с бензином.

         При тушении пожаров в горящих депо основной задачей является обеспечение сохранности подвижного состава и ТМЦ. Поэтому разведкой, наряду с другими сведениями устанавливают – число единиц подвижного состава, которым угрожает огонь их состояние (на ходу, в ремонте и т.д.) – возможность эвакуации или защиты, наличие обслуживающего персонала и возможность его использования для эвакуации, - характер покрытия и угрозу его обрушения, - необходимость вызова ДСС.

   Три вида пожаров:

1. горение подвижного состава

2. горение подвижного состава и строительных конструкций здания

3. горение конструкций здания.

   При первом виде – горят бензин, масло, деревянные кузова, покрытия. Горение резко усиливается при взрывах баков и вытекании горючего. Разлившееся горючее попадает в канализацию.

Образование новых очагов, быстрое задымление, высокая t0. Незначительные разрывы между вагонами, троллейбусами и автомобилями и наличие сгораемых частей способствует быстрому распространению пожара по поверхностям, а также в соседние помещения (при наличие проемов). Большая высота депо и гаража, неограниченный доступ воздуха, возникновение конвекционных потоков, переход пожара на сгораемые покрытия и др. места. При  несвоевременном принятии мер по тушению пожар становится более сложным (переходит на второй вид). От высокой температуры
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	Боевые действия подразделений.

Тушение пожаров.

Соблюдение ТБ.

Заключительная часть.
	15
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5
	металлические фермы деформируются в течении 15-20 минут. При обрушении конструкций эвакуация подвижного состава затрудняется, а порой становится невозможной. 

1. Рукавные линии прокладывают так, чтобы не мешать эвакуации подвижного состава и ТМЦ.

2. размещение эвакуированной техники – чтобы она не мешала работе По по тушению пожара.

3. Обесточивание электроэнергии.

4. Работы по эвакуации возглавляет РТП или же выделенный командир в помощь местной администрации.

1.Целесообразно тушение воздушно-механической пеной или распыленными водяными струями.

2.Первоочередное тушение разлитого горючего.

3.Подача мощных стволов «А» на защиту и охлаждение конструкций.

4.Разборка покрытий на пути огня.

5.При горении разлитого топлива в канализации подают ВМП.

6.Эвакуацию автомобилей осуществляют силами обслуживающего персонала или силами ПО.

В гаражах, депо работают только в СИЗОД. При тушении разлитого топлива работа в теплоотражательных костюмах. При работе на высоте страховка л/с. Письменное подтверждении об отключении электроэнергии.

Опрос и закрепление пройденного материала.

Задание на самоподготовку
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3. Учебное пособие: «Пожарная тактика».

4.   Задания для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию: 

«_____»_______________________200   г.

Руководитель занятия ______________________           ________       


(ф.и.о.)                                 (подпись)

