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                    Утверждаю:

                                                      Начальник ________________

                                                                                          ______________________________  

                                                                       «_____»__________________200   г.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

Проведение занятий с группой: л/с 4 караула 

Тема: Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности.

Время:2 часа.

Место проведения: Учебный класс

Цель: Изучить

1. Литература, используемая при проведении занятия:

Я. С. Повзик « Пожарная тактика»

2. Развернутый план занятия.

	№

п/п
	Учебные вопросы (включая контроль занятий)
	Время (мин.)


	Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение, (в т.ч. технические средства обучения учебного вопроса)

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Вводная часть


	
	При пожарах в зданиях повышенной этажности возможны:

· Наличие большого количества людей нуждающихся в помощи, возникновение паники.

· Сложность проведения спасательных работ.

· Распространения огня и токсичность продуктов горения в вертикальном направлении как внутри здания так и снаружи.

· Задымление лестничных клеток  и верхних этажей через шахты лифтов и другие вертикальные каналы 

· Высокая температура на путях эвакуации в этажах где возник пожар.

· С ложность и трудоемкость  подачи средств тушения, особенно в верхние этажи здания.

·  отсутствие подъездных площадок, что усложняет установку автолестниц и авоподъемников для проведения спасательных работ 

· Необходимость применения специальных средств для проведения спасательных работ   



	1.
	2.
	3.
	4.

	2
	Разведка
	
	При тушении в здании повышенной этажности разведку необходимо проводить несколькими группами.

При разведке пожара, кроме выполнения основных задач, необходимо установить.

· кратчайшие пути эвакуации людей и 

· возможность использования лифтов для подъема личного состава и пожаротехнического вооружения 

· возможность использования специальных средств тушения, удаления дыма и снижения температуры.

· Возможность использования лестничных клеток, балконов, пожарных автолесниц, автоподъемников, а так же других спасательных средств.    

При тушении пожара в здании повышенной этажности, РТП обязан:

· определить степень угрозы людям, пути и способы их спасения

· проводить спасание людей прежде всего по незадымленным лестничным клеткам, использовать автомобильные и ручные пожарные лестницы, автоподъемники и другие спасательные средства.

· Создать поисковые спасательные группы из специализированных отделений ГЗДС.

· Сосредоточить на месте пожара в минимально короткое время 



	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	
	        необходимое количество                

        автолестниц и автоподъемников,        

        отделение ГДЗС,

· принять меры по предотвращению      паники, используя внутреннюю систему оповещения, громкоговорящую связь, плакаты, 

· Для подачи воды (пены) в первую очередь использовать внутренние пожарные краны и сухотрубы с одновременным развертыванием передвижных средств,

· Подъем личного состава и пожарно-технического вооружения на этажах осуществлять по лестничным клеткам, автолестницам, автоподъемникам с помощью вертолетов; допускается использовать лифты;

· Прокладку рукавных линий с 13-го этажа  и выше производить снаружи здания из скаток или с помощью спасательных веревок с последующим креплением каждого рукава за несущие конструкции здания двумя рукавными задержками 

· Принять меры по защите л/с и пожарных машин от падающих стекол и других предметов

· Для контроля за работой рукавных линий выставить посты с резервными рукавами, один пост на один рукав. 

Для тушения пожара в верхних этажах в первую очередь вводят стволы от внутреннего противопожарного водо-

провода, включив насос-повыситель.

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	
	Одновременно организуют прокладку рукавных линий от пожарных автомобилей, установленных на водоисточнике. Рукавные линии для подачи стволов в верхние этажи, как правило, прокладывают с наружной стороны здания. Их поднимают на спасательных веревках или с помощью автолестниц. Наиболее целесообразна прокладка рукавных линий, собираемых из скаток по методу «сверху – вниз», с подъемом рукавов пожарными по маршевым лестницам. Время подачи одного ствола («А» или «Б») от пожарного автомобиля на 14-17 этажи примерно 10 минут, на каждые последующие 5 этажей затрачивается еще дополнительно 7-8 минут. Рабочие рукавные линии при подаче стволов от пожарных автомобилей рекомендуется подключать через разветвление, причем один штуцер разветвления всегда должен оставаться свободным для выпуска воды из рабочей линии по окончании ее работы. Разветвление устанавливается на этаже, где развивается пожар или этажом ниже. При развивающемся пожаре менее половины стволов подают именно по такой системе, т.к. прокладка на этажи рукавных линий диаметром 77 мм, с установкой разветвлений ближе к очагу пожара позволяет быстро наращивать число подаваемых стволов, а также более оперативно перемещаться с этажа на этаж. При этом свободным оставлять один штуцер насоса (для спуска воды из магистральной рукавной линии.


	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	
	Большой объем спасательных работ

при пожарах в зданиях повышенной этажности, благоприятные условия для быстрого распространения пожара требуют особо четкой организации работы оперативного штаба пожаротушения. При развившемся пожаре штаб усиливает несколькими офицерами – направленцами, при штабе постоянно находятся представители администрации здания и специалисты по обеспечению работы инженерных систем здания (противодымной защиты и вентиляции, водопровода, энергоснабжения). Штаб обеспечивает своевременный вызов и прибытие на пожар начальствующего состава гарнизона, умело распределяет его для руководства поисково-спасательными группами и действиями по локализации и ликвидации пожара на наиболее ответственных боевых позициях.

    На пожар в зданиях повышенной этажности в гарнизонах, где нет насосов повышенного давления, вывозят переносные мотопомпы и специальные эластичные емкости объемом 1,5…3 м3 для подачи стволов выше 17го этажа.   Широко используют спасательные пояса с подвесными парашютными системами, спасательные веревки длиной 50 м, специальные контейнеры, укрепляемые на этажах с блоком и капроновым тросом длиной до 100 м для подъема пожарных рукавов на высоту. Борьба с пожаром в зданиях с повышенной этажностью, несмотря на разработку
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	ряда эффективных мероприятий, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных.

    Наряду с выше перечисленными мероприятиями важное значение имеет применение вертолетов для тушения пожаров. Опыт участия вертолетов в спасательных работах на ряде пожаров показывает, что в отдельных случаях они могут оказывать большую помощь.

    Вертолеты можно использовать для эвакуации людей, доставки л/с на крышу здания и как передвижной штаб пожаротушения. Но использование вертолетов затруднено из-за неустроенных крыш зданий, невозможности посадки или зависания вертолетов – нужно специальное оборудование и нет посадок к больницам и другим местам. На безопасность полетов и оперативность большое влияние оказывают метеорологические условия, время суток, движение тепловых и дымовых потоков около горящего здания и над ним и другие обстоятельства.

    На крышу может сесть или зависнуть над ней только один вертолет. Пока не разработана еще достаточно удобная и надежная конструкция спасательной кабины или подвесных кресел. Создаваемое работой винтов давление воздушной струи может вызвать нежелательное изменение дымовых или газовых потоков внутри здания. Вопрос о работе вертолетов для спасательных работ до конца не отработан. Активный поиск путей совершенствования          
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	Приемов и методов, а также противопожарного оборудования для успешного тушения пожаров в зданиях повышенной этажности ведется сейчас во всех развитых странах, в том числе в России.

   Разведка пожара и оценка складывающейся обстановки  в зданиях повышенной этажности является особо ответственным этапов в действиях первого РТП. Согласно установленному в гарнизоне порядку, в такие здания, автоматически, высылается несколько подразделений. РТП организует разведку сразу несколькими группами. При устойчивой радиосвязи целесообразно одну из них возглавлять ему лично. Во всех случаях у входа в здание оставляют опытного связного, с радиостанцией для передачи указаний РТП прибывшим подразделениям. Разведывательные группы одновременно могут выполнять поисково-спасательные операции, поэтому они направляются в составе усиленного звена ГДЗС  - 4-5 человек, с переносной радиостанцией и спасательными веревками из расчета одна на 5 этажей. 

· Пользоваться оперативной карточкой

· Консультацией администрации РТП не должен задерживать вызов дополнительных сил и средств. Спасательные работы начинают немедленно в случае угрозы жизни людям с применением максимально возможного количества сил и средств.

    Как показывают проводимые учения и эксперименты на вынос пострадавшего весом 80 кг тремя пожарными требуется с пятого этажа 5 минут, с 10го – 9-10 мин. При этом учитывалось время при движении вверх по маршевым лестницам.




3.  Учебное пособие: БУПО - 95

4.   Задания для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию: 

«_____»_______________________200   г.

Руководитель занятия ______________________           ________       


(ф.и.о.)                                 (подпись)

